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Aktenzeichen:

Gemeindevertretung Nahe

Vorstellung des Entwasserungskonzeptes durch das Wasserverkehrskontor
fur das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 28 Teilbereich 1 "Ehemaliger
Birkenhof, dstlich der Segeberger Strale, nordlich Kronskamp, sudlich des
Grenzweges" der Gemeinde Nahe

Sitzungstermin Beratungsfolge Zustandigkeit
04.11.2024 Bau- u_nd Planungsausschuss der Gemeindevertretung der
Gemeinde Nahe

Vorberatung

Sachverhalt:

Nach angeforderten Ergdnzungsvermessungen im gesamten Plangebiet durch das Wasser-
und Verkehrs-Kontor (WVK), wurde ein Vermessungsburo beauftragt. Die Vermessungen
sind bereits erfolgt und die Ergebnisse an den WVK bermittelt worden. Das angepasste
Entwéasserungskonzept wird von Herrn Korzhov vom WVK vorgestellt.

Das Ergebnis der Vorstellung ist Voraussetzung fiir die Festlegung des Standortes der Dirt-
Bike Anlage im Plangebiet.

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:

|:| Haushaltsmittel stehen zur Verfligung
|:| Nachfinanzierung erforderlich
D Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fordermittel
Fordermittel gepruft

|:\ Fordermitteltopf vorhanden

\:l Antralg_itlellung m%ch?

Ja Nein

Anlagen:
Entwasserungskonzept
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1 GRUNDLAGEN

1.1 Planbeschreibung und Veranlassung

Die Gemeinde Nahe beabsichtigt im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 28 eine Neugestal-
tung des Gebietes des ehemaligen Birkenhofes. Das Gebiet wird dabei in zwei Abschnitte

unterteilt werden (siehe Abbildung unten):

» Teilbereich | mit einer Erweiterung der KiTa, den Gewerbeflachen, einer Mischgebiets-

flache, einem Dirtbike-Park und einer Retentionsflache (Bebauungsplan Nr. 28 — Teil |)

» Teilbereich Il, in dem noch keine Nutzung festgelegt wurde.

Teilbereich Il

s ‘V_‘;.* : —

Abb. 1.1:Teilbereiche des Bebauungsplanes

Gemeinde Nahe — B-Plan Nr. 28 — Teil | ,Birkenhof“/ Entwdsserungskonzept, Stand: 03.09.2024

www. .sh



TOP 6

1 Grundlagen Seite 5

Das Plangebiet befindet sich im Norden der Gemeinde Nahe, siidostlich der Segeberger
Stralle (B 432) - siehe Abbildung unten.

Abb. 1.2: Lage des Plangebietes © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 (Quelle verdndert)

Die Lankau, die im bebauten Bereich der Gemeinde Nahe verrohrt ist, sowie das zugeho-

rige Regenrlickhaltebecken Nr. 7 befinden sich siidlich des Plangebietes.

Das Plangebiet liegt auRerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes.

Gemeinde Nahe — B-Plan Nr. 28 — Teil | ,Birkenhof“/ Entwdsserungskonzept, Stand: 03.09.2024
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Der Entwurf des Bebauungsplanes der Gemeinde Nahe (Kreis Segeberg) mit dem Stand

vom 15.05.2024 kann der Anlage 3.1 oder der nachfolgenden Abbildung entnommen
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Abb. 1.3: Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 15.05.2024

1.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Entwasserungskonzeptes ist zu prifen, wie die schadlose Ableitung von
Schmutzwasser und Regenwasser realisiert werden kann. Hierfiir sind die Notwendigkei-
ten und Lagen der offentlichen Entwasserungseinrichtungen, z.B. Versickerungsanlagen,
Regenriickhaltebecken und Graben zu priifen und mit den zustdandigen Behérden abzu-

stimmen.

Die zu treffenden Aussagen sollen die entwdsserungstechnischen Grundlagen fiir eine Be-
bauungsplanaufstellung bilden, so dass alle Entwasserungseinrichtungen nur konzeptio-
nell geprift werden und eine Untersuchung der Machbarkeit z.B. auf Grund der vorlie-

genden Hohensituation und Bodenverhaltnisse durchgefiihrt wird.

Bei der Erstellung des Konzeptes sind die ,,Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang
mit Regenwasser in Schleswig-Holstein - Teil 1: Mengenbewirtschaftung, A-RW 1“ zu be-

ricksichtigen.

Die Grundlage fir das Entwasserungskonzept ist der Entwurf des Bebauungsplanes der
Gemeinde Nahe (Kreis Segeberg) vom 15.05.2024, der der Anlage 3.1 entnommen wer-

den kann.

Gemeinde Nahe — B-Plan Nr. 28 — Teil | ,Birkenhof“/ Entwdsserungskonzept, Stand: 03.09.2024
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1.3 Hohensituation

Das Geldande des Plangebietes weist ein Gefalle in stidliche Richtung auf. Die Bestandsho-
hen der Gelandeoberkante (GOK) im Anschlussbereich an der Segeberger Stral3e variieren
zwischen rd. +30,0 m NHN und +32,0 mNHN. Im Bereich der geplanten Retentionsflache,
in dem suddstlichen Teil des Plangebiets, liegen die GOK-H6hen bei rd. +27,0 mNHN. Ent-
lang der Slidgrenze des Bebauungsplanes verlauft der ehemalige Bahndamm. Die GOK-
H6hen im Bereich Dammkrone variieren zwischen rd. +30,0 und 31,0 mNHN. Details kon-

nen dem Vermessungslageplan in der Anlage 3.2 entnommen werden.

1.4 Boden- und Grundwasserverhaltnisse

Zur Erkundung des Untergrundaufbaus wurden folgende Untersuchungen durchgefiihrt:

» zwei Bodenuntersuchungen im Jahr 2020 durch die GBU GmbH. Hier wurden zwei Teil-
bereich des Bebauungsplanes untersucht: Bohrpunkte BS1 bis BS10 im westlichen Be-
reich und BS11 bis BS15 6stlich der Bestandshalle;

» eine Bodenuntersuchung im Jahr 2022 durch die Sachverstindigen-Ring GmbH. Hier
wurden insgesamt 10 Sondierungen KRBO1 bis KRB10 im Ostlichen Bereich des Bebau-
ungsplanes durchgefiihrt. Die Lage der Bohrpunkte kann der Abbildung unten entnom-

men werden.

o
KRB02 KRBO03

Teiloereich |l

| KRB04
BS5 |
o |

BS6 47 & \
< (@] /\\ - s 8
N \BSL"/ <o M O Bs15
o e = KRB10 8

Abb. 1.4: Lage der Sondierungspunkte
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Im westlichen Bereich des Bebauungsplanes (BS1 bis BS10), unterhalb humoser Deck-
schichten (Mutter-/ Oberbéden), die bis zur rd. 0,5 m unter GOK reichen, wurden vorwie-
gend Sande erbohrt. Die Schichtdicken der vorgefundenen Sande variierte zwischen rd.
0,3 und 2,6 m. Darunter wurden Geschiebebdden (Lehm, Mergel und Schluff) bis zur End-
teufe von 5,0 m festgestellt. Die Wasserstdande wurden zwischen rd. 1,5 und 4,45 m unter
GOK gemessen. Gemald den Angaben des Bodengutachters kann grundsatzlich eine Mul-
denversickerung im Bereich der Bohrpunkte BS2, 3, 6 und 10 realisiert werden. Allerdings
befindet sich die Unterkante der wasserdurldssigen Bodenschichten bei den Bohrungen
BS 2, 3 und 10 rd. 1,4 m unter GOK. Dadurch wird die Realisierung der Muldenversicke-
rung kaum moglich, da die erforderlichen Muldentiefen nur durch eine Aufschittung
(Aufhohung des Gelandes) moglich werden. Im Rahmen der Entwurfsplanung soll trotz-
dem geprift werden, ob die Muldenversickerung in dem o.g. Bereich punktuell herge-

stellt werden konnen.

Im siidostlichen Bereich des Plangebietes (BS13 bis 15 und KRB0O8 bis KRB10) unterhalb
humoser Mutterboden, die bis zur rd. 0,7 m unter GOK reichen, wurden vorwiegend Torf-
schichten erbohrt. Die Machtigkeiten der vorgefundenen Torfschichte variierten zwi-
schen rd. 0,7 und 4,8 m. Darunter wurden schichtweise Sande und Geschiebeboden
(Lehm, Mergel und Schluff) festgestellt. Die gemessenen Wasserstande lagen zwischen
rd. 0,8 und 1,7 m unter GOK. Eine Versickerung des Niederschlagswassers in diesem Be-

reich ist nicht moglich.

Im nordostlichen Bereich des Bebauungsplanes (KRB1 bis KRB7 und BS11 bis BS12), un-
terhalb humoser Oberbdden, die bis zur rd. 0,5 m unter GOK reichen, wurden vorwiegend
Sande erbohrt. Die Unterkanten der wasserdurchldssigen Sandbdden wurden zwischen
1,2 m (KRB03) und 3,5 m unter GOK festgestellt. Darunter wurden schichtweise Geschie-
bebdden (Lehm, Mergel und Schluff) und Sande festgestellt. Die Wasserstande wurden
zwischen rd. 2,0 und 3,4 m unter GOK gemessen. In diesem Bereich kann eine Mulden-

versickerung, mit einer Ausnahme im Bereich der Bohrung KRBO3, realisiert werden.

Die kompletten Ergebnisse der durchgefiihrten Bodenuntersuchungen kénnen den Anla-

gen 3.3 und 3.4 entnommen werden.

1.5 Ver- und Entsorgungsleitungen

Das Plangelande wird momentan vorwiegend als Ackerland genutzt und ist nur teilweise

an die Kanalisation angeschlossen.

Gemeinde Nahe — B-Plan Nr. 28 — Teil | ,Birkenhof“/ Entwdsserungskonzept, Stand: 03.09.2024
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Das Wohnhaus in der Segeberger StralRe Nr. 18 ist an der SW-Pumpstation angeschlossen,
die das Abwasser in die von der Gemeinde Itzstedt kommende Druckrohrleitung einleitet,
welche entlang der Fahrbahn der Bundesstrafle B432, Richtung Siidwesten leitet. Die
Hauptleitung hat eine Nennweite von DN 150, besteht aus PVC und leitet nach rd. 1.140
m in die an dem o6ffentlichen Kontrollschacht 2550037 in der Einmiindung der Muhlen-

stralRe ein. Der Verlauf und die Nennweite der privaten SW-Druckleitung ist unbekannt.

Das Geldande der Kita (Segeberger Stralle Nr. 16) soll gemall den Angaben der Gemeinde
an die RW- und SW-Kanalisation angeschlossen sein. Allerdings fehlen die zugeho6rigen

Angaben. Vermutlich ist die Kita an dem o.g. SW-Pumpwerk angeschlossen.

Die Bestandshalle (Segeberger StraRe Nr. 12) versickert zumindest teilweise das Regen-
wasser auf dem Grundstlick. Ein Teil des Niederschlagwasser wird oberirdisch Richtung
Lankau abgeleitet (siehe Abbildung unten). Gemals den Angaben der Gemeinde soll das

Gelande an der 6ffentlichen SW-Kanalisation angeschlossen sein. Die Lage ist unbekannt.

Abb. 1.5: Ableitung des Regenwassers vom Grundstuck der Bestandshalle (Ansicht Richtung Norden)

Da die Lage der Bestandsentwdsserungsanlagen teilweise unbekannt ist bzw. vermutet
wird, wird es im Rahmen der Entwurfsplanung empfohlen, die Leitungen zu inspizieren,

einzumessen und deren Zustand zu priifen.

AuRerdem sind die restlichen Ver- und Entsorger abzufragen.

Gemeinde Nahe — B-Plan Nr. 28 — Teil | ,Birkenhof“/ Entwdsserungskonzept, Stand: 03.09.2024
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1.6 Vorgaben und Abstimmung fiir Abwasserableitung

Gemal der Vorabstimmung mit der Unteren Wasserbehorde des Kreises Segeberg ist das
Regenwasser vor der Einleitung ins Gewasser (Lankau) bis auf maximal 10 I/s zu drosseln.
Das Abwasser soll gemall dem Arbeitsblatt DWA-A 102 ,Grundsatze zur Bewirtschaftung
und Behandlung von Regenwetterabfliissen zur Einleitung in Oberflachengewasser” vor-
gereinigt werden. Das Regenwasser im versickerungsfahigen Bereich des Bebauungspla-
nes (KRBO1 bis KRBO7 und BS11 bis BS12 — siehe Abbildung 1.4) soll teilweise, vorzugs-

weise von Verkehrsflachen, direkt auf dem Grundstiick versickert werden.

Gemeinde Nahe — B-Plan Nr. 28 — Teil | ,Birkenhof“/ Entwdsserungskonzept, Stand: 03.09.2024
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2  REGENWASSERBESEITUNG

2.1 Allgemeine Beschreibung

Das Plangelande wird an die Lankau angeschlossen. Vor der Einleitung wird das Nieder-
schlagwasser in dem geplanten Regerickhaltebecken aufgesammelt und gedrosselt ins
Gewasser eingeleitet (siehe Entwasserungslageplan in der Anlage 1.1). AuRerdem erfolgt
in einem vorgeschalteten Klarbecken eine Vorreinigung. Hier wird ein Sandfang sowie
eine schiwimmende Tauchwand zum Abscheiden von Leichtflissigkeit installiert. Eine Di-
mensionierung der Vorreinigung gemall dem Arbeitsblatt DWA-A 102 erfolgt im Rahmen

der Entwurfsplanung.

Im Stadium des Entwasserungskonzeptes liegt kein Funktionsplan vor. Aus diesem Grund
wird die Vorbemessung der Entwasserungsanlagen mit den, im Bebauungsplan festgeleg-
ten, Grundflachenzahlen GRZ (siehe Anlage 3.1) unter Beriicksichtigung einer erlaubten
50% Uberschreitung durchgefiihrt.

Da das geplante Becken in der Zukunft auch das Niederschlagswasser von den Flachen
des Teilabschnittes Il zurlickhalten soll, werden diese mit einer GRZ von 0,6 und einer 50%

Uberschreitung mit beriicksichtigt.
Im Weiteren werden zwei Gestaltungsvarianten untersucht und miteinander verglichen:

» Variante 1. Alle Dachflachen (volle Ausnutzung der GRZ) wurden als Flachdacher (zzgl.
50% der GRZ) ohne Begriinung angenommen. Die Verkehrsflachen (private zzgl. 50%)
als Asphaltflachen. Das komplette Niederschlagwasser wird kanalisiert und in die

Lankau eingeleitet.

» Variante 2. Die geplanten Dachflachen (zzgl. 50% der GRZ) erhalten eine extensive
Dachbegriinung. Die Verkehrsflachen werden als Pflaster (private zzgl. 50%) beriick-
sichtigt. Das Niederschlagwasser von Verkehrsflaichen des norddstlichen Teiles des Ab-
schnittes 1l, in dem eine Versickerungsmoglich ist, mit einer Gesamtflache von rd.
25.900 m? (siehe den Entwasserungslageplan in der Anlage 1.1) wird durch die Mul-
denversickerung dezentral beseitigt. Dadurch wird eine zusatzliche Verbesserung des
Wasserhaushaltes gemalk A-RW 1 sowie eine Reduzierung der erforderlichen Riickhal-

tevolumina des geplanten Beckens erreicht. In weiteren Projektstadien ist den erfor-

Gemeinde Nahe — B-Plan Nr. 28 — Teil | ,Birkenhof“/ Entwdsserungskonzept, Stand: 03.09.2024
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derlichen Abstand zwischen dem Gebaude oder der Grundstiicksgrenze und der ge-
planten Versickerungsanlage zu beachten, der gemaR der Abbildung unten festgelegt

werden kann.

=150 h 7
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— \VJ /,
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Abb. 2.1: Mindestabstand dezentraler Versickerungsanlage von Gebduden ohne wasserdruckhaltende Ab-

dichtung (Quelle: Arbeitsblatt DWA-A 138)

Die Sohle des geplanten Regenriickhaltebecken wurde auf einer Hohe von +27,0 mNHN
vorgesehen. Damit wird eine rd. 50 cm Hohendifferenz zum Auslauf des Bestandsbeckens
Nr. 7 bei +26,5 mNHN gewahrleistet, an dem auch das Plangebiet angeschlossen werden
soll. Die Vermessungsergebnisse in diesem Bereich liegen zum Zeitpunkt des Konzeptes
nicht vor. Im Rahmen der Entwurfsplanung sind diese zu kontrollieren. AuBerdem sind
Anschlusshohen im Bereich des vorhandenen Durchlasses unterhalb des ehemaligen

Bahndammes zu prifen.

Bei der Entwicklung des Plangeldande sind Mindestiiberdeckungen der RW-Leitungen zu
beriicksichtigen. Die GOK im Bereich des geplanten Beckens sollen nicht tiefer als
+28,5 mNHN sein. In weiter entfernten Bereichen soll das Gelande entsprechend hoher
hergestellt werden. Als Alternative kann eine (teilweise) offene Wasserfliihrung z.B. mit-
tels Graben in Betracht gezogen werden, falls minimale Tiefen des Entwasserungsleitun-

gen nicht gewahrleisten werden kdnnen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung miissen zwingend die vorhandenen Entwasserungsan-
lagen der Kita sowie des Hauses Nr. 18 in der Segeberger Stralde inspiziert und eingemes-
sen werden, damit es geprift werden kann, wie diese an die geplante Kanalisation ange-

schlossen werden kdnnen.
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2.2 Nachweis A-RW 1

Mit dem Einfihrungserlass vom 10.10.2019 hat das Land Schleswig-Holstein die ,Wasser-
rechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein, Teil 1:
Mengenbewirtschaftung A-RW 1“ eingefiihrt. Die A-RW 1 sollen primar in Neubaugebie-

ten Anwendung finden.

Fur die geplante BaumaRnahme wird eine Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz nach A-
RW 1 im verdanderten Zustand durchgefiihrt. Danach ist die Bewertung in die folgenden

Falle einzuordnen:

Tabelle 2.1: Bewertung der errechneten Wasserhaushaltsbilanz aus dem Erlass

Fall 1 Fall 2 Fall 3
W Bewﬁﬂu';'g I Weitgehend Deutliche Extreme
assernausha ts- natdrlicher Schédigung des Schadigung des
bilanz Wasserhaushalt | Wasserhaushaltes | Wasserhaushaltes
bei Anderungen bei Anderungen bei Anderungen

Die tolerierbare Zu-/Abnahme [A in %] muss fiir alle Teilflachen im Bebauungsgebiet
eingehalten werden, sonst gilt der nachst hohere Fall.

Abflusswirksame

o 2 'Q i o o
Teilllachen (Aa) <5% 5% bis <15 % z15%
Versickerungswirk-
same <5% 25% bis<15% z215%
Teilflichen (Ag)
Verdunstungswirksame <5% 25% bis<15% 215%

Teilflachen (Av)

Mindestens erforderliche Uberpriifungen®

Zu vermeiden!

Lokale Uberpriifung Ansonsten zusatz-
lich regionale Uber-

1. Nachweis der Ein- prafung:
haltung des bordvol-
Planungsgebiet / In der Regel len Abflusses 1. Einhaltung der
Bebauungsgebiet keine 2. Nachweis der Vorgaben der UWB
Uberpriifung Vermeidung von aus dem hydrologi-
Neubau oder erforderlich Erosion schen Nachweis SH
Bestand 3. Nachweis der 2. Die UWB kann

Vermeidung der dber alternative bzw.
Grundwasser-Authd- | zusatzliche Uberprii-
hung fungen entscheiden
(z.B. fur Ag = 15%
GW-Modellierung).

) Zur gesicherten ErschlieBung obliegt es der unteren Wasserbehérde, im Einzelfall weitere Uberpri-
fungen und Nachweise zu fordern.

Folgender Grundparameter wurde fir das Gebiet angesetzt: Segeberg-West (G-7) —
Geest. Daraus ergibt sich der folgende naturnahe Referenzzustand fir das Gebiet des

Bebauungsplanes:

Abfluss (a) 1,0%
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Versickerung (g) 36,1 %
Verdunstung (v) 62,9 %.

Bei einer Gesamtflache von 8,914 ha stellt sich dies wie folgt dar:
a-g-v-Werte: a:1,0% /0,089 ha g:36,1% /3,218 ha v: 62,9 % /5,607 ha.

Die berechneten Parameter des Wassershaushaltes im veranderten Zustand fiir die bei-

den untersuchten Varianten konnen der Tabelle unten enthommen werden.

Tabelle 2.2: Verdnderungen des Wasserhaushaltes infolge der geplanten Bebauung

Variante 1 Variante 2
Dacher ohne Begriinung extensive Griindacher
Asphalt Pflaster
komplette Ableitung Teilversickerung
Verbesserung
Abfluss (a)
Versickerung (g)

Verdunstung (v)

Gesamtauswertung

kumulierte Abweichung

97,3% 65,3%
vom Referenzzustand
Legende: Fall 1
Fall 2

Die beiden untersuchten Varianten rufen den Fall 3 mit einer extremen Schadigung des
Wasserhaushaltes hervor. Aus diesem Grund sind lokale und regionale Uberpriifungen im
Rahmen der Entwurfsplanung in Abstimmung mit der Unteren Wasserbeho6rde erforder-
lich. Im Rahmen der 2. Variante erreicht allerdings der Versickerungswert den Fall 2. Die
gesamte kumulierte Auswertung kann durch Herstellung der Dachbegriinung, der Pflas-
terflachen und einer Teilversickerung um 32% im Vergleich zur 1. Variante verbessert wer-

den. Die ausflihrlichen Programmausdrucke konnen der Anlage 2.4 entnommen werden.

Eine Reihe der ungiinstigen Annahmen (z.B. maximale Versiegelung) wurde bei der Aus-
wertung des Wasserhaushaltes auf der sicheren Seite getroffen. Im Rahmen der Entwurf-
splanung sind diese Annahmen nachzupriifen. AuRerdem kann die Wasserbilanz durch

Einpflanzen von Badumen, Griinfassaden usw. verbessert werden.
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Zzgl. kann das Regenrickhaltebecken als ein Mulden-Rigolen-System realisiert werden.
Dabei wird das Niederschlagwasser durch die Versickerung liber die belebte Bodenzone
vorgereinigt und in den darunter angeordneten Drainagestrangen aufgesammelt. Durch
die Versickerung wird das Abwasser zeitverzogert und gedrosselt ins Gewasser eingelei-
tet. Um die erlaubte Einleitmenge von 10 I/s einzuhalten, soll die mittlere Versickerungs-
flache (Wasserspiegelflache) des Beckens 2.000 m? betragen. Ein Teil des Regenwassers
wird in diesem Fall direkt im Becken verdunsten und im Porenraum des Oberbodens und
des Rigolenkorpers zuriickzuhalten. Dadurch wird eine deutliche Verbesserung des Was-
serhaushaltes hervorgerufen. Falls diese Losung weiterhin verfolgt werden soll, ist die H6-

henlage zu kontrollieren.

2.3 Bemessung der Regenriickhaltung

Eine grobe Vordimensionierung des erforderlichen Regenrickhalteraumes erfolgt im Na-
herungsverfahren, gemafld dem Arbeitsblatt DWA-A 117 , Bemessung von Regenriickhal-
teraumen”. Da der Regenanteil der Drosselabflussspende qprru < 2,0 I/(s-ha) ist, ist das
Nachweisverfahren mittels Langzeitsimulation im Rahmen der Entwurfsplanung durch-

zufiihren.

Die Niederschlagshohen wurden gemals KOSTRA-DWD 2020 fir die Spalte 146 und die
Zeile 77 festgelegt. Diese konnen der Anlage 2.1 entnommen werden. Fir die Vorbemes-
sung wurde die Jahrlichkeit von 5 Jahren (n = 0,2) ausgewahlt. Der Zuschlagsfaktor
f, = 1,15 wurde bei der Berechnung des erforderlichen Speichervolumens fiir mittleres Ri-

sikomaR beriicksichtigt.

Das geplante Trockenbecken wurde beispielweise mit einer Sohlflache von rd. 4.050 m?,
einer Tiefe von 1,0 m und einer Boschungsneigung von 1:5 geplant, um die Einstauh6hen
zu reduzieren. Dies soll eine weitere Nutzung des Beckens auch im gefillten Zustand als
Grinanlage weiterhin ermoglichen. Im Rahmen der Planung der Aulienanlage kann das
Becken mit wasservertraglichen Pflanzen begriint werden. AuRerdem kdnnen hoher lie-
gende Wege bzw. Trittsteine vorgesehen werden, um Attraktivitat des Beckenbereich in

unmittelbarer Ndhe des geplanten Dirtbike-Parks zu steigern.
Das erforderliche Speichervolumen des Regenriickhaltebeckens betragt:

> beider 1. Variante rd. 2.700 m3. Der resultierende Einstau betrégt rd. 60 cm.

> beider 2. Variante rd. 850 m3. Der resultierende Einstau betragt rd. 20 cm.
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Die kompletten Ergebnisse der Bemessung des erforderlichen Regenriickhalteraumes

kénnen der Anlage 2.3 entnommen werden.

Die restlichen ungenutzte Tiefen des geplanten Regenriickhaltebeckens kénnen als Frei-
bord und Riickstauraum fir die Regenereignisse mit hoheren Jahrlichkeiten genutzt wer-
den. Vor allem die Niederschlagswasservolumina infolge eines 30-jahrlichen Regenereig-
nisses (Uberflutungsnachweis) kénnen dann zuriickgehalten werden. Im Rahmen der
Entwurfsplanung ist eine hydrodynamische Simulation durchzufihren, um die tatsachli-

chen Verhaltnisse im Fall eines Starkregens zu verifizieren.

2.4 Bemessung Versickerungsanlagen

Im Rahmen der 2. Variante wird das Niederschlagswasser von Verkehrsflachen des nord-

Ostlichen Abschnittes des Teilbereiches Il direkt auf dem Grundstick versickert werden.

Eine Vordimensionierung des geplanten Versickerungsmulden erfolgt gemaR dem Ar-
beitsblatt DWA-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser” mithilfe des Berechnungsprogramms ATV-A138.XLS Version 7.4.1
(ITWH). Fir die Vorbemessung wurde eine Jahrlichkeit von 5 Jahren (n = 0,2) ausgewahlt.
Als Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone fiir die Bemessung des Versickerungs-
beckens wurde der k-Wert des Oberbodens von 1,0-10 m/s angewendet. Der Zuschlags-
faktor f, = 1,15 wurde bei der Berechnung des erforderlichen Speichervolumens fiir mitt-
leres RisikomaR gemaB dem Arbeitsblatt DWA-A 117 ,Bemessung von

Regenriickhalterdaume” beriicksichtigt.

Im Konzeptstadium wurde vereinfacht angenommen, dass ein Teilgebiet mit einer Flache
von rd. 25.900 m? und der GRZ 0,6 eine zusatzliche Verkehrsflache von 30%, die mittels
Versickerungsmulden entwassert wird. Die Mulden wurden mit einer Regeleinstauhdhe
von 30 cm vorgesehen. Dabei wurden die Verkehrsflachen als Asphalt und als Pflaster
untersucht. Die Ergebnisse der Vordimensionierung der Versickerungsanlagen kénnen
der Anlage 2.2 entnommen werden. Der Flachenbedarf fiir die beiden Versiegelungsar-

ten kann wie folgt zusammengefasst werden:

mittlere gesamte erforderliche
Versickerungsflache Flache
asphaltierte Verkehrsflachen rd. 850 m? rd. 1.700 m?
gepflasterte Verkehrsflachen rd. 660 m? rd. 1.320 m2.
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Im Rahmen der Entwurfsplanung ist einen Uberflutungsnachweis fiir die geplanten Versi-
ckerungsmulden durchzufihren. Die zusatzlichen Muldentiefen konnen den erforderli-
chen Riickhalteraum gewahrleisten. Es wird empfohlen, die Mulden mit Notabldaufen her-

zustellen, um die Volumina in Folge eines Starkregens (z.B. T > 30 a) ableiten zu kénnen.
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3 SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG

Im Bereich des Bestandsgebadude in der Segeberger Stralle Nr. 18 (siehe Entwasserungs-
lageplan in der Anlage 1.1 — Gebiet GE 3) befindet sich eine Pumpstation, die das Abwas-
ser in die von der Gemeinde Itzstedt kommende Druckrohrleitung DN 150 im Bereich der

B432 einleitet.

Es ist geplant, das Schmutzwasser in dem Plangebiet zu dem vorhandenen Pumpwerk in
der Segeberger Stralle zu leiten. Im Rahmen der Entwurfsplanung ist die Auslastung des
Pumpwerkes sowie der Bestandsdruckrohrleitungen einzumessen, um die Mdéglichkeit ei-
nes Anschlusses am Pumpwerk héhentechnisch zu verifizieren. AuRerdem ist zu klaren,
ob die Leistung des Bestandsanlage ausreichend ist. Anhand dessen soll entschieden wer-
den, ob das Bestandspumpwerk weiterhin genutzt oder umgebaut bzw. neu gebaut wer-

den soll.
Fur die Schmutzwasserableitung werden:

» die Hauptkanale mit einer Nennweite von DN 200 und einem Gefélle von mindes-

tens 5%o und

» die Anschlussleitungen mit einer Nennweite von DN 160 und einem Gefalle von 10%e.

empfohlen.

Eine genaue Ermittlung der zu erwartende Schmutzwassermengen kann erst im Entwurfs-
stadium durchgefiihrt werden, wenn die angeschlossen Entwasserungsgegenstande fest-
gelegt werden. Im Rahmen des Entwasserungskonzeptes wird der SW-Spitzenabfluss vom

geschatzt.

Der Schmutzwasseranfall fir die KiTa wird mit einem durchschnittlichen Wasserbedarf
von 5,0 m3 pro Jahr und Kind (gem. Online-Erhebung der Hamburger Wasserwerke) an-
gesetzt. Darin enthalten sind bereits die Beschaftigten (20-23 Mitarbeiter). Es werden 250
Arbeitstage angesetzt, sodass sich ein taglicher Wasserbedarf von 20 | pro Kind ergibt. Da
nicht alle Kinder ganztags im Kindergarten sind, wird der Faktor 1,0 auf der sicheren Seite
angesetzt. Dies entspricht in etwa auch dem Ansatz Wasserbedarf fiir Schulen. Bei 90 Kin-

dern ergibt sich die Abwassermenge zu:
Qs,kica=20 1/ (Ki x d) x 90 Ki x 1,0= 1.800 1/ d

Der Spitzenabfluss wird mit 1/6 des Tagesbedarfs abgeschatzt und ergibt sich zu:
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Qs kica= 1.8001/dx1/6 h/d=3001/h=0,11/s

Die betriebliche Schmutzwasserabflussspende fiir die Gewerben mit einem mittleren
Wasserverbrauch wurde gemaR dem Arbeitsblatt DWA-A 118 mit 0,5 I/(s-ha) angesetzt.

Vereinfacht wurde die komplette Restflache des Bebauungsplanes beriicksichtigt:
Qsce=0,51/(s-ha)x 8,4 ha=4,21/s
Der gesamte SW-Spitzenabfluss betragt damit:
Qs,ges=0,11/s+4,21/s=4,31/s.

Der gesamte SW-Spitzenabfluss von rd. 4,3 |/s kann problemlos mit einem Kanal DN 200

abgeleitet werden.

Falls ein Waschplatz z.B. fiir die Fahrzeuge hergestellt wird oder fetthaltiges Abwasser
(z.B. Kiiche) in die Kanalisation eingeleitet wird, ist ein LeichtflUssigkeitsabscheider bzw.
ein Fettabscheider mit einem nachgeschalteten Probenahmeschacht herzustellen. Eine

Dimensionierung des Abscheiders erfolgt im Rahmen der Entwurfsplanung.

Aufgestellt: Neumdlinster, den 03.09.2024

i.A. Dipl.-Ing. (TU) V. Korzhov
DWA-gepriifter Fachplaner Grundstiicksentwdsserung

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagshdohen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld . Zeile 77, Spalte 146 INDEX_RC : 077146
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50 a 100 a
5 min 6,1 7,4 8,2 9,3 10,9 12,5 13,5 14,9 16,9
10 min 7,7 9,4 10,4 11,8 13,8 15,8 17,2 18,9 21,4
15 min 8,8 10,7 11,9 13,5 15,7 18,0 19,6 21,5 24,4
20 min 9,6 1,7 13,0 14,7 17,2 19,7 21,4 23,5 26,7
30 min 10,8 13,2 14,7 16,6 19,4 22,3 24,2 26,6 30,1
45 min 12,2 14,9 16,6 18,7 21,9 251 27,2 30,0 34,0
60 min 13,3 16,2 18,0 20,4 23,8 27,3 29,6 32,6 37,0
90 min 14,9 18,2 20,2 22,9 26,7 30,7 33,3 36,7 41,6
2h 16,2 19,8 22,0 24,9 291 33,4 36,2 39,9 45,1
3h 18,2 22,2 24,7 27,9 32,6 37,5 40,6 44.8 50,7
4 h 19,8 241 26,8 30,3 354 40,7 441 48,6 55,0
6h 22,2 27,1 30,1 34,0 39,8 45,6 49,5 54,5 61,8
9h 24,9 30,4 33,8 38,2 44,6 51,2 55,5 61,2 69,3
12h 27,0 33,0 36,6 41,5 48,4 55,6 60,3 66,4 75,2
18 h 30,3 37,0 411 46,5 54,3 62,3 67,6 74,5 84,4
24 h 32,9 40,1 44,6 50,5 58,9 67,6 73,3 80,8 91,5
48 h 40,0 48,8 54,3 61,4 7,7 82,3 89,2 98,3 111,4
72h 44,9 54,8 60,9 68,9 80,4 92,3 100,1 110,3 124,9
4d 48,7 59,4 66,0 74,7 87,2 100,1 108,6 119,7 135,5
5d 51,9 63,3 70,3 79,6 92,9 106,7 115,7 127,5 144,4
6d 54,7 66,6 74,1 83,8 97,8 112,3 121,8 134,2 152,0
7d 57,1 69,6 77,4 87,5 102,2 117,3 127,2 140,2 158,8
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld . Zeile 77, Spalte 146 INDEX_RC : 077146
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50 a 100 a
5 min 203,3 246,7 273,3 310,0 363,3 416,7 450,0 496,7 563,3
10 min 128,3 156,7 173,3 196,7 230,0 263,3 286,7 315,0 356,7
15 min 97,8 118,9 132,2 150,0 174,4 200,0 217,8 238,9 2711
20 min 80,0 97,5 108,3 122,5 143,3 164,2 178,3 195,8 222,5
30 min 60,0 73,3 81,7 92,2 107,8 123,9 134,4 147,8 167,2
45 min 45,2 55,2 61,5 69,3 81,1 93,0 100,7 11,1 125,9
60 min 36,9 45,0 50,0 56,7 66,1 75,8 82,2 90,6 102,8
90 min 27,6 33,7 37,4 42,4 49,4 56,9 61,7 68,0 77,0
2h 22,5 27,5 30,6 34,6 40,4 46,4 50,3 55,4 62,6
3h 16,9 20,6 22,9 25,8 30,2 34,7 37,6 41,5 46,9
4 h 13,8 16,7 18,6 21,0 24,6 28,3 30,6 33,8 38,2
6h 10,3 12,5 13,9 15,7 18,4 211 22,9 25,2 28,6
9h 7,7 9,4 10,4 11,8 13,8 15,8 17,1 18,9 21,4
12h 6,3 7,6 8,5 9,6 11,2 12,9 14,0 15,4 17,4
18 h 4,7 57 6,3 7,2 8,4 9,6 10,4 11,5 13,0
24 h 3,8 4,6 5,2 5,8 6,8 7.8 8,5 9,4 10,6
48 h 2,3 2,8 3,1 3,6 41 4,8 5,2 57 6,4
72 h 1,7 21 2,3 2,7 3.1 3,6 3,9 4,3 4,8
4d 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,1 3,5 3,9
5d 1,2 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3
6d 1.1 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,3 2,6 29
7d 0,9 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 21 2,3 2,6
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]

itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.1 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de




KOSTRA-DWD 2020

Nach den

Rasterfeld

Bemerkung

Dauerstufe D

5 min
10 min
15 min
20 min
30 min
45 min
60 min
90 min
2h
3h
4 h
6h
9h
12h
18 h
24 h
48 h
72 h
4d
5d
6d
7d

Legende
T

D
uc

Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Toleranzwerte der Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

. Zeile 77, Spalte 146 INDEX_RC

Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [+%]

1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a
14 15 16 17 18 18 19
16 17 18 19 20 21 22
16 18 19 20 21 22 22
16 18 19 20 21 22 23
15 17 18 20 21 22 22
14 17 18 19 20 21 22
14 16 17 18 19 20 21
12 14 15 17 18 19 19
11 13 14 15 17 18 18
10 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16
9 10 11 12 13 14 14
9 10 10 11 12 13 13
9 10 10 11 11 12 12
10 10 10 10 11 11 12
11 11 10 11 11 11 12
14 13 13 12 12 12 12
16 15 14 14 13 13 13
18 16 15 15 14 14 14
19 17 17 16 15 15 15
20 18 17 17 16 16 16
21 19 18 18 17 17 16

50 a
19
22
23
23
23
22
21
20
19
17
16
15
14
13
12
12
12
13
14
15
16
16

TOP 6

N~

: 077146

100 a
20
23
24
24
24
23
22
21
20
18
17
16
14
14
13
12
13
13
14
15
15
16

Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

Uberschreitet

Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
Toleranzwert der Niederschlagshéhe und -spende in [£%)]
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TOP 6

Berechnung von Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser
gemal Arbeitsblatt DWA-A 138

Projektbezeichnung:

Gemeinde Nahe
Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept

Auftraggeber:
Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Strale 41
23845 ltzstedt
Aufgestellt:

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
HavelstraRe 33, 24539 Neumiinser
Dipl.-Ing. (TU) V. Korzhov

Anlage 2.2
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TOP 6

Ortliche Regendaten zur Bemessung

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 146
Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 77
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember
Regendauer D Regenspende rp [l/(s ha)] fir Wiederkehrzeiten
[n:’i‘n] Tin [a]
1 5 10
5 203,3 310,0 363,3
10 128,3 196,7 230,0
15 97,8 150,0 174,4
20 80,0 122,5 143,3
30 60,0 92,2 107,8
45 45,2 69,3 81,1
60 36,9 56,7 66,1
90 27,6 42,4 49,4
120 22,5 34,6 40,4
180 16,9 25,8 30,2
240 13,8 21,0 24,6
360 10,3 15,7 18,4
540 7,7 11,8 13,8
720 6,3 9,6 11,2
1080 4,7 7,2 8,4
1440 3,8 5,8 6,8
2880 2,3 3,6 4,1
4320 1,7 2,7 3,1
Bemerkungen:

Daten mit Klassenfaktor gemall DWD-Vorgabe oder individuell

Anlage 2.2
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TOP 6

Ortliche Regendaten zur Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation

Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 146
Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 77
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020

KOSTRA-Zeitspanne

Januar - Dezember
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TOP 6

Bemessung der erforderlichen
Muldenflache bei vorgegebener Muldentiefe
Gemeinde Nahe
Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept
Auftraggeber:
Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Stralle 41
23845 ltzstedt
Muldenversickerung:
Bemessung der Versickerungsanlage
Variante 2a
Eingabedaten: As=[A,*107*rpp 1/[zy/(D*60* ;) =107 * rp + ke/ 2]
Einzugsgebietsflache Ag m? 7.760
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,90
undurchlassige Flache A, m? 6.984
gewahlte Mulden-Einstauhohe Zu m 0,30
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f; - 1,15
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [V/(s*ha)] As [m?]
5 363,3 302,7
10 230,0 385,4
15 174,4 439,0
20 143,3 481,0
30 107,8 541,0
45 81,1 605,7
60 66,1 651,5
90 49,4 713,2
120 40,4 758,6
180 30,2 807,0
240 24,6 831,7
360 18,4 843,3
540 13,8 8257
720 11,2 788,6
1080 8,4 716,6
1440 6,8 647,0
2880 4,1 469,4
4320 3,1 380,0

Anlage 2.2
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TOP 6

Bemessung der erforderlichen
Muldenflache bei vorgegebener Muldentiefe
Ergebnisse:
maRgebende Dauer des Bemessungsregens D min 360
malgebende Regenspende o) I/(s*ha) 18,4
erforderliche mittlere Versickerungsfldche As m? 843,3
gewahlte mittlere Versickerungsflache As gew m? 843,3
Speichervolumen der Mulde V m° 253,0
Entleerungszeit der Mulde te h 16,7
Muldenversickerung
900 843;3
— L
800 /x e —
&
£ 700 X
[72]
< /
2 600 7[
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:t_u
®
c
=
S
£ 400
2
7]
1 99
L 300
o
|
2
£ 200
£
100
0 —360
0 100 200 300 400 500 600 700
Dauer des Bemessungsregens D [min]
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TOP 6

Bemessung der erforderlichen
Muldenflache bei vorgegebener Muldentiefe
Gemeinde Nahe
Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept
Auftraggeber:
Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Stralle 41
23845 ltzstedt
Muldenversickerung:
Bemessung der Versickerungsanlage
Variante 2b
Eingabedaten: As=[A,*107*rpp 1/[zy/(D*60* ;) =107 * rp + ke/ 2]
Einzugsgebietsflache Ag m? 7.760
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,70
undurchlassige Flache A, m? 5.432
gewahlte Mulden-Einstauhohe Zu m 0,30
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 1,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f; - 1,15
ortliche Regendaten: Berechnung:
D [min] o [V/(s*ha)] As [m?]
5 363,3 2354
10 230,0 299,7
15 174,4 341,5
20 143,3 3741
30 107,8 420,8
45 81,1 4711
60 66,1 506,7
90 49,4 5547
120 40,4 590,0
180 30,2 627,7
240 24,6 646,9
360 18,4 655,9
540 13,8 642,2
720 11,2 613,3
1080 8,4 557.,4
1440 6,8 503,3
2880 4,1 365,1
4320 3,1 295,6
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TOP 6

Bemessung der erforderlichen
Muldenflache bei vorgegebener Muldentiefe
Ergebnisse:
maRgebende Dauer des Bemessungsregens D min 360
maligebende Regenspende om  |l/(s*ha) 18,4
erforderliche mittlere Versickerungsfldche As m? 655,9
gewahlte mittlere Versickerungsflache As gew m? 655,9
Speichervolumen der Mulde V m° 196,8
Entleerungszeit der Mulde te h 16,7
Muldenversickerung
700 655,9
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TOP 6

Bemessung Regenruckhalteraum
nach DWA-A117 und
nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Projektbezeichnung:

Gemeinde Nahe
Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept

Auftraggeber:
Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Strale 41
23845 ltzstedt
Aufgestellt:

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
HavelstraRe 33, 24539 Neumiinser
Dipl.-Ing. (TU) V. Korzhov
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TOP 6

Ortliche Regendaten

Datenherkunft / Niederschlagsstation KOSTRA 2020
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 146
Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 77
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember
Regendauer D Regenspende rp 1, [l/(s ha)] fiir Wiederkehrzeiten
[n'"i‘n] Tin [a]
2 5 30
5 246,7 310,0 450,0
10 156,7 196,7 286,7
15 118,9 150,0 217,8
20 97,5 122,5 178,3
30 73,3 92,2 134,4
45 55,2 69,3 100,7
60 45,0 56,7 82,2
90 33,7 42,4 61,7
120 27,5 34,6 50,3
180 20,6 25,8 37,6
240 16,7 21,0 30,6
360 12,5 15,7 22,9
540 9,4 11,8 17,1
720 7,6 9,6 14,0
1080 5,7 7,2 10,4
1440 4,6 5,8 8,5
2880 2,8 3,6 5,2
4320 2,1 2,7 3,9
Regenspenden fiir Uberflutungsnachweis
Regenspende D = 5 min, T = 30 Jahre rs,30) in l/(s ha) 450,0
Regenspende D = 10 min, T = 30 Jahre l10:30) in /(s ha) 286,7
Regenspende D = 15 min, T = 30 Jahre l(15.30) in I/(s ha) 217,8

Hinweis:

Berechnungsprogramm GRUNDSTUCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

Lizenznummer: DIN-1200-1064
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TOP 6

Ortliche Regendaten

Datenherkunft / Niederschlagsstation KOSTRA 2020
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 146

Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 77
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember

Regenspendenlinien
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TOP 6

Variante 1
Gebiet Flache [m?]

Dachflache | Verkehrsflache | Griinfliche [ Wasser Summe:
Teilbereich |
Zufahrt 375 375
KiTa 1.613 806 2.956 5.375
Grinflache 640 640
MI 1.293 647 216 2.155
GE 1 3.270 1.635 1.635 6.540
Verkehrsflachen 3.865 3.865
GE 2 1.770 885 295 2.950
offentl. Grinflachen 2.875 2.875
Dirtbike-Park 1.854 7.416 9.270
NW-Bewirtschaftung 2.376 5.544 7.920
Teilbereich Il -

28.302 14.151 4.717 47.170

Summe: 36.248 24.218 23.126 5.544 89.135

Anlage 2.3
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TOP 6

Ermittlung der befestigten (Ap,., und Ag,g) und
abflusswirksamen Flachen (A,) nach DIN 1986-100

Nr Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN [Teil-fliche| C, | C, | Ausfir [ Aymfir
) 1986 Tabelle 9 A[m?Y [ [-1][-1]|Bem.[m?| Ve [m?
1 Wasserundurchldssige Flachen
Dachflachen
Schragdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement 1,00 | 0,90
Schragdach: Ziegel, Abdichtungsbahnen 1,00 | 0,80
N - o
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Metall, Glas, 36.248 1,00 | 0,90 36248 32623
Faserzement
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %:
Abdichtungsbahnen R
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Kiesschuttung 0,80 | 0,80
begriinte Dachflachen: Extensivbegriinung (> 5°) 0,70 | 0,40
begriinte Dachfladchen: Intensivbegriinung, ab 30 cm 020 010
Aufbaudicke (< 5°) ’ i
begriinte Dachflachen: Extensivbegriinung, ab 10 cm
Aufbaudicke (< 5°) i) | O
begriinte Dachfldchen: Extensivbegriinung, unter
10 cm Aufbaudicke (< 5°) U] | O
Verkehrsflachen (Strallen, Platze, Zufahrten, Wege)
Betonflachen 1,00 | 0,90
Schwarzdecken (Asphalt) 24218 | 1,00 0,90 24.218 21.796
befestigte Flachen mit Fugendichtung, z. B. Pflaster mit 1.00 | 0.80
Fugenverguss
Rampen
Neigung zum Gebaude, unabhangig von der Neigung und
. 1,00 | 1,00
der Befestigungsart

Teildurchlassige und schwach ableitende Flachen

Verkehrsflachen (StralRen, Platze, Zufahrten, Wege)

Bgtonstempﬂaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Flachen 0.90 | 0.70
mit Platten
Pflasterflachen, mit Fugenanteil > 15 % z. B. 10 cm x 10 cm

) ) 0,70 | 0,60
und kleiner, fester Kiesbelag
wassergebundene Flachen 0,90 | 0,70
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen z. B. Kinderspielplatze 0,30 | 0,20
Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker- / Drainsteine 0,40 | 0,25
Rasengittersteine (mit haufigen Verkehrsbelastungen 0.40 | 0.20
z. B. Parkplatz)
Rasengittersteine (ohne haufige Verkehrsbelastungen

0,20 | 0,10

z. B. Feuerwehrzufahrt)

Anlage 2.3
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TOP 6

Ermittlung der befestigten (Ap,., und Ag,g) und
abflusswirksamen Flachen (A,) nach DIN 1986-100

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN [Teil-fliche| C, | C, | Ausfir | A,nflr

Nr. 1986 Tabelle 9 Am?3 | [-1]1-1|Bem.[m?*]| V. [m?

2 Teildurchlassige und schwach ableitende Flachen

Sportflachen mit Dranung

Kunststoff-Flachen, Kunststoffrasen 0,60 | 0,50
Tennenflachen 0,30 | 0,20
Rasenflachen 0,20 | 0,10

3 Parkanlagen, Rasenflachen, Garten

flaches Gelande 5.544 1,00 | 1,00 5.544 5.544

steiles Gelande 23.126 | 0,30 | 0,20 6.938 4.625

ErgebnisgroRen

Summe Fliche Ay, [m’]| 89135

resultierender Spitzenabflussbeiwert C [ - ] 0,82

resultierender mittlerer Abflussbeiwert C, [ -] 0,72

Summe der abflusswirksamen Flidchen A, ¢ [mz] 72948

Summe der abflusswirksamen Flidchen A, , fiir V,,, [mz] 64177

Summe Gebaudedachflache Ap,cp, [mz] 36248

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebaudedachflachen Cp,ci [ -1 1,00

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Gebdudedachflachen C, pach [ -] 0,90

Summe der Flachen auBerhalb von Gebduden Ag,¢ [mz] 52888

resultierender Spitzenabflussbeiwert C; . [ -] 0,69

resultierender mittlerer Abflussbeiwert C,, rac [ -1 0,60

Anteil der Dachflache Ap,ch/Ages [%] 40,7

Bemerkungen:

Variante 1

Berechnungsprogramm GRUNDSTUCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

Lizenznummer: DIN-1200-1064
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TOP 6

Bemessung Regenriickhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Projekt:

Gemeinde Nahe

Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept

Auftraggeber:

Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Stralle 41, 23845 ltzstedt

Variante 1

Eingabe:

Vrerr = A, * 1o,y / 10000 * D * f,* 0,06 - D * f; * Qp, * 0,06

befestigte Einzugsgebietsflache Ages m? 89.135
resultierender Abflussbeiwert Cn - 0,72
abflusswirksame Flache A, m2 64.177
Drosselabfluss des Riickhalteraums Qp, I/s 10
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens T Jahr 5
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
Ergebnisse:

malRgebende Dauer des Berechnungsregens D min 1440
mafigebende Regenspende Bemessung Vggr ro.m I/(s*ha) 58
erforderliches Volumen Regenriickhalteraum VRRrR m? 2.705
gewabhltes Volumen Regenriickhalteraum VRrrRgew. |m® 2.705

Berechnungsergebnisse
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Regendauer D [min]

Berechnungsprogramm GRUNDSTUCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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TOP 6

Bemessung Regenriickhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Projekt:

Gemeinde Nahe

Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept

Auftraggeber:
Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung

Segeberger Stralle 41, 23845 ltzstedt

Variante 1

ortliche Regendaten: Berechnung:
D_[min] ron [/(s*ha)] Virg [M?]
5 310,0 682,9
10 196,7 864,1
15 150,0 986,0
20 122,5 1071,1
30 92,2 1204,1
45 69,3 1349,9
60 56,7 1465,1
90 42,4 1627,7
120 34,6 1755,8
180 25,8 1932,3
240 21,0 2066,2
360 15,7 2254,4
540 11,8 24491
720 9,6 2564,0
1080 7,2 2698,2
1440 5,8 27049
2880 3,6 2604,0
4320 2,7 2184,3
Bemerkungen:

Berechnungsprogramm GRUNDSTUCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

Anlage 2.3
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TOP 6

Variante 2
Gebiet Flache [m?]

Dachflache | Verkehrsflache | Griinflache Wasser Summe:

Teilbereich |
Zufahrt 375 375
KiTa 1.613 806 2.956 5.375
Grinflache 640 640
MI 1.293 647 216 2.155
GE 1 3.270 1.635 1.635 6.540
Verkehrsflachen 3.865 3.865
GE 2 1.770 885 295 2.950
offentl. Griinflachen 2.875 2.875
Dirtbike-Park 1.854 7.416 9.270
NW-Bewirtschaftung 2.376 5.544 7.920

Teilbereich Il
28.302 - 4.717 33.019
Summe: 36.248 10.067 23.126 5.544 74.984

Anlage 2.3
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TOP 6

Ermittlung der befestigten (Ap,., und Ag,g) und
abflusswirksamen Flachen (A,) nach DIN 1986-100
Nr Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN [Teil-fliche| C, | C, | Ausfir [ Aymfir
) 1986 Tabelle 9 A[m?Y [ [-1][-1]|Bem.[m?| Ve [m?
1 Wasserundurchldssige Flachen
Dachflachen
Schragdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement 1,00 | 0,90
Schragdach: Ziegel, Abdichtungsbahnen 1,00 | 0,80
P - = R0 o
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Metall, Glas, 1,00 | 0,90
Faserzement
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %:
Abdichtungsbahnen R
Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Kiesschuttung 0,80 | 0,80
begriinte Dachflachen: Extensivbegriinung (> 5°) 0,70 | 0,40
begriinte Dachfladchen: Intensivbegriinung, ab 30 cm 020 010
Aufbaudicke (< 5°) ’ i
begriinte Dachflachen: Extensivbegriinung, ab 10 cm
Aufbaudicke (< 5°) i) | O
begriinte Dachfldchen: Extensivbegriinung, unter
10 cm Aufbaudicke (< 5°) 36.248 | 0,50 | 0,30 | 18.124 10.874
Verkehrsflachen (Strallen, Platze, Zufahrten, Wege)
Betonflachen 1,00 | 0,90
Schwarzdecken (Asphalt) 1,00 | 0,90
befestigte Flachen mit Fugendichtung, z. B. Pflaster mit 1.00 | 0.80
Fugenverguss
Rampen
Neigung zum Gebaude, unabhangig von der Neigung und
- 1,00 | 1,00
der Befestigungsart
2 Teildurchldssige und schwach ableitende Flachen
Verkehrsflachen (StralRen, Platze, Zufahrten, Wege)
Bgtonstempﬂaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Flachen 10.067 0.90 | 0.70 9.060 7047
mit Platten
Pflasterflachen, mit Fugenanteil > 15 % z. B. 10 cm x 10 cm
) ) 0,70 | 0,60
und kleiner, fester Kiesbelag
wassergebundene Flachen 0,90 | 0,70
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen z. B. Kinderspielplatze 0,30 | 0,20
Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker- / Drainsteine 0,40 | 0,25
Rasengittersteine (mit haufigen Verkehrsbelastungen 0.40 | 0.20
z. B. Parkplatz)
Rasengittersteine (ohne haufige Verkehrsbelastungen
0,20 | 0,10
z. B. Feuerwehrzufahrt)

Anlage 2.3
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TOP 6

Ermittlung der befestigten (Ap,., und Ag,g) und
abflusswirksamen Flachen (A,) nach DIN 1986-100

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN [Teil-fliche| C, | C, | Ausfir | A,nflr

Nr. 1986 Tabelle 9 Am?3 | [-1]1-1|Bem.[m?*]| V. [m?

2 Teildurchlassige und schwach ableitende Flachen

Sportflachen mit Dranung

Kunststoff-Flachen, Kunststoffrasen 0,60 | 0,50
Tennenflachen 0,30 | 0,20
Rasenflachen 0,20 | 0,10

3 Parkanlagen, Rasenflachen, Garten

flaches Gelande 5.544 1,00 | 1,00 5.544 5.544

steiles Gelande 23.126 | 0,30 | 0,20 6.938 4.625

ErgebnisgroRen

Summe Fliche A [m’]| 74984

resultierender Spitzenabflussbeiwert C [ - ] 0,53

resultierender mittlerer Abflussbeiwert C, [ -] 0,37

Summe der abflusswirksamen Flidchen A, ¢ [mz] 39666

Summe der abflusswirksamen Flidchen A, , fiir V,,, [mz] 27744

Summe Gebaudedachflache Ap,cp, [mz] 36248

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebaudedachflachen Cp,ci [ -1 0,50

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Gebdudedachflachen C, pach [ -] 0,30

Summe der Flachen auBerhalb von Gebduden Ag,¢ [mz] 38737

resultierender Spitzenabflussbeiwert C; . [ -] 0,56

resultierender mittlerer Abflussbeiwert C,, rac [ -1 0,44

Anteil der Dachflache Ap,ch/Ages [%] 48,3

Bemerkungen:

Variante 2

Berechnungsprogramm GRUNDSTUCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77
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TOP 6

Bemessung Regenriickhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Projekt:

Gemeinde Nahe

Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept

Auftraggeber:

Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Stralle 41, 23845 ltzstedt

Variante 2

Eingabe:

Vrerr = A, * 1o,y / 10000 * D * f,* 0,06 - D * f; * Qp, * 0,06

befestigte Einzugsgebietsflache Ages m? 74.984
resultierender Abflussbeiwert Cn - 0,37
abflusswirksame Flache A, m2 27.744
Drosselabfluss des Riickhalteraums Qp, I/s 10
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens T Jahr 5
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
Ergebnisse:

malRgebende Dauer des Berechnungsregens D min 540
malRgebende Regenspende Bemessung Vgrr o) I/(s*ha) 11,8
erforderliches Volumen Regenriickhalteraum VRRrR m? 847
gewabhltes Volumen Regenriickhalteraum VRRR gew. |M> 847

Berechnungsergebnisse

900
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E 700
©
>E=‘ 600 -
o
E 500 N
3
o 4
9 oor
[}
§ 300
8
(7)) 200
=
© 100
0

0 500 1000 1500
Regendauer D [min]
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TOP 6

Bemessung Regenriickhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Projekt:

Gemeinde Nahe

Bebauungsplan Nr. 28 ,Ehemaliger Birkenhof*
Entwasserungskonzept

Auftraggeber:
Amt Itzstedt - Der Amtsvorsteher
Fachbereich Bau und Planung

Segeberger Stralle 41, 23845 ltzstedt

Variante 2

ortliche Regendaten: Berechnung:
D_[min] ron [/(s*ha)] Virg [M?]
5 310,0 293,3
10 196,7 369,7
15 150,0 420,4
20 122,5 455,2
30 92,2 508,8
45 69,3 565,9
60 56,7 609,9
90 42,4 668,4
120 34,6 712,0
180 25,8 764,8
240 21,0 799,2
360 15,7 833,6
540 11,8 847,2
720 9,6 826,4
1080 7,2 743,4
1440 5,8 605,3
2880 3,6 0,0
4320 2,7 0,0
Bemerkungen:

Berechnungsprogramm GRUNDSTUCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77
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Berechnungsschritt 1: Eingabe der Daten des Bebauungsplans

Name des Bebauungsplan | Nr.28 "Ehenaliger Birkenhof" in Nahe
Landkreis Segeberg v
Region | Segeberg West (G-7) ol
Naturraum Geest

Wasserhaushalt des gewahlten Einzugsgebietes (potenziell naturnaher Referenzzustand)

Abflus (a): 0,010
Versickerung (g): 0,361
Verdunstung (v): 0,629

Anzahl der Teilgebiete
bzw. Varianten: 2

Benennung der Teilgebiete/Varianten:
Variante 1
Variante 2

Anlage 2.4 Nachweis A-RW 1 Seitelvon 9



Flache [m?]

Gebiet Dachflache | Verkehrsflache | Griinflaiche Wasser Summe:
Teilbereich |
Zufahrt 375 375
KiTa 1.613 806 2.956 5.375
Grinflache 640 640
Mi 1.293 647 216 2.155
GE 1 3.270 1.635 1.635 6.540
Verkehrsflachen 3.865 3.865
GE 2 1.770 885 295 2.950
offentl. Griinflachen 2.875 2.875
Dirtbike-Park 1.854 7.416 9.270
NW-Bewirtschaftung 2.376 5.544 7.920
Teilbereich Il -
28.302 14.151 4.717 47.170
Summe: 36.248 24.218 23.126 5.544 89.135

Anlage 2.4
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Berechnungsschritt 2: Aufteilung der bebauten Flachen des Teilgebietes Variante 1

Name Teilgebiet: Flache Teilgebiet [ha]
Variante 1 8,914

a-g-v-Berechnung: Nicht versiegelte (natiirliche) Fldche im verdnderten Zustand

Schritt 1 Teilflache Abfluss (al) Versickerung (g1) Verdunstung (v1)
[ha] [%] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]
Nicht versiegelte natiirliche Flache 2,867 32,16 1,00 0,029 36,10 1,035 62,90 1,803

a-g-v-Berechnung: Versiegelte Flachen im verdanderten Zustand

Schritt 2 Teilflache Abfluss (a2) Versickerung (g2) Verdunstung (v2)
[ha] [%] (%] (ha] [%] [ha] (%] [ha]
Flache 1 Flachdach v 3,625 40,67 75 2,719 0 0,000 25 0,906
Flache 2 | Asphalt, Beton hd 2,422 27,17 75 1,816 0 0,000 25 0,605
Flache 3 v
Flache 4 -
Flache 5 v
Flache 6 -
Flache 7 -
Flache 8 -
Flache 9 -
Flache 10 -
Summe 6,047 67,836 75,00 4,535 0,00 0,000 25,00 1,512

Anlage 2.4 Nachweis A-RW 1 Seite3von 9



Berechnungsschritt 3: MaBnahmen zur Behandlung von Regenabfliissen des Teilgebietes Variante 1

Name Teilgebiet: Abflusswirksame Flache (Versiegelte Flache verdndertert Zustand Schritt 2)
Variante 1 4,535  [ha]

a-g-v-Berechnung: Versiegelte Flachen im verdnderten Zustand

GroRe Abfluss (a3) Versickerung (g3)
[ha] [%] [ha] [%] [ha]
Flache 1 Flachdach Revenrickhaltebecken. Erdbauweise . 2,719 97 2,637 0 0,000
Flache 2 Asphalt, Beton Reoenrlckhaltebecken. Erdbauweise . 1,816 97 1,762 0 0,000
Flache 3 v
Flache 4 - .
Flache 5 v
Flache 6 - .
Flache 7 v
Flache 8 - .
Flache 9 v
Flache 10 - .
Zusammenfassung a-g-v Berechnung
GroRe Abfluss (a3) Versickerung (g3)
[ha] [%] [ha] [%] [ha]
Summe 4,535 97,00 4,399 0,00 0,000

Anlage 2.4 Nachweis A-RW 1

Verdunstung (v3)

[%] [ha]
3 0,082
3 0,054

Verdunstung (v3)
[%] [ha]
3,00 0,136
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Berechnungsschritt 4: Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz fiir das Gebiet Variante 1

Schritt 1: Potenziell naturnaher Referenzzustand (Vergleichsflache)
Landkreis / Region Fliche
Segeberg West (G-7) 8,914 [ha]

Schritt 2-3: Zusammenfassung veranderter Zustand (a-g-v-Berechnung)

Flache
Nicht versiegelte Flachen im verdnderten Zustand 2,867 [ha]
Versiegelte Flachen im veranderten Zustand 1,512 [ha]
Flache
MaRnahme fiir den abflussbildenden Anteil 4,535 [ha]
Summe veranderter Zustand 8,914 [ha]

Schritt 4: Bewertung der Wasserbilanz fiir die Teilfliche des Bebauungsplangebietes:
Bewertungskriterien Wasserhaushalt
Der Wasserhaushalt gilt als weitgehend naturlich

Sofern ein o.g. Parameter (a,g,v) mit "Nein" bewertet wird,
wird Uberprift, ob die Veranderung des Wasserhaushaltes
als "deutliche oder exteme Schadigung" einzustufen ist.

Zuldssiger Maximalwert
Zul&ssiger Minimalwert

Der Wasserhaushalt gilt als "deutlich geschadigt, wenn 3 x
"Ja".

Zuldssiger Maximalwert
Sofern ein o.g. Parameter (a,g,v) die Veranderung tUber- Zulassiger Minimalwert
bzw. unterschreitet (mit "Nein" bewertet wird), gilt der

Wasserhaushalt als exteme geschadigt.

Lokale und regionale Uberpriifungen sind erforderlich!

Abfluss (al1)
1,0[%] 0,089 [ha]

Abfluss (a2)
1,0[%] 0,029 [ha]

Abfluss (a3)
97,0[%] 4,399 [ha]
49,7 (%] 4,428 [ha]

Abfluss (a)
0,535 [ha]
0,000 [ha]

Nein
Abfluss (a)
1,426 [ha]
0,000 [ha]

Nein

Versickerung (g1)
36,1[%] 3,218 [ha]

Versickerung (g2)
36,1 [%] 1,035 [ha]
0,0[%] 0,000 [ha]

Versickerung (g3)
0,0[%] 0,000 [ha]
11,6 [%] 1,035 [ha]

Versickerung (g)
3,663 [ha]
2,772 [ha]

Nein
Versickerung (g)
4,555 [ha]
1,881 [ha]

Nein

Fall 3 : Extreme Schadigung des Wasserhaushaltes

Anlage 2.4

Nachweis A-RW 1

Verdunstung (v1)
62,9[%] 5,607 [ha]

Verdunstung (v2)
62,9[%] 1,803 [ha]
25,0[%] 1,512 [ha]

Verdunstung (v3)
3,0[%] 0,136 [ha]
38,7 [%] 3,451 [ha]

Verdunstung (v)
6,052 [ha]
5,161 [ha]

Nein
Verdunstung (v)
6,944 [ha]
4,270 [ha]

Nein

Seite5von 9



Berechnungsschritt 2: Aufteilung der bebauten Flachen des Teilgebietes Variante 2

Name Teilgebiet:

Flache Teilgebiet [ha]

Variante 2 8,914
a-g-v-Berechnung: Nicht versiegelte (natiirliche) Fldche im verdnderten Zustand
Schritt 1 Teilflache Abfluss (al) Versickerung (g1) Verdunstung (v1)
[ha] [%] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]
Nicht versiegelte natrliche Flache 2,867 32,16 1,00 0,029 36,10 1,035 62,90 1,803
a-g-v-Berechnung: Versiegelte Flachen im verdanderten Zustand
Schritt 2 Teilflache Abfluss (a2) Versickerung (g2) Verdunstung (v2)
[ha] [%] (%] (ha] [%] [ha] (%] [ha]
Flache 1 Griindach (extensiv) Substratschicht<15 cm w 3,625 40,67 65 2,356 0 0,000 35 1,269
Flache 2 | Pilaster mit dichten Fugen hd 1,007 11,29 70 0,705 0 0,000 30 0,302
Flache 3 | Pilaster mit dichten Fugen hd 1,415 15,88 70 0,991 0 0,000 30 0,425
Flache 4 -
Flache 5 v
Flache 6 -
Flache 7 -
Flache 8 -
Flache 9 -
Flache 10 -
Summe 6,047 67,836 67,00 4,051 0,00 0,000 33,00 1,995
Anlage 2.4 Nachweis A-RW 1 Seite6von 9



Berechnungsschritt 3: MaBnahmen zur Behandlung von Regenabfliissen des Teilgebietes Variante 2

Name Teilgebiet:
Variante 2 4,051  [ha]

a-g-v-Berechnung: Versiegelte Flachen im verdnderten Zustand

GroBe
[ha]
Flache 1 Grlndach (extensiv) Substratschicht<15 cm Revenrickhaltebecken. Erdbauweise . 2,356
Flache 2 Pflaster mit dichten Fugen Reaenrickhaltebecken, Erdbauweise v 0,705
Flache 3 Pflaster mit dichten Fugen Mulden-/Beckenversickeruna v 0,991
Flache 4 - v
Flache 5 v
Fldche 6 - v
Flache 7 v
Fldche 8 - v
Flache 9 v
Fladche 10 - v
Zusammenfassung a-g-v Berechnung
GroRe
[ha]
Summe 4,051

Anlage 2.4

Abfluss (a3)
[%] [ha]
97 2,285
97 0,684
0 0,000
Abfluss (a3)
[%] [ha]
73,28 2,969

Nachweis A-RW 1

Abflusswirksame Flache (Versiegelte Flache verdndertert Zustand Schritt 2)

Versickerung (g3)

[%] [ha]
0 0,000
0 0,000
87 0,862

Versickerung (g3)

[%] [ha]
21,27 0,862

Verdunstung (v3)

[%] [ha]

3 0,071

3 0,021
13 0,129

Verdunstung (v3)
[%] [ha]
5,45 0,221
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Berechnungsschritt 4: Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz fiir das Gebiet Variante 2

Schritt 1: Potenziell naturnaher Referenzzustand (Vergleichsflache)
Landkreis / Region Fliche
Segeberg West (G-7) 8,914 [ha]

Schritt 2-3: Zusammenfassung veranderter Zustand (a-g-v-Berechnung)

Flache
Nicht versiegelte Flachen im verdnderten Zustand 2,867 [ha]
Versiegelte Flachen im veranderten Zustand 1,995 [ha]
Flache
MaRnahme fiir den abflussbildenden Anteil 4,051 [ha]
Summe veranderter Zustand 8,914 [ha]

Schritt 4: Bewertung der Wasserbilanz fiir die Teilfliche des Bebauungsplangebietes:
Bewertungskriterien Wasserhaushalt
Der Wasserhaushalt gilt als weitgehend naturlich

Sofern ein o.g. Parameter (a,g,v) mit "Nein" bewertet wird,
wird Uberprift, ob die Veranderung des Wasserhaushaltes
als "deutliche oder exteme Schadigung" einzustufen ist.

Zuldssiger Maximalwert
Zul&ssiger Minimalwert

Der Wasserhaushalt gilt als "deutlich geschadigt, wenn 3 x
"Ja".

Zuldssiger Maximalwert
Sofern ein o.g. Parameter (a,g,v) die Veranderung tber- Zulassiger Minimalwert
bzw. unterschreitet (mit "Nein" bewertet wird), gilt der

Wasserhaushalt als exteme geschadigt.

Lokale und regionale Uberpriifungen sind erforderlich!

Abfluss (al1)
1,0[%] 0,089 [ha]

Abfluss (a2)
1,0[%] 0,029 [ha]

Abfluss (a3)
73,3[%] 2,969 [ha]
33,6 [%] 2,998 [ha]

Abfluss (a)
0,535 [ha]
0,000 [ha]

Nein
Abfluss (a)
1,426 [ha]
0,000 [ha]

Nein

Versickerung (g1)
36,1[%] 3,218 [ha]

Versickerung (g2)
36,1 [%] 1,035 [ha]
0,0[%] 0,000 [ha]

Versickerung (g3)
21,3[%] 0,862 [ha]
21,3 [%] 1,897 [ha]

Versickerung (g)
3,663 [ha]
2,772 [ha]

Nein
Versickerung (g)
4,555 [ha]
1,881 [ha]

Ja

Fall 3 : Extreme Schadigung des Wasserhaushaltes

Anlage 2.4

Nachweis A-RW 1

Verdunstung (v1)
62,9[%] 5,607 [ha]

Verdunstung (v2)
62,9[%] 1,803 [ha]
33,0[%] 1,995 [ha]

Verdunstung (v3)
54[%] 0,221 [ha]
45,1[%] 4,019 [ha]

Verdunstung (v)
6,052 [ha]
5,161 [ha]

Nein
Verdunstung (v)
6,944 [ha]
4,270 [ha]

Nein
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Variantenvergleich Bebauungsplan Nr.28 "Ehenaliger Birkenhof" in Nahe

Nicht versiegelte (natiirliche) Flache im verdnderten Zustand

Abfluss (al) Versickerung (g1)
[%] [%]
1,00 36,10
Minimal Fall 1 0,00 31,10
Maximal Fall 1 6,00 41,10
Minimal Fall 2 0,00 21,10
Maximal Fall 2 16,00 51,10
Variante Fall Abfluss (a3) Versickerung (g3)
Variante 1 4 Fall 3 49,67 11,61
Variante 2 4 Fall 3 33,63 21,28
h
h
h
h
h
h
h
h

Anlage 2.4 Nachweis A-RW 1

Verdunstung (v1)
[%]
62,90

57,90
67,90

47,90
77,90

Verdunstung (v3)
38,72
45,09
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. TEIL "A" PLANZEICHNUNG

SATZUNG
DER GEMEINDE

NAHE

KREIS SEGEBERG

UBER DEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 28 - Teil |

FUR DAS GEBIET:

,Ehemaliger Birkenhof, ostlich der Segeberger Strale,
nordlich Kronskamp, sliidlich des Grenzweges “

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird

nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ..............ccccceee.. folgende
Satzung Uber den B-Plan Nr. 28 - Teil | fir das Gebiet: "Ehemaliger Birkenhof, 6stlich der
Segeberger Stralde, nérdlich Kronskamp, stdlich des Grenzweges “ bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

ZEICHENERKLARUNG:

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Juni 2021 (BGBI. | S.

Es gilt die Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstel

1802).

lung des Plan-

inhaltes (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58) in der zuletzt gednderten Fassung.

Planzeichen Festsetzungen

Il Bl B Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 28 - Teil |

Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete

pE Gewerbegebiet mit Nummerierung

MaR der baulichen Nutzung

GFZ ... Geschossflachenzahl
GRZ ... Grundflachenzahl

FH max. ... Firsthohe

i Zahl der Vollgeschosse als Héchstmaf
Bauweise

(o) Offene Bauweise
Baugrenze
Verkehrsflachen

StralRenverkehrsflachen

Zweckbestimmung:

élk Rad- und FuBweg

FuRweg

Stral3enbegrenzungslinie auch gegenuber
Verkehrsflachen besonderer Zweck-
bestimmung

Flachen fiir Versorgungsanlagen, fur
die Abfallentsorgung und Abwasser -
beseitigung sowie fur Ablagerungen

Flachen fur Abfallentsorgung

Zweckbestimmung:

)  Recycling-Sammelplatz TOP 6

Flachen, Einrichtungen und Anlagen fur
den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung:

n Sozialen Zwecken dienende Gebaude und
Einrichtungen

Grunflachen

Offentliche Griinflachen

Zweckbestimmung:

Parkanlage / Dirtbike-Park

Rechtsgrundlage
§ 9 (7) BauGB

§9 (1) 1 BauGB, §§ 1
bis 11 BauNVO

§ 6 BauNVvO
§ 8 BauNVO

§ 9 (1) 1 BauGB, § 16 (2)
u. §§ 17 bis 21 BauNVO

§ 20 BauNVvVO

§ 19 BauNVvO

§ 18 BauNVvVO

§ 16 (4) BauNVO

§ 9 (1) 2 BauGB, §§ 22
und 23 BauNVO

§ 22 (2) BauNVO

§ 23 (3) BauNVO

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 12 und 14 BauGB

§ 9 (1) 5 BauGB

§ 9 (1) 15 BauGB

Wasserflachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft,

den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses

b
®

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBRnahmen und

Umgrenzung von Flachen fur die Wasser-
wirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses
Zweckbestimmung:

Niederschlagswasserbewirtschaftung

Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur
Bepflanzungen und fur die Erhaltung von

Baumen, Strauchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie von Gewasser §9 (1) 25b

Sonstige Planzeichen

Mit Geh- =G, Fahr- =F und Leitungsrechten=L

§ 9 (1) 16 BauGB

§ 9 (1) 20, 25 BauGB

BauGB

zu belastende Flachen § 9 (1) 21 BauGB

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN:

oD
KM

Ortsdurchfahrtsgrenzen der klassifizierten

Strallen § 5 (4) FStrG

Anbauverbotszone

Bundesstralen 20 m §9 (1) FStrG

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER:

o—— o Katasteramtliche Flurstucksgrenze mit Grenzmal

29
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Katasteramtliche Flursticksnummern
vorh. Gebaude

kunftig entfallendes Gebaude

MaRlinien mit MaRangaben

vorh Fahrrecht, aul3erhalb des Geltungsbereichs

vorh Baugrenze, au3erhalb des Geltungsbereichs
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TEIL B - TEXT:

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 BauNVO)

1.1 Gewerbegebiete

In dem GE-Gebiet 1 sind folgende Arten von Nutzungen nicht zulassig (§ 1 Abs. 5, 6
und 9 BauNVO):

- Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO),

- Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO),

- Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber
und Betriebsleiter (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO),

- Vergnugungsstatten (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO),

- Einzelhandelsbetriebe.

In dem GE-Gebiet 2 sind folgende Arten von Nutzungen nicht zulassig (§ 1 Abs. 5, 6
und 9 BauNVO):

- Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO),

- Vergnugungsstatten (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO),

- Einzelhandelsbetriebe.

In dem GE-Gebiet 3 sind folgende Arten von Nutzungen nicht zulassig (§ 1 Abs. 5
und 6 BauNVO):

- Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber
und Betriebsleiter (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO),

- Vergnugungsstatten (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO).

1.2 Mischgebiet

Im Mischgebiet sind folgende Nutzungen nicht zuldssig (§ 1 Abs. 5, 6 und 9

BauNVO):

-Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 6
Abs.2 Nr. 3 BauNVO)

- Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs.2 Nr. 6 BauNVO)

- Tankstellen (§ 6 Abs.2 Nr. 7 BauNVO)

- Vergnugungsstatten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO)

1.3 Gemeinbedarf

In der Gemeinbedarfsflache sind Anlagen und Nutzungen fur die Kinderbetreuung
zulassig.

2. Vertikale Gliederung der Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 7 BauNVO)

Im Mischgebiet sind Wohnnutzungen nur in der obersten Vollgeschossebene
zulassig.

3. Bauweise (§ 22 BauNVO)

In der fur die GE-Gebiete 1 und 2 festgesetzten abweichenden Bauweise sind die
Gebaude mit seitlichem Grenzabstand und einer maximalen Gebaudelange von 95
m zu errichten.

In der fur das MI-Gebiet festgesetzten abweichenden Bauweise sind die Gebaude
mit seitlichem Grenzabstand und einer maximalen Gebaudelange von 60 m zu
errichten.

4. MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Stellplatze und ihre Zufahrten sind in wasserdurchlassiger Form zu befestigen.

Das auf den Baugrundstucken anfallende Oberflachenwasser ist auf den jeweiligen
Grundstucken zur Versickerung zu bringen.

Verfahrensvermerke:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom

Die ortsubliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch

/ Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom ...................... o] 1<
[ ABAruCk in der ........cevieiiiiiiiiie e (Zeitung)

/ Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt am ...................... .

2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am
......................... durchgefihrt.
/ Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom ............ccc........ wurde nach
§ 3 Abs. 1 Satz 3/§ 13 Abs. 2 Nr. 1/§ 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
von der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit abgesehen.

3. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von der Planung beriihrt
sein kénnen, wurden gem. § 4 Abs. 1i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am .......cccccceeveeen.n.
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung / Ausschuss hatam ..............ccccccvieeenne den Entwurf des
B-Planes mit Begriindung beschlossen und zur Veroffentlichung bestimmt.

5. Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begriindung wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................
bis oo unter "www........... de" im Internet verdéffentlicht.
Zusatzlich haben sie in der Amtsverwaltung ...........cocccocenni. offentlich ausgelegen.
Die Veroffentlichung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der
Veroéffentlichungsfrist von allen Interessierten schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail
abgegeben werden kénnen, am ............cccccceiiinnns
o RS (Zeitung, amtliches Bekanntmachungsblatt)
/ bei Bekanntmachungen durch Aushang:
in der Zeit vom .........ccccvvvvveeeeeen. IS .o durch Aushang
- ortsuiblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde zusatzlich unter
WWW.......... de" ins Internet eingestellt.

6. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von der Planung bertihrt
sein kdnnen, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am .............ccccce..... zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

GEMEINDE NAHE DEN...oooiiiieeeee

BURGERMEISTER

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstiicks-
grenzen und -bezeichnungen in den Planunterlagen enthalten und maf3stabsgerecht
dargestellt sind.

LANDESAMT FUR VERMESSUNG
UND GEOINFORMATION
SCHLESWIG-HOLSTEIN
(LVermGeo SH) N U e

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behérden
und sonstigen Trager offentlicher Belange am ........................ gepruft. Das Ergebnis
wurde mitgeteilt.

9. Der Entwurf des B-Planes wurde nach der Veréffentlichung (Nr. 5) geandert.
Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text

(Teil B), sowie die Begriindung wurden nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ......................

o] [ S unter "www.......... de" im Internet erneut veroffentlicht.

(Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geanderten und erganzten
Teilen abgegeben werden konnten.)

Zusatzlich haben sie in der Amtsverwaltung ............................ offentlich ausgelegen.

Die erneute Veroffentlichung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der
Veroffentlichungsfrist von allen Interessierten schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail
abgegeben werden kénnen, am ........................

1IN (Zeitung, amtliches Bekanntmachungsblatt)
/ bei Bekanntmachung durch Aushang:
in der Zeit vom ..........ccccvvvvveeeenn. DiS e durch Aushang

- ortsliblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde zusatzlich unter
"www.....de" ins Internet eingestellt.

oder: Es wurde eine eingeschrankte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB durch-
gefihrt.

10. Die Gemeindevertretung hat den B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B) am ..., als Satzung beschlossen und die Begriindung
durch Beschluss gebilligt.

GEMEINDE NAHE DEN...oooiiiiieee

BURGERMEISTER

11. Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

GEMEINDE NAHE DEN...cooiii e

BURGERMEISTER

12. Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der
Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit Begrindung und zusammenfassender
Erklarung auf Dauer wahrend der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen
werden kann und die tber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ...........ccoooeiiiiiiieennnns
(vom ..., DiS ..ooviiies durch Aushang) ortsublich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung einschlieRlich der sich ergebenden
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Méglichkeit, Entschadigungsan-
spriichen geltend zu machen und das Erldschen dieser Anspriche (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls
hingewiesen. Die Satzung ist mithinam ................cccooceeeis in Kraft getreten.

GEMEINDE NAHE DEN...oooiiiiieee

BURGERMEISTER

PLANVERFASSER: KREIS SEGEBERG, DER LANDRAT, BAULEITPLANUNG

STAND: 15.05.2024
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Die Hohen beziehen sich
auf Normalhohen-Null (NHN)
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Hohenstatus 170.
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Gesellschaft fiir Baugrunduntersuchungen
und Umweltschutz mbH

Altlasten- und Baugrunderkundung, Bodenmechanik
Erd- und Grundbau, Hydrogeologie, Geothermie
Sanierungskonzepte, Ritckbaumanagement

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

Beratung e Planung e Gutachten
Beratende Ingenieure VBI

GBU mbH
Raiffeisenplatz 4
23795 Fahrenkrug

Tel. 04551 /96 85 26 Fax 04551/ 96 85 28
infoagbu-fahrenkrug.de www.gbu-fahrenkrug.de

Fahrenkrug, 29.12.2020
384001

Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes
»Birkenhof*“ und im Bereich des Discountmarktes ,LIDL*

Teilbereich 1 — ehemaliger Reiterhof ,,Birkenhof“ — Segeberger Strale 16

Auftrag vom 22.10.2020

1. Einleitung

Die Gemeinde plant auf 0.g. Flache eine Bebauung.

Die Fa. GBU mbH wurde mit der Durchftihrung von Baugrunduntersuchungen und der Beurteilung

beauftragt.

Die Lage von Teilbereich 1 kann der Anlage 1 entnommen werden.

GemalR Schreiben vom 28.09.2020 (Frau Musialski, Amt ltzstedt), Angebot vom 13.10.2020 und
der Beauftragung vom 22.10.2020 ergibt sich folgender Untersuchungsumfang:

- 10 Kleinrammbohrungen bis 5 m Tiefe, Beprobung meterweise oder bei Schichtwechsel

- Aufstellung der Schichtenverzeichnisse, Angabe der Grundwassersténde

- Beurteilung: Bodenschichten; Wasserhaltung bei BaumaRnahme; Kanalbau-
/Kellerbaumalinahmen, Versickerungsfahigkeit

Far die Bearbeitung standen uns folgende Unterlagen zur Verfligung:

- Lageplan; M 1 : 2.500, 21.09.2020

Geschiftsfuhrer
Dipl.-Geol. Andreas Kattenhorn

Eingetragen beim Amtsgericht Bad Segeberg HRB 612

Sparkasse Suidholstein Raiffeisenbank eG Leezen
(BLZ 230 510 30) Kto.-Nr. 34 304 (BLZ 230 612 20) Kto.-Nr. 1508 881
IBAN: DE77 2305 1030 0000 0343 04 IBAN: DE32 2306 1220 0001 5088 81

BIC: NOLADE21SHO BIC: GENODEFILZN
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Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes ,,Birkenhof® und im Bereich des

Discountmarktes , LIDL*

Teilbereich 1 — ehemaliger Reiterhof ,,Birkenhof* — Segeberger StraBe 16

2. Methodik

Der Baugrund wurde am 30.11. und 01.12.2020 mit 10 Kleinrammbohrungen bis 5 m Tiefe
erkundet (Anlage 1). Die Bodenproben wurden nach einer vergleichenden Analyse durch den
Unterzeichnenden als Ruckstellproben gelagert. Die Beprobung erfolgte meterweise bzw. bei

Schichtwechsel.

In dem Bericht werden folgende, maRgebliche Hohen angesetzt:

Bezugsniveau (BN): OK Schachtdeckel

OK Gelande der Ansatzpunkte
der Kleinrammbohrungen (BS)

mittlere Gelandehdhe aus
den 10 Ansatzpunkten, ca.

BN

BS 1
BS 2
BS 3
BS 4
BS5
BS 6
BS7
BS 8
BS9
BS 10

10,00 m (siehe Anlage 1)

-2,05 m zu BN
-1,71 m zu BN
-3,40 m zu BN
-4.07 m zu BN
-4 24 m zu BN
-3,45 m zu BN
-4,39 m zu BN
-4 .90 m zu BN
-4 59 m zu BN
-3,71 m zu BN

-3,65 m zu BN
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Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes ,,Birkenhof* und im Bereich des
Discountmarktes ,,LIDL*
Teilbereich 1 ~ ehemaliger Reiterhof ,,Birkenhof” — Segeberger Strafie 16

3. Baugrund

Wie die Baugrunddarstellungen zeigen, setzt sich der Baugrund gem. den Geldndeaufnahmen und
-versuchen wie folgt — schematisiert — zusammen:

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

Schicht 6

Schicht 7

Mutterboden / Auffullung:

Sand, humos, z.T. schwach schluffig

z.T. schwach kiesig, teilweise umgelagert (BS 6)

lockere Lagerung

BS1-10 0 bis max. 2,20 m unter Gelande

Auffillung:
Sand, kiesig, Betonreste (Tragschicht)
BS 10 bis 0,35 m unter Gelande

Torf
sandig, maRig zersetzt
BS 7und 8 bis 0,80 m unter Gelande

Mittelsand

feinsandig, schwach grobsandig

vereinzelt schwach schliuffig

BS 210 bis max. 3,10 m unter Geldnde

Geschiebelehm

Sand, Schiuff, schwach tonig — tonig

schwach kiesig

vereinzelt Sandlagen im cm- Bereich

weiche — steife Konsistenz

BS 1-6und 10 bis max. 3,80 m unter Gelande

Geschiebemergel

Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig

vereinzelt Sandlagen im cm- Bereich

steife Konsistenz

BS1-10 bis zur Endteufe von 7 m

Mittelsand

schwach feinsandig, schwach grobsandig

Schlufflagen

BS 5 bis zur Endteufe von 7 m
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3.1 Bodenkennwerte
Mutterboden / Auffiillung Schicht 1
Lagerungsdichte: locker (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): OH, [OH, SE, SU]
Bodenklasse (DIN 18300): 1und 3
Auffillung Schicht 2
Lagerungsdichte: mitteldicht (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): [SW, SI, GW]
Bodenklasse (DIN 18300): 3,5
Torf Schicht 3
Lagerungsdichte: - (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): HN
Bodenklasse (DIN 18300): 2
Wichte Uber Wasser, y: 11 KN/m?
Wichte unter Wasser, y" 1 kN/m?®
Reibungswinkel, ¢'i: 15°
Kohésion, ¢k 5 kN/m?
Steifemodul, Eg: 0,5 -1 MN/m?

Mittelsand

Schicht4 und 7

Lagerungsdichte:
Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):
Wichte Uber Wasser, y:
Wichte unter Wasser, v"
Reibungswinkel, @':
Kohasion, c',

Steifemodul, Eg:

Frostempfindlichkeit, gem. ZTVE-StB 17:

Geschiebelehm

mitteldicht (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
SE, (SU)
3
18 kKN/m?
10 KN/m?
32,5°
- KN/m?
40 MN/m?
F1 (nicht frostempfindlich)

Schicht 5

Konsistenz:

Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):
Wichte Uber Wasser, vy:
Wichte unter Wasser, y'":
Reibungswinkel, @'y
Kohasion, ¢

Steifemodul, Eg

Frostempfindlichkeit, gem. ZTVE-StB 17:

weich - steif (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
ST, TL, TM

4, 5, Steine und Blécke méglich, bei Aufweichung 2
21 kKN/m?

11 kKN/m?

27,5°

2 - 5 kN/m?

10 — 20 MN/m?

F3 (sehr frostempfindlich)
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Geschiebemergel Schicht 6
Konsistenz: steif (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): TL, TM
Bodenklasse (DIN 18300): 4. 5, Steine und Blécke moglich, bei Aufweichung 2
Wichte Uber Wasser, y: 21 kN/m3
Wichte unter Wasser, y" 11 kN/m?
Reibungswinkel, ¢'y: 27.,5°
Kohasion, c'y 5 kN/m?
Steifemodul, Eg: 20 - 30 MN/m?
Frostempfindlichkeit, gem. ZTVE-StB 17:  F3 (sehr frostempfindlich)
Ersatzboden
Kornaufbau: Fein- bis Grobsande, kiesig
Lagerungsdichte: mindestens mitteldicht, 100 % der einf. Proctordichte
(Uberprifung durch Verdichtungskontrolie)
Bodengruppe (DIN 18 196): SE, SW, GW
Bodenklasse (DIN 18 300): 3
Wichte Uber Wasser, y: 19 kN/m?
Wichte unter Wasser, y" 11 KN/m?3
Reibungswinkel, @'y 32,5°
Kohéasion, c'k: - kN/m?
Steifemodul, Egy: 70 MN/m?
3.2 Wasser

Im Zuge und nach Ende der Bohrarbeiten wurden die Wasserstande - gemessen im offenen
Bohrloch - ermittelt (siehe hierzu Tab. 1).

Bohrung OK Geldnde der Wasserstinde unter Wasserstande
Ansatzpunkte der Ansatzpunkt in [m] zu BN
Kleinrammbohrungen in [m] unter Geldnde
in [m] zu BN

BS 1 -2,05 --)*

BS 2 -1,71 4,45 -6,16

BS 3 -3,40 3,05 -6,45

BS 4 -4,07 1,83 -5,90

BS 5 -4.24 2,29 -6,53

BS 6 -3,45 2,50 -5,95

BS 7 -4,39 1,72 -6,11

BS 8 -4.90 1,51 -6,41

BS 9 -4,59 1,61 -6,20

BS 10 -3,71 L )
Tab. 1. Messungen vom 30.11. und 01.12.2020; --)* kein Wasser bis zur Endteufe lotbar

Es wurden kaum ausgepegelte Wasserstande ermittelt. Es handelt sich um Grundwasser i.e.S.,
welches durch Stau- und Schichtenwasser (iberlagert wird. '
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Jahreszeitliche und witterungsbedingte Wasserspiegelschwankungen im dm- bis m- Bereich sind
zu bertcksichtigen.

Weitere witterungsbedingte, tempordre Stauwasserbildungen auf den teilweise oberflachennah
anstehenden gering durchlédssigen bindigen Bdden sind zu berlicksichtigen.

In tiefer liegenden Grundstiicksbereichen und Senken sind Vernassungen bis in Geldndeoberflache
moglich.

4. Griindung

Es wird davon ausgegangen, dass fur 1- bis 2- geschossige Neubauten Flachgriindungen
ausgefuhrt werden. ,
Im Rahmen der Untersuchungen wurden wechselnde Baugrundverhaltnisse nachgewiesen.

Die Boden der Schichten 1 und 3 (Mutterboden, Torf) sind setzungsempfindlich und fir eine
Uberbauung nicht geeignet.

Diese Boden sind vollstandig unter Bericksichtigung der Druckausbreitung von 45° unter UK
AuBenkanten Randfundamente auszukoffern und in den Bauflache gegen geeigneten,
verdichtungsfahigen, kapillarbrechenden Kiessand zu ersetzen.

Die Boéden der Schichten 1 und 3 sind aufterdem im Bereich von Zufahrten, Parkplatzflachen und
Stichstraflen vollstandig abzuschieben.

Die unterlagernden Sande sind grundsatzlich als ausreichend tragféhig zu bezeichnen sind.

Die Geschiebelehm /-mergel sind frostempfindlich und mit steifer Konsistenz relativ gering
zusammendrickbar.

Sollten im Zuge der Erdarbeiten bindige Béden mit weicher Konsistenz direkt im Griindungsbereich
angetroffen werden, sind diese gegen verdichtungsfahigen Kiessand auszutauschen.

Insgesamt neigen die bindigen Bdden bei Zulauf von Wasser, in Verbindung mit dynamischen
Belastungen aus dem Aushub zu Aufweichungen und damit zum Verlust der Tragféhigkeit. Die
Erdarbeiten missen im Rahmen einer ausreichend dimensionierten Wasserhaltung, riickschreitend
in der Baugrube mit glatter Baggerschaufel erfolgen.

Die vorliegende Bearbeitung ersetzt nicht die erforderlichen Griindungsgutachten fiir jedes
einzelne Bauwerk mit entsprechenden abgrenzenden Aufschlussbohrungen in den
geplanten Bauflachen unter Beriicksichtigung der DIN 4020.
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5. Wasserhaltung

Fur samtliche BaumaRnahmen (Hochbau / Tiefbau) sind zur Sicherheit Manahmen zur offenen
Wasserhaltung  (Pumpen,  Pumpensumpf,  Bauhilfsdrainagen) vorzuhalten und  ggf.
(witterungsabhangig) zu betreiben.

Fur die im tieferen Untergrund anstehenden Sande (Schicht 4), die teilweise wasserfuhrend sind,
sind zusatzlich Kleinfilterbrunnenanlagen oder eingefraste Bauhilfsdrainage vorzuhalten und ggf. zu
betreiben.

Der Umfang zur Wasserhaltung insgesamt ist auch jahreszeitlich und von den zum Zeitpunkt der
BaumaRnahme herrschenden Witterungsverhaltnissen abhangig. Fir die Wasserentnahme und far
die Einleitung sind rechtzeitig im Vorfeld der BaumalRnahme entsprechende Antrage zu stellen.

Die 0.g. Aussagen werden vorbehaltlich behérdlicher Genehmigungen getroffen.

6. Trockenhaltung der Gebaude

Insbesondere in den tiefer liegenden Bereichen des Untersuchungsgebietes sollte OK Rohsohle
der Gebaude deutlich hoher als das derzeitige Geléndeniveau angeordnet werden. Das
umliegende Gelande ist in jedem Fall so zu profilieren, dass kein Oberflachenwasser dem
Gebaude zu flielt.

Fur nicht unterkellerte Gebaude und abhangig von den Grindungshoéhen kénnen dann
MaRnahmen mit den Wassereinwirkungsklassen W1-E gem. DIN 18533-1 ausreichend sein. Far
unterkellerte Gebzude und / oder in tiefer liegenden Grundstiicksbereichen ist mit driickendem
Wasser zu rechnen. Daraus ergeben sich die Wassereinwirkungsklassen W2-E gem. DIN 18533-1.
Die erforderlichen Manahmen zur Trockenhaltung sind abhéngig von den Grindungshéhen und
bei Planungsfortschritt im Einzelnen festzulegen.

7. Versickerungsfahigkeit

Aufgrund der anstehenden Baugrundschichtung und der Grundwasserverhaltnisse ist u.E. eine
Versickerung von Niederschlagswasser gem. DWA-A 138 grundsatzlich nur im Bereich von BS 2,
3, 6 und 10 Uber Muldenversickerungen méglich. Zur abschlieBenden Beurteilung sind hierzu bei
Planungsfortschritt abgrenzende Baugrunduntersuchungen erforderlich.

Die 0.g. Aussagen werden vorbehaltlich behérdlicher Genehmigungen getroffen.

8. Kanalbau

In den Sohlen der SW- und RW- Leitungen liegen unabhéngig von der Tiefenlage im Wesentlichen
ausreichend tragfahige Untergrundverhaltnisse vor.

Auf die zur Aufweichung neigenden bindigen Bdden (Geschiebelehm/-mergel) wird hingewiesen.
Aufgeweichte Béden sind gegen Kiessand zu ersetzen. , ‘ ‘
Fur Rohrleitungsarbeiten ist die DIN EN 1610 'Verlegung von Abwasserleitungen und —kanélen' zu
beachten. Wenn Sande direkt im Grindungsbereich anstehen, sind zur Grindung der Rohrleitung
keine weiteren MaRnahmen erforderlich. Direkt angeschnittene, aufgeweichte bindige Béden und
Torfe sind auszutauschen. Die DIN 4124 ist zu beachten. Baugruben und Graben ab 1,25 m Tiefe
sind gebdscht herzustellen oder durch einen Verbau zu sichern.
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Die MaRnahmen zur Grundwasserabsenkung sind abhangig von den tatsachlich geplanten
Rohrleitungstiefen (siehe hierzu Kapitel 5).

Die Verfullung des Kanalgrabens muss lagenweise mit gut verdichtbarem Material erfolgen. Der
Geschiebelehm/-mergel ist wegen der Wasserempfindlichkeit und des Feinkornanteils nicht wieder
einbaufahig. Es ist daher zusatzliches Fremdmaterial bei der Ausschreibung zu berticksichtigen.
Die Sande (Schicht 4) sind abhangig vom Schiuffanteil grundsétzlich einbaufahig. Diese Sande
wurden jedoch nur in einigen Bohrungen und in wechselnden, Uberwiegend geringen
Schichtstérken erbohrt.

9. Zusammenfassung

Es wird davon ausgegangen, dass fur 1- bis 2- geschossige Neubauten Flachgriindungen
ausgefithrt werden.
Im Rahmen der Untersuchungen wurden wechselnde Baugrundverhaltnisse nachgewiesen.

Die Boéden der Schichten 1 und 3 (Mutterboden, Torf) sind setzungsempfindlich und fur eine
Uberbauung nicht geeignet. Diese Boéden sind vollstdndig unter Bericksichtigung der
Druckausbreitung von 45° unter UK AuRenkanten Randfundamente auszukoffern und in den
Bauflache gegen geeigneten, verdichtungsfahigen, kapillarbrechenden Kiessand zu ersetzen.

Die unterlagernden Sande sind grundsatzlich als ausreichend tragfahig zu bezeichnen sind.

Die Geschiebelehm /-mergel sind frostempfindlich und mit steifer Konsistenz relativ gering
zusammendrickbar. Sollten im Zuge der Erdarbeiten bindige Béden mit weicher Konsistenz direkt
im Grlndungsbereich angetroffen werden, sind diese gegen verdichtungsfahigen Kiessand
auszutauschen.

Insgesamt neigen die bindigen B&den bei Zulauf von Wasser, in Verbindung mit dynamischen
Belastungen aus dem Aushub zu Aufweichungen und damit zum Verlust der Tragfahigkeit. Die
Erdarbeiten missen im Rahmen einer ausreichend dimensionierten Wasserhaltung, riickschreitend
in der Baugrube mit glatter Baggerschaufel erfolgen.

Die vorliegende Bearbeitung ersetzt nicht die erforderlichen Griindungsgutachten fiir jedes einzelne
Bauwerk mit entsprechenden abgrenzenden Aufschlussbohrungen in den geplanten Baufliachen
unter Berlcksichtigung der DIN 4020.

Es wird empfohlen, im Bereich des geplanten Bauvorhabens Mafinahmen gem. Kap. 4 ff. dieser
Beurteilung durchzuftihren.

Fur Fragen und weitere Beratungen stehe ich jederzeit gern zur Verfugung.

Fahrenkrug, 29.12.2020
GBuﬁpmb

[, Guue

Kattenhom

Lageskizze und Bohrprofile Anlage 1
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GBU Gesellschaft fiir Baugrunduntersuchungen
und Umweltschutz mbH

Altlasten- und Baugrunderkundung, Bodenmechanik
Erd- und Grundbau, Hydrogeologie, Geothermie
Sanierungskonzepte, Rickbaumanagement

GBU mbH. Raiffeisenplatz 4. 23795 Fahrenkrug Ingenieurbtiro fiir Geotechnik
Beratung e Planung ¢ Gutachten

Gemeinde Nahe Beratende Ingenieure VBI
Der Blrgermeister
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Amtsverwaltung ltzstedt .~~~ . ) Raiffeisenplatz 4
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Segeberger Str. 41 ‘ intorgbu-fahrenkrue.de www.gbu-fahrenkrug.de
23845 ltzstedt v V4 Jan, 2001 ‘

IE!N]G ECTANTEN] Fahrenkrug, 29.12.2020

384002

Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes
,Birkenhof“ und im Bereich des Discountmarktes ,,LIDL*

Teilbereich 2 — zwischen Reiterhof ,,Birkenhof und ehemaligem Bahndamm

Auftrag vom 22.10.2020

1. Einleitung
Die Gemeinde plant auf 0.g. Fldche eine Bebauung.

Die Fa. GBU mbH wurde mit der Durchfiihrung von Baugrunduntersuchungen und der Beurteilung
beauftragt.

Die Lage von Teilbereich 2 kann der Anlage 1 entnommen werden.

GemaR Schreiben vom 28.09.2020 (Frau Musialski, Amt ltzstedt), Angebot vom 13.10.2020 und
der Beauftragung vom 22.10.2020 ergibt sich folgender Untersuchungsumfang:

- 5 Kleinrammbohrungen bis 5 m Tiefe, Beprobung meterweise oder bei Schichtwechsel

- Aufstellung der Schichtenverzeichnisse, Angabe der Grundwasserstéande

- Beurteilung: Bodenschichten; Wasserhaltung bei BaumafRnahme; Kanalbau-
/Kellerbaumafinahmen, Versickerungsfahigkeit

Fur die Bearbeitung standen uns folgende Unterlagen zur Verfugung:

- Lageplan; M 1 : 2.500, 21.09.2020

Geschaftsfithrer Sparkasse Stidholstein Raiffeisenbank eG Leezen

Dipl.-Geol. Andreas Kattenhom (BLZ 230 510 30) Kto.-Nr. 34 304 (BLZ 230 612 20) Kto.-Nr. 1508 881
IBAN: DE77 2305 1030 0000 0343 04 IBAN: DE32 2306 1220 0001 5088 81

Eingetragen beim Amtsgericht Bad Segeberg HRB 612 BIC: NOLADE21SHO BIC: GENODEFILZN
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2. Methodik

Der Baugrund wurde am 30.11.2020 mit 5 Kleinrammbohrungen bis max. 7 m Tiefe erkundet
(Anlage 1). Die Bodenproben wurden nach einer vergleichenden Analyse durch den
Unterzeichnenden als Riickstellproben gelagert. Die Beprobung erfolgte meterweise bzw. bei
Schichtwechsel. In dem Bericht werden folgende, maRgebliche Héhen angesetzt:

Bezugsniveau (BN): OK Schachtdeckel BN  +0,00 m (siehe Anlage 1)
OK Gelande der Ansatzpunkte
der Kleinrammbohrungen (BS) BS 11 -4,73 m zu BN

BS 12 -4,61 m zu BN
BS 13 -5,41 m zu BN
BS 14 -5,72 m zu BN
BS 15 -5,94 m zu BN
mittlere Gelandehdhe aus
den 5 Ansatzpunkten, ca. -5,28 m zu BN

3. Baugrund

Wie die Baugrunddarstellungen zeigen, setzt sich der Baugrund gem. den Gelandeaufnahmen und
-versuchen wie folgt — schematisiert — zusammen:

Schicht 1 Mutterboden: Sand, humos
lockere Lagerung, teilweise umgelagert
BS 11 -13 0 bis max. 0,90 m unter Geldnde

Schicht 2 Auffillung: Sand, humos, Torf
BS 14 und 15 0 bis max. 0,70 m unter Geldnde

Schicht 3 Auffullung: Torf, schwach sandig bis sandig
Ziegel- und Glasreste
BS 14 und 15 bis max. 1,00 m unter Geldnde

Schicht 4 Torf, maRig zersetzt
BS 13- 15 bis max. 5,50 m unter Geldnde

Schicht 5 Mittelsand, feinsandig, z.T. schwach grobsandig
vereinzelt schwach schluffig
BS11-15 inBS 11, 12und 14 bis max. 4,70 m unter Geldnde
in BS 13 und 15 bis zur jeweiligen Endteufe

Schicht 6 Geschiebemergel
Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig
vereinzelt Sandlagen im cm- Bereich
weiche — steife Konsistenz
BS 11, 12 und 14 bis zur jeweiligen Endteufe
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3.1 Bodenkennwerte
Mutterboden Schicht 1
Lagerungsdichte: locker (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): OH, [OH]
Bodenklasse (DIN 18300): 1
Auffiillung Schicht 2
Lagerungsdichte: locker (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): [OH, HN]
Bodenklasse (DIN 18300): 1und?2
Auffiillung Schicht 3
Lagerungsdichte: locker (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): [HN]
Bodenklasse (DIN 18300): 2
Torf Schicht 4
Lagerungsdichte: - (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): HN
Bodenklasse (DIN 18300): 2
Wichte Uber Wasser, y: 11 kN/m?
Wichte unter Wasser, y" 1 kN/m3
Reibungswinkel, @',: 15°
Kohésion, c'i: 5 kN/m?
Steifemodul, Egy: 0,5 -1 MN/m?
Mittelsand Schicht 5
Lagerungsdichte: mitteldicht (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
Bodengruppe (DIN 18196): SE, (SU)
Bodenklasse (DIN 18300): 3
Wichte Uber Wasser, v: 18 KN/m?®
Wichte unter Wasser, y": 10 kN/m?
Reibungswinkel, @', 32,5°
Kohasion, c'. - kN/m?
Steifemodul, Eg: 40 MN/m?

Frostempfindlichkeit, gem. ZTVE-StB 17:

Geschiebemergel

F1 (nicht frostempfindlich)

Schicht 6

Konsistenz:

Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):
Wichte Uber Wasser, y:
Wichte unter Wasser, y":
Reibungswinkel, @':
Kohasion, c'i:

Steifemodul, Eg:

Frostempfindlichkeit, gem. ZTVE-StB 17:

weiche - steif (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
TL, TM

4, 5, Steine und Blécke moglich, bei Aufweichung 2
21 kKN/m?

11 KN/m3

27,5°

5 kN/m?

20 MN/m?

F3 (sehr frostempfindlich)
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Ersatzboden

Kornaufbau: Fein- bis Grobsande, kiesig

Lagerungsdichte: mindestens mitteldicht, 100 % der einf. Proctordichte
(Uberpriifung durch Verdichtungskontrolle)

Bodengruppe (DIN 18 196): SE, SW, GW

Bodenklasse (DIN 18 300): 3

Wichte Uber Wasser, y: 19 KN/m?

Wichte unter Wasser, y" 11 KN/m?

Reibungswinkel, @'i: 32,5°

Kohésion, ¢ - kKN/m?

Steifemodul, E 70 MN/m?

3.2 Wasser

Im Zuge und nach Ende der Bohrarbeiten wurden die Wasserstande - gemessen im offenen
Bohrloch - ermittelt (siehe hierzu Tab. 1).

Bohrung OK Geldnde der Wasserstidnde unter Wasserstinde
Ansatzpunkte der Ansatzpunkt in [m] zu BN
Kleinrammbohrungen in [m] unter Geldnde
in [m] zu BN
BS 11 -4,73 3,05 -7,78
BS 12 -4.61 2,63 -7,24
BS 13 -5,41 1,40 -6,81
BS 14 -5,72 0,81 -6,53
BS 15 -5,94 1,18 -7,12
Tab. 1: Messungen vom 30.11.2020

Es wurden kaum ausgepegelte Wasserstdande ermittelt. Es handelt sich um Grundwasser i.e.S.,
welches durch Stau- und Schichtenwasser tberlagert wird.

Jahreszeitliche und witterungsbedingte Wasserspiegelschwankungen im dm- bis m- Bereich sind
zu berlcksichtigen.

Weitere witterungsbedingte, temporare Stauwasserbildungen auf den teilweise oberflachennah
anstehenden gering durchlassigen Torfen sind zu berucksichtigen.

In tiefer liegenden Grundstiicksbereichen und Senken sind Vernassungen bis in Gelandeoberflache
maoglich.
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4. Griindung

Es wird davon ausgegangen, dass 1- bis 2- geschossige Neubauten ausgefiihrt werden.
Im Rahmen der Untersuchungen wurden wechselnde Baugrundverhaltnisse nachgewiesen.

Noérdlicher Bereich (BS 11 und BS 12)

Nach abgrenzenden Baugrunduntersuchungen in der Flache sind Flachgriindung im nérdlichen
Gebiet (BS 11 und BS 12) mdéglich.

Die Boden der Schicht 1 (Mutterboden) sind setzungsempfindlich und fir eine Uberbauung nicht
geeignet.

Diese Boden sind vollstandig unter Beriicksichtigung der Druckausbreitung von 45° unter UK
Aulenkanten Randfundamente auszukoffern und in den Baufliche gegen geeigneten,
verdichtungsfahigen, kapillarbrechenden Kiessand zu ersetzen.

Die Bdden der Schicht 1 sind auferdem im Bereich von Zufahrten, Parkplatzflichen und
StichstralRen vollstandig abzuschieben.

Die unterlagernden Sande und Geschiebemergel sind grundséatzlich als ausreichend tragfahig zu
bezeichnen sind.

Sudlicher Bereich (BS 13 — BS 15)

Die Bdéden der Schichten 1 — 4 (Mutterboden, Torf) sind stark setzungsempfindlich und fir eine
Uberbauung nicht geeignet.

Aufgrund der Tiefenlagen, Schichtméchtigkeiten und Grundwasserverhaltnisse sind hier
Tiefgrindungen/Pfahlgriindungen einzuplanen.

Ergénzende Baugrunduntersuchungen, auch des tieferen Untergrundes, sowie Drucksondierungen
sind erforderlich.

Die vorliegende Bearbeitung ersetzt nicht die erforderlichen Griindungsgutachten fiir jedes
einzelne Bauwerk mit entsprechenden abgrenzenden Aufschlussbohrungen in den
geplanten Bauflachen unter Beriicksichtigung der DIN 4020.
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5. Wasserhaltung

Nordlicher Bereich (BS 11 und BS 12)
Abhdngig von Grindungstiefen sind Mafinahmen zur offenen Wasserhaltung (Pumpen,
Pumpensumpf, Bauhilfsdrainagen) vorzuhalten und ggf. (witterungsabhangig) zu betreiben.

Sidlicher Bereich (BS 13 —BS 15)
Im Zuge der Grindungsarbeiten sind MaBnahmen zur offenen Wasserhaltung ggf. in Kombination
mit eine Absenkung mittels Kleinfilterbrunnenanlage vorzuhalten und zu betreiben.

Far den Kanalbau ist auRerdem die Grundwasserabsenkung auch uUber (eingefraste)
Horizontaldranagen (DN 100) vorstellbar.

Grundwasserabsenkungen im Torf oder in der Nahe sind auf ein Minimum zu begrenzen. Der Torf
neigt bei Wasserentzug zur Volumenanderung. Setzungen wéren die Folge.

Voraussetzung fur o.g. MaRnahmen sind, dass die Grindungsverhaltnisse der angrenzenden
Gebaude, Anlagen, unterirdischen Rohrleitungen, etc. festgestellt und fir die geplanten
Mafnahmen geeignet sind.

Geeignete Vorflutverhaitnisse vorausgesetzt, wird vorgeschlagen, die Gesamtflache in mehrere
Teilflachen fur die Absenkung und die dazugehdrigen Erd- und Fundamentarbeiten zu gliedern.
Dies reduziert die jeweils anfallende und einzuleitende Wassermenge.

Es sind baubegleitende Kontrollen der AbsenkungsmalRnahme (Pegelstdnde, Wasserqualitaten)
aus Grunden der Beweissicherung empfehlenswert. Die tatsadchlichen MaRnahmen zur technischen
Ausfuhrung sollten bei Planungsfortschritt abgestimmt werden.

Der Umfang zur Wasserhaltung insgesamt ist auch jahreszeitlich und von den zum Zeitpunkt der
BaumaRnahme herrschenden Witterungsverhaltnissen abhangig. Fur die Wasserentnahme und far
die Einleitung sind rechtzeitig im Vorfeld der BaumaRRnahme entsprechende Antrége zu stellen.

Die 0.g. Aussagen werden vorbehaitlich behordlicher Genehmigungen getroffen.

6. Trockenhaltung der Gebaude

Nérdlicher Bereich (BS 11 und BS 12)

Fur nicht unterkellerte Gebdude und abhangig von den Grindungshéhen koénnen dann
Malnahmen mit den Wassereinwirkungsklassen W1-E gem. DIN 18533-1 ausreichend sein. Fur
unterkellerte Gebaude und/oder in tiefer liegenden Grundsticksbereichen ist mit drickendem
Wasser zu rechnen. Daraus ergeben sich die Wassereinwirkungsklassen W2-E gem. DIN 18533-1.

Sudlicher Bereich (BS 13 — BS 15)

Insbesondere in den tiefer liegenden Bereichen des Untersuchungsgebietes sollte OK Rohsohle
der Gebdude deutlich héher als das derzeitige Geldndeniveau angeordnet werden. Das
umliegende Geldande ist in jedem Fall so zu profilieren, dass kein Oberflachenwasser dem
Gebaude zu flieldt.

Abdichtungen gegen driickendes Wasser sind zu berlcksichtigen. Daraus ergeben sich die
Wassereinwirkungsklassen W2-E gem. DIN 18533-1.

Die erforderlichen MaRnahmen zur Trockenhaltung sind abhangig von den Griindungshéhen und
bei Planungsfortschritt im Einzelnen festzulegen.
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7. Versickerungsfihigkeit

Die Versickerung von Niederschlagswasser gem. DWA-A 138 ist grundséatzlich nur im Bereich von
BS 11 und BS 12 Gber Muldenversickerungen méglich.

Zur  abschlieBenden Beurteilung sind hierzu  bei Planungsfortschritt  abgrenzende
Baugrunduntersuchungen erforderlich.

Die 0.9. Aussagen werden vorbehaltlich behérdlicher Genehmigu;ﬂgen getroffen.

8. Kanalbau

Nérdlicher Bereich (BS 11 und BS 12 und mit Einschrankung BS 13 und 14)

Far die SW- und RW- Leitungen liegen unabhangig von der Tiefenlage in den gewachsenen Béden
Uberwiegend ausreichend tragfahige Untergrundverhaltnisse vor.

Auf die nicht tragfahige Mutterbodeniiberdeckung/humose Sande (Schicht 1) wurde bereits
hingewiesen. Die Schicht 1 ist gegen Kiessand, oder die ausgebauten humusfreien Sande zu
ersetzen.

Flr Rohrleitungsarbeiten ist die DIN EN 1610 'Verlegung von Abwasserleitungen und —kanalen' zu
beachten. Wenn Sande direkt im Griindungsbereich anstehen, sind zur Grandung der Rohrleitung
keine weiteren MalBnahmen erforderlich. Direkt angeschnittene, aufgeweichte bindige Béden und
Torfe sind auszutauschen. Die DIN 4124 ist zu beachten. Baugruben und Graben ab 1,25 m Tiefe
sind gebdscht herzustellen oder durch einen Verbau zu sichern.

Die MaBnahmen zur Grundwasserabsenkung sind abhéngig von den tatsachlich geplanten
Rohrleitungstiefen (siehe hierzu Kapitel 5).

Die Verflllung des Kanalgrabens muss lagenweise mit gut verdichtbarem Material erfolgen. Der
Geschiebelehm/-mergel ist wegen der Wasserempfindlichkeit und des Feinkornanteils nicht wieder
eihbauféhig. Es ist daher zusatzliches Fremdmaterial bei der Ausschreibung zu beriicksichtigen.
Die Sande (Schicht 5) sind abhéngig vom Schiuffanteil grundsétzlich einbauféhig. Diese Sande
wurden jedoch nur in einigen Bohrungen und in wechselnden, Uberwiegend geringen
Schichtstarken erbohrt.

Als Bodenersatzmaterial empfehlen sich grobkérnige Béden der Bodenklassen SE, SW, SI, GE,
GW und GI mit einem Schluffanteil von < 5 %. Diese Béden sind auch zum Verfillen der gesamten
Rohrleitzone zu verwenden. Die Einbauarbeiten sollten laufend durch ein Baugrundlabor
stichprobenartig gemaR den Vorgaben (iberwacht werden.

Die Verfullung der Graben hat fachgerecht lagenweise verdichtet zu erfolgen. In der Leitungszone
bis 1 m Uber Rohrscheitel ist nur mit leichtem und dariber mit mittelschwerem Verdichtungsgerat
zu arbeiten. Die erreichte Verdichtung sollte Gber Verdichtungskontrollen, z.B. mittels Leichter
Rammsondierungen (DPL-5 nach DIN 4094 bzw. DIN EN ISO 22476-2) nachgewiesen werden. Fur
die Sandverfullungen sollten 2 7 Schidge je 10 cm Eindringtiefe erreicht werden sollten. Alternativ
kénnen dynamische Plattendruckversuchen nach TP BF-StB Teil B 8.3 ausgefihrt werden. Hier ist
abschnittsweise in den Einbaulagen ein dynamischer Verformungsmodul E,4 > 25 MN/m?
nachzuweisen.

Sudlicher Bereich (BS 15 und ggf. BS 13 und 14)
Insbesondere Griindungen im Bereich der Bohrung BS 15 sind nur Uber Tiefgrindungen
(Pfahlgriindungen) méglich.
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9. Zusammenfassung

Es wird davon ausgegangen, dass 1- bis 2- geschossige Neubauten ausgefuhrt werden.
Im Rahmen der Untersuchungen wurden wechselnde Baugrundverhéltnisse nachgewiesen.

Nordlicher Bereich (BS 11 und BS 12)

Nach abgrenzenden Baugrunduntersuchungen in der Flache sind Flachgriindung im nérdlichen
Gebiet (BS 11 und BS 12) mdoglich.

Die Boden der Schicht 1 (Mutterboden) sind setzungsempfindlich und fur eine Uberbauung nicht
geeignet.

Diese Boden sind vollstandig unter Berucksichtigung der Druckausbreitung von 45° unter UK
AuRenkanten Randfundamente auszukoffern und in den Baufliche gegen geeigneten,
verdichtungsfahigen, kapillarbrechenden Kiessand zu ersetzen.

Die Boden der Schicht 1 sind auBerdem im Bereich von Zufahrten, Parkplatzflachen und
StichstralRen vollstandig abzuschieben.

Die unterlagernden Sande und Geschiebemergel sind grundsétzlich als ausreichend tragfahig zu
bezeichnen sind.

Sudlicher Bereich (BS 13 — BS 15)

Die Boden der Schichten 1 — 4 (Mutterboden, Torf) sind stark setzungsempfindlich und flr eine
Uberbauung nicht geeignet.

Aufgrund der Tiefenlagen, Schichtmachtigkeiten und Grundwasserverhaltnisse sind hier
Tiefgriindungen/Pfahlgriindungen einzuplanen.

Erganzende Baugrunduntersuchungen, auch des tieferen Untergrundes, sowie Drucksondierungen
sind erforderlich.

Die vorliegende Bearbeitung ersetzt nicht die erforderlichen Griindungsgutachten fir jedes einzelne
Bauwerk mit entsprechenden abgrenzenden Aufschlussbohrungen in den geplanten Bauflachen
unter Berlcksichtigung der DIN 4020.

Es wird empfohlen, im Bereich des geplanten Bauvorhabens MaRnahmen gem. Kap. 4 ff. dieser
Beurteilung durchzufiihren.

Fur Fragen und weitere Beratungen stehe ich jederzeit gern zur Verflgung.

Fahrenkrug, 29.12.2020

GBY'mbH (
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|
‘A Kattenhorn

Lageskizze und Bohrprofile Anlage 1
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Fahrenkrug, 29.12.2020
384003

Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Réiterhofes
»Birkenhof“ und im Bereich des Discountmarktes ,,LIDL*

Teilbereich 3 — Bereich hinter dem LIDL-Markt, Segeberger Strafe 20

Auftrag vom 22.10.2020

1. Einleitung

Die Gemeinde plant auf 0.g. Fldche eine Bebauung.

Die Fa. GBU mbH wurde mit der Durchfiihrung von Baugrunduntersuchungen und der Beurteilung

beauftragt.

Die Lage von Teilbereich 3 kann der Anlage 1 entnommen werden.

Gemafs Schreiben vom 28.09.2020 (Frau Musialski, Amt Itzstedt), Angebot vom 13.10.2020 und
der Beauftragung vom 22.10.2020 ergibt sich folgender Untersuchungsumfang:

- 2 Kleinrammbohrungen bis 2 m Tiefe, Beprobung meterweise oder bei Schichtwechsel

- Aufstellung der Schichtenverzeichnisse, Angabe der Grundwasserstande

- Beurteilung: Bodenschichten; Wasserhaltung bei Baumafinahme; Kanalbau-
/KellerbaumafRnahmen, Versickerungsfahigkeit

- Analytik der anstehenden Schichten gem. LAGA TR Boden und DepV

Far die Bearbeitung standen uns folgende Unterlagen zur Verflgung:

- Lageplan; M 1 : 2.500, 21.09.2020

Geschaftsfihrer
Dipl.-Geol. Andreas Kattenhorn

Eingetragen beim Amtsgericht Bad Segeberg HRB 612

Sparkasse Siidholstein

(BLZ 230 510 30) Kto.-Nr. 34 304
IBAN: DE77 2305 1030 0000 0343 04
BIC: NOLADE21SH0

Raiffeisenbank eG Leezen

(BLZ 230 612 20) Kto.-Nr. 1508 881
IBAN: DE32 2306 1220 0001 5088 81
BIC: GENODEFILZN
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2. Methodik

Der Baugrund wurde am 01.12.2020 mit 2 Kleinrammbohrungen bis 2 m Tiefe erkundet (Anlage 1).
Die Bodenproben wurden nach einer vergleichenden Analyse durch den Unterzeichnenden als

Ruckstellproben gelagert. Die Beprobung erfolgte meterweise bzw. bei Schichtwechsel.

Aus den Kleinrammbohrungen BS 16 und BS 17 wurden die.Mischprobe MP | - Ill aus den

Einzelproben fur die weitere Analytik wie folgt zusammengestellt (Anlage 2):

Bezeichnung Bereich
MP I aus BS 16/1 0,00 - 0,60 m
Auffillung: Mutterboden, Sand, humos,
schwach kiesig
MP Il aus BS 17/1 0,00-0,45m
Auffillung: Asphaltschotter, z.T. Sand, BS 17/2 0,45-0,70m
schwach schiuffig, schwach kiesig
MP 1l aus BS 16/2 0,60-1,80m
Auffullung: Mittelsand, feinsandig, schwach BS 17/3 0,70-1,50m
grobsandig, z.T. schluffig, z.T. schwach kiesig

Die Bodenmischprobe MP | - lIl wurde gem. LAGA'! TR Boden und DepV, DK 0 — llI (04.07.2020)

analysiert (Anlage 3).

In dem Bericht werden folgende, maRgebliche Héhen angesetzt:

Bezugsniveau (BN): OK Schachtdeckel
OK Gelande der Ansatzpunkte

der Kleinrammbohrungen (BS)

mittlere Geldndehohe aus
den 2 Ansatzpunkten, ca.

BN

+0,00 m (siehe Anlage 1)

BS 16 -0,72 m zu BN
BS 17 -0,85 m zu BN

-0,79 m zu BN

1 Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abféllen / Reststoffen - Teil lI: Technische Regeln fiir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Stand: 05. November 2004 gem.

Beschluss der 63. UMK zu Top 24 vom 4./.5 November 2004
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3. Baugrund

Wie die Baugrunddarstellungen zeigen, setzt sich der Baugrund gem. den Gelédndeaufnahmen und
-versuchen wie folgt — schematisiert — zusammen:

Schicht 1

-Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

Auffullung: Mutterboden MP |

Sand, humos, schwach kiesig .

BS 16 0 bis 0,60 m unter Gelande
Auffullung: Asphaltschotter MP I

z.T. Sand, schwach schluffig
schwach kiesig ,
BS 17 0 bis 0,70 m unter Gelande

Auffullung: Mittelsand MP I

feinsandig, schwach grobsandig

z.T. schluffig, z.T. schwach kiesig

BS 16 und 17 bis max. 1,80 m unter Gelande

Mittelsand, feinsandig
BS 16 bis zur Endteufe von 2 m

Geschiebelehm

Sand, schiuffig, schwach tonig, schwach kiesig

vereinzelt Sandlagen im cm- Bereich

steife Konsistenz

BS 17 bis zur Endteufe von 2,00 m
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3.1 Bodenkennwerte

Auffiillung: Mutterboden

Schicht 1 MP |

Lagerungsdichte:
Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):

Auffiillung: Asphaltschotter

locker (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
[OH]
1

Schicht 2 MP i

Lagerungsdichte:
Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):

Auffﬁllunq: Sand

mitteldicht (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
[SW, GW, SU]
3,5

Schicht3  MP I

Lagerungsdichte:

Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):

Mittelsand

locker — mitteldicht

(n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
[SE]

3

Schicht 4

Lagerungsdichte:
Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):

Geschiebelehm

etwa mitteldicht (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
SE
3

Schicht 5

Konsistenz:
Bodengruppe (DIN 18196):
Bodenklasse (DIN 18300):

3.2 Wasser

steif (n. Bohrfortschritt u. Probenansprache)
ST, TL
4, 5, Steine und Blocke moglich, bei Aufweichung 2

Im Zuge und nach Ende der Bohrarbeiten wurden die Wasserstdnde - gemessen im offenen

Bohrloch - ermittelt (siehe hierzu Tab. 1).

Bohrung OK Gelande der Wasserstinde unter Wasserstdande
Ansatzpunkte der Ansatzpunkt in [m] zu BN
Kleinrammbohrungen in [m] unter Geldande
in [m] zu BN
BS 16 -0,72 --)*
BS 17 -0,85 --)*
Tab. 1: Messungen vom 01.12.2020; --)* kein Wasser bis zur Tiefe von 2 m lotbar
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4. Analysenergebnisse

Die Ergebnisse der analysierten Mischproben kénnen der Anlage 3 entnommen werden. Des
Weiteren wurden die Ergebnisse den Zuordnungswerten der LAGA und den Vergleichswerten gem.
DepV gegenibergestellt.

o ) . Zuordnungswert | Vergleichswerte
Bezeichnung Bereich
gem. LAGA gem. DepV
BS 16/1 0,00 - 0,60 m Z2 DKl
2PAK: 11,7 mg/kg TS Gluhverlust: 3,3 %
MP | aus TOC: 2,1 %
Aufflllung: Mutterboden, Sand, Benzo-a-pyren:
humos, schwach kiesig 1,2 mgkg TS nachrangig
lipophile Stoffe
TOC: 1,7%
BS 17/1 0,00 - 0,45 m Z2 DK 1l
BS 17/2 0,45-0,70 m YPAK: 3,17 mg/kg TS lipophile Stoffe: 1,2%
MP 1l aus unpolare KW nachrangig
Auffullung: Asphaltschotter, z.T. C10 - C40: 610 mg/kg TOC
Sand, schwach schluffig, schwach : unpolare KW
kiesig ' TOC: 2,1 %
nachrangig
Kupfer, Nickel Zink
MP Il aus BS 16/2 0,60 — 1,80 m Z1 keine Uberschreitung
Aufflllung: Mittelsand, feinsandig, | BS 17/3 0,70 - 1,50 m PCB: 0,07 mg/kg TS der Vergleichswerte
schwach grobsandig, z.T. schluffig,
z.T. schwach kiesig

5. Griindung

Es wird davon ausgegangen, dass 1- bis 2- geschossige Neubauten ausgefiihrt werden.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden wechselnde Baugrundverhéltnisse nachgewiesen.

Die Aufflllungen (Schichten 1 — 3) sind iiberwiegend locker gelagert, setzungsempfindlich und fir
eine Uberbauung nicht geeignet.

Diese Boden sind vollstandig unter Beriicksichtigung der Druckausbreitung von 45° unter UK
Aulenkanten Randfundamente auszukoffern und in den Baufldche gegen geeigneten,
verdichtungsféhigen, kapillarbrechenden Kiessand zu ersetzen.

Vorbehaltlich weiterer Aufschlussbohrungen, auch in groRere Tiefen, sind die unterlagernden
gewachsenen Sande bzw. Geschiebelehme grundsatzlich als ausreichend tragfahig zu
bezeichnen.

Die vorliegende Bearbeitung ersetzt nicht die erforderlichen Griindungsgutachten fiir jedes
einzelne Bauwerk mit entsprechenden abgrenzenden Aufschlussbohrungen in den
geplanten Baufldchen unter Beriicksichtigung der DIN 4020.
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6. Wasserhaltung

Abhangig von Griindungstiefen sind Malknahmen zur offenen Wasserhaltung (Pumpen,
Pumpensumpf, Bauhilfsdrainagen) vorzuhalten und ggf. (witterungsabhangig) zu betreiben.

7. Trockenhaltung der Gebaude
Die erforderlichen MaBnahmen zur Trockenhaltung sind abhangig von den Grindungshéhen und

bei Planungsfortschritt im Einzelnen festzulegen.

8. Versickerungsféhigkeit

Eine belastbare Aussage ist aufgrund der vorhandenen Daten nicht méglich.

9. Kanalbau

Eine belastbare Aussage ist aufgrund der vorhandenen Daten nicht moglich.

,._W i Wﬁ‘.c:ﬁwwmm_’ <wuewm«wwwwrm ﬂn&w,kmmvmm
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Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes ,Birkenhof“ und im Bereich des
Discountmarktes , LIDL“ )
Teilbereich 3 ~ Bereich hinter dem LIDL-Markt, Segeberger Strae 20

10.  Zusammenfassung

Es wird davon ausgegangen, dass 1- bis 2- geschossige Neubauten ausgefiihrt werden.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden wechselnde Baugrundverhéltnisse nachgewiesen.

Die Auffillungen (Schichten 1 — 3) sind Uberwiegend locker gelagert, setzungsempfindlich und fur
eine Uberbauung nicht geeignet.

Diese Boden sind vollstandig unter Berucksichtigung der Druckausbreitung von 45° unter UK
AuBenkanten Randfundamente auszukoffern und in den Bauflache gegen geeigneten,
verdichtungsfahigen, kapillarbrechenden Kiessand zu ersetzen.

Vorbehaltlich weiterer Aufschlussbohrungen, auch in groRere Tiefen, sind die unterlagernden
gewachsenen Sande bzw. Geschiebelehme grundséatzlich als ausreichend tragféhig zu
bezeichnen.

Abhadngig von Grundungstiefen sind MaRnahmen zur offenen Wasserhaltung (Pumpen,
Pumpensumpf, Bauhilfsdrainagen) vorzuhalten und ggf. (witterungsabhéngig) zu betreiben.

Die erforderlichen MaRnahmen zur Trockenhaltung sind abhéngig von den Grundungshéhen und
bei Planungsfortschritt im Einzelnen festzulegen.

Die vorliegende Bearbeitung ersetzt nicht die erforderlichen Grindungsgutachten fiir jedes einzelne
Bauwerk mit entsprechenden abgrenzenden Aufschlussbohrungen in den geplanten Bauflachen
unter Bericksichtigung der DIN 4020.

Es wird empfohlen, im Bereich des geplanten Bauvorhabens Malnahmen gem. Kap. 4 ff. dieser
Beurteilung durchzuftihren.

Far Fragen und weitere Beratungen stehe ich jederzeit gern zur Verfigung.

Fahrenkrug, 29.12.2020
GBU:mb“

A. Kattenhorn

Lageskizze und Bohrprofile Anlage 1
Probenahmeprotokoll Anlage 2
Laborbericht mit den Zuordnungswerten gem. LAGA Anlage 3.1

Laborbericht mit den Vergleichswerten gem. DepV Anlage 3.2
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illung, Asphaltschotter,
rarz

illung, Asphaltschotter,
I, schwach schiuffig,
‘ach kiesig, schwarz
ikelbraun

llung, ?, Sand,

iffig, schwach kiesig,
imischt, braun -
ngrau

shiebelehm, Sand,

iffig, schwach tonig,
‘ach kiesig, Sandlagen,
n, steif

Legende

Sand

Mittelsand

Mutterboden

A Auffillung

Geschiebelehm

Legende
BS - Kleinrammbohrung
BN - Bezugsniveau (OK Schachtdeckel)

Gesellschaft fiir Baugrunduntersuchungen und Umweltschutz mbH
Raiffeisenplatz 4, 23795 Fahrenkrug Tel.: 04551/ 96 85 26, Fax: 04551/ 96 85 28

Anlage: 1

Bereich hinter dem LIDL-Markt, Segeberger Str.20, Gemeinde Nahe .
Auftrags-Nr.. 384003

Objekt:
’ ) ' MaBstab d.H. ,
Gemeinde Nahe / Amtsverwaltung Itzstedt Bohrprofie: 1190
Autraggeber: Segeberger Stralle 41, 23845 ltzstedt Datum: 29.12.2020
Gez.: Ar/Ka
Lageskizze und Bohrprofile - Teilbereich 3 Brojekle 2040/3640/364003

Datel: ppiage 1 BS+LP.bop




384003
Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes ,,Birkenhof* und im Bereich des
Discountmarktes , LIDL*
Teilbereich 3 - Bereich hinter dem LIDL-Markt, Segeberger Strafie 20
Probenahmeprotokoll Anlage 2
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GB{}" Gesellschaft fiir Baugrunduntersuchungen  GBU mbH, Raiffeisenplatz 4, 23795 Fahrenkrug

und Umweltschutz mbH Tel. 04331 /96 8526 Fax 04551/96 85 28
info @ ghu-fahrenkrug.de www.gbu-fahrenkrue.de
Probenahmeprotokoll nach “LAGA PN 98¢
az: 3% 400% Datum; 01 42. 20202
[ A. Allgemeine Angaben: |
- | , : y
Auftraggeber/Bauherr: SQM e d e Mg /A%\%S arwal (’wﬂg, fﬁz ?S{e‘«hl
gf
Betreiber / Betrieb:
Objekt / Lage: Socbivarr Sl 20 hinkn (1D0-Murk b
Landkreis / Ort: /\’oJ\ e el & Se £§£[:)i7/3/ 4 < H
1
Grund der Probenahme: TS A i A TN va Sin ;Lm —
b 4
Datum/Uhrzeit: 014. 171020 A4:2 S
Probenehmer: /\( Lé("
Zeugen: [t eing ¢
Abfall-Herkunft: Bodeo . at dee Grenfs [, [e
Schadstoffe / Gefahrdungen: ASP {/m(é 3 Jé«s“’}/ s ‘?”&S 4 'wi'
Untersuchungsstelle B 46+ 47
L B. Vor-Ort-Gegebenheiten: ]
A ] i iN .. 21
Beschreibung / Abfallart: (Bblbﬁ ‘)L\M»\ 83 A%i\q(/ﬂmg qcp¥] ga,u\r/(

Gesamtvolumen / Art der Lagerung: Cj\‘“%é((ﬁu\,\w 1"

Lagerungsdauer: e élck»\ e

Witterung /Einfl. Auf d. Abfalimaterial: 1 (idre ist ofR  wo k fiee 7. 3é§«jff'ﬂ

Probenahmegerat und —material: RV S D 6O v
Probenahmeverfahren: (Cloin owe f)o(’\vuvvx ¥

_ . = 7
Anzahl Einzelproben (gP): 1 (0, [ (2) AL ()

Seite 1 von 3
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Az: 5840073

Anzahl Einzelproben je Mischprobe:

Mischproben (MP):

Sammelproben (SP):

Anzahl Mischproben je Sammeilprobe:

Probenvorbereitung:

Probentransport / Konservierung:

Vor-Ort-Untersuchung:

Beobachtung bei der Probenahme:

Gesellschaft fiir Baugrunduntersuchungen
und Umweltschutz mbH

GBU mbH, Raiffeisenplatz 4, 23793 Fahrenkiug
Tel. 04551 /96 8526
infol@gbu-fahrenkrug de

TOP 6

Fax 04551/96 85 28
www.ebu-fahrenkrue. de

Datum: OA. A2 2920

MeT (4£P) , MOI C2£p) axl lll (2€P)

Probe avstelll s 66 17, 2010 i (aloy

Glas Cebialler ail S bvensdiless

r—% OLQQN\ [N ’NDWLJQ\ -

f'(e,;,,\ e An F?QZ(L 4 {w K

Proben-Nr. Gefald Volumen Farbe Geruch GroRtkomn
Mo L f) (as 0§ ( ASun - Sdhitart | hovnos Qo o
/U\? l_L 5 (5\ S O ( S«;@z\vav 7 %ilw«x&,\ //6, b
N‘Gm\ 5(&3 0(%[ Sn - S\W heobva/ é‘ b~
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G BU Gesellschaft fiir Baugrunduntersuchungen  GBU mbH, Raiffeisenplatz 4, 23795 Fahrenkrug

und Umweltschutz mbH

Tel. 04551796 8526 Fax 04531/96 85 28
infosebu-fahrenkrue.de www.gbu-fahrenkeus.de

Datum: OU 17 7070

,,.’ Sl o~ AT A [
Beprobungskizze: Siche 3340073 ﬁ”’\(“ﬁi 1

L8N

A //6/ A GO

wp i AE[4+ A2

el 4617 0bs AK

Tile \m;/ 04 47. 2025
(Ort, Datum)

Anlage:

- b

00 wo - O;F o

LA Ot S

Unterschrift: @ . AJXL ‘
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384003

augrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes ,,Birkenhof und im Bereich des
Discountmarktes ,LIDL*
Teilbereich 3 - Bereich hinter dem LIDL-Markt, Segeberger Strale 20

Laborbericht mit den Zuordnungswerten gem. LAGA Anlage 3.1
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?’%3 ; . Prifoerichtsnummer: AR-20-JH-017912-0

Seite 1von 1

Eurefing Umwelt Nord GmbH - Stenzeiring 14 b - 21107 - Hamburg

G.B.U. Gesellschaft fiir
Baugrunduntersuchungen und Umweltschutz

mbH
Raiffeisenplatz 4
23795 Fahrenkrug

Titel:
Pritfberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Die Prifergebnisse beziehen

Priifbericht zu Auftrag 02061868
AR-20-JH-017912-01

Az. 384003, BV Baugrundunters. Segeberger Str. 20
3
Feststoff

01.12.2020
Auftraggeber

08.12.2020
08.12.2020 - 16.12.2020

sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstinde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in

unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr iibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzeifall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:!ﬁaww.euroﬁns.de/umweltlavb.aspx einsehen,

Anja Biedermann
Niederlassungsleiterin

Digital signiert, 17.12.2020
Dr. Dagmar Kock

Tel. +49 40 570 104 701 Prifieitung

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Stenzeking 145
21107 Hamburg

Tl +49 40 576 104 700 GF: Olaf Meysr Baniverbindung: UniCredit Bank AG
Fax +48 40 570 104 158 BLZ 207 300 17
umwelt-hamburg@eurofins.de Amtsgericht Oidenburg HRB 141387 Ko 7600001350
www.eurofins.defumwelt USt-1D.Nr. DE 228 91 2525 IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME 17
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TOP 6

- Prafberichtsnummer: AR-20-JH-017912-01

a:fﬁg cu f{}{iﬁg o Seite 12 von 1¢

Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer 020258180
Probenbeschreibung MP i

Probenvorbereitung

Probenehmer Auftraggeber
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor: Nein
00g

Fremdstoffe (Menge):
Fremdstoffe (Art): nein
Siebrickstand > 10mm: i Nein
Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.

Probenteilung / Homogenisierung durch: Fraktionierendes Teilen

Riicksteliprobe: 150 g ‘
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) oery
Nr. DKO |DKI, I,|REK [Parameter Zerkleinern **) [Trocknen Feinzerkleinern ***) Probenmenge
Hh
0 X X X Trockenmasse |< 5 mm Nein Nein 15¢
1.01 X X Glihverlust <5 mm 40 °C <150 pm 10¢g
1.02 X X TOC <5mm 40 °C < 150 pm 2g
2.01 X BTEX Originaiprobe [Nein Nein 20 g + 20 mi Methanol
(Stichprobe)
2.02+204 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 125¢g
2.03 X MKW (C10- [<5mm Nein Nein 20¢g
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe({< 5 mm Verreiben mit  [Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5 mm 40°C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm [Nein Nein 100g
1.01/1.02% X X C-elementar |<5mm 40 °C < 150 um 29
1.01/11.02 % X X AT4 <10 mm Nein Nein 300¢g
1.01/1.02 %) X X GB21 <10 mm Nein Nein 200¢g
1.01/1.02 % X X Brennwert <5 mm 105 °C < 150 pym 5g
“) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**y Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
4 Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

by Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Prufberichtsnummer. AR-20-JH-017812-0

Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer 020258181
Probenbeschreibung MP I
Probenvorbereitung

Probenehmer

Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebrlickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Riicksteliprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Seite 13von 1

Auftraggeber
Nein

0,0g
nein
Ja

Fraktionierandes Teilen
448 g

Nr. DKO DK}, I,|REK |Parameter Zerkleinern **) [ Trocknen Feinzerkleinern ***} |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse {< 5 mm Nein Nein 15¢g
1.01 X X Gliihverlust <5 mm 40 °C < 150 um 1i0g
1.02 X X TOC <5 mm 40 °C < 150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe  |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 1259
2.03 X MKW (C10- |[<5mm Nein Nein 20¢g
C40)
2,07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit  {Nein 209
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C < 150 um 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm [Nein Nein 100 g
1.01/1.02 %) X X C-elementar  |<5mm 40 °C < 150 uym 29
1.01/1.02 %) X X AT4 <10 mm Nein Nein 3009
1.01/1.02 %) X X GB21 <10 mm Nein Nein 200 g
1.01/1.02 %) X X Brennwert <5mm 105 °C < 150 um 5g |
") Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
*) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
4 Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
ey Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Prifberichisnummer. AR-20-JH-017912-07

Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 -Anhang A

Probennummer 020258182
Probenbeschreibunyg MP HI

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebrickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Rucksteliprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ***)

Seite 14 von 11

Auftraggeber
Neirt

00g
nein

Nein

Fraktionierendes Teilen
490 g

Nr. ' DKO |DKI, IL|IREK |Parameter Zérkleinem **}Trocknen Feinzerkleinern **}  |Probenmenge
it
0 X X X Trockenmasse |< 5 mm Nein Nein 15¢g
1.01 X X Gluhverlust <5 mm 40 °C <150 ym 10g
1.02 X X TOC <5 mm 40 °C < 150 ym 2g
2.01 X BTEX \ Originalprobe  |Nein Nein 20g + 20 mil Methanol
(Stichprobe)
202+204 X X |PAKIPCB <5mm Nein Nein 125g
2.03 X MKW (C10 - [<5mm Nein Nein 20g
C40)
207 X X Lipophile Stoffel< 5 mm Verreiben mit  [Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat “INein/ < 10 mm Nein Nein 100g
1.011.02 % X X C-elementar  |< 5 mm 40°C <150 pm 2g
1.01/1.02 %) X X AT4 <10 mm Nein Nein 3009
1.01/1.02 %) X X GB21 <10 mm Nein Nein 200 g
1.01/1.02 %) X X Brennwert <5 mm 105 °C <150 um 5g
) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
***) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
bl Maximatumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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GBU

384003
Baugrunduntersuchung in der Gemeinde Nahe im Bereich des ehem. Reiterhofes ,,Birkenhof* und im Bereich des
Discountmarktes , LIDL“
Teilbereich 3 ~ Bereich hinter dem LIDL-Markt, Segeberger Strafte 20
Laborbericht mit den Vergleichswerten gem. DepV Anlage 3.2
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Prifberichtsnummer: EX-20-JH-000852-01

Seite 1von 14

Eurofins Umwelt Nord GmbH - Stenzelring 14 b - 21107 - Hamburg

G.B.U. Gesellschaft fiir

Baugrunduntersuchungen und Umweltschutz

mbH
Raiffeisenplatz 4
23795 Fahrenkrug

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-20-JH-017912-01 (02061868)
EX-20-JH-000852-01

Az. 384003, BV Baugrundunters. Segeberger Str. 20

3

Feststoff
01.12.2020
Auftraggeber

08.12.2020
08.12.2020 - 16.12.2020

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priffgegenstéinde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifoericht enthilt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur volistandig und unversndert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:/iwww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Anja Biedermann
Niederlassungsleiterin

Tel. +49 40 570 104 701

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Stenzetring 14 b

21107 Hamburg

Digital signiert, 17.12.2020
Dr. Dagmar Kock

Prifleitung
Tel +43 40 570 104 790 GF: Olaf Mayer Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Fax +43 40 570 104 199 BLZ 207 300 17
umwek-hamburg@eurofins.de Amisgericht Oldenburg HRB 141387 Kto 7000001350
www.aurofins.de/umwelt USE-ID.Nr. DE 228 91 2525 IBAN DE38 20730017 7009 0013 50

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Prifoerichtsnummer: EX-20-JH-000852-01

Seite 12 von 14

$% eurofins

Probenbegleitprotokoll nach DIN 18747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer
Probenbeschreibung

020258180
MP §

Probenvorbereitung

Probenehmer Auftraggeber
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liagt vor: Nein
Fremdstoffe (Menge): 00g
Fremdstoffe (Art): nein

Nein

Siebriickstand > 10mm:
Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Riicksteliprobe:

Probenaufarbeitung {von der Priifprobe zur Messprobe) ™)

Fraktionierendes Teilen
150 g

Nr. DKO |DKI, IL,|REK |Parameter Zerkleinern **) | Trocknen Feinzerkieinern ***)  |Probenmenge
HY
0 X X X Trockenmasse |<5 mm Nein Nein i5g
1.01 X X Glithvertust <5mm 40 °C < 150 ym 10g
1.02 X X TOC <5 mm 40 °C < 150 pm 2g
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5 mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- [<5mm Nein Nein 20g
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit  |Nein 2049
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Maetaile, <5mm 40 °C < 150 ym 39
Kbnigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 % X X C-elementar <5 mm 40 °C < 150 pm 29
1.01/1.02 % X X AT4 <10 mm Nein Nein 300¢g
1.011.02 % X X GB21 <10 mm Nein Nein 200g
1.011.02 % X X Brennwert <5mm 105 °C < 150 um 5¢
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
! Maximalumfang; gilt nur fir die beauftragten Parameter
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Prufberichtsnummer; -EX-20-JH-000852-01
Seite 13 von 14

2 eurofins

Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer 020258181
probenbeschreibung MP I
probenvorbereitung
Probenehmer Auftraggeber
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Labarprobe) liegt vor: Nein
Fremdstoffe (Menge): 0.0¢
Fremdstoffe (Art): nein

Ja

Siebriickstand > 10mm:
Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.

Probenteilung / Homogenisierung durch: Fraktionierandes Tailen

Riicksteliprobe: 448¢g
Probenaufarbeitung (von der Prifprobe zur Messprobe) ***)
Nr. DKO |DKi, I,|REK |Parameter Zerkleinern **} | Trocknen Feinzerkleinern ***)  |Probenmenge
i
0 X X X Trockenmasse {< 5 mm Nein Nein 15¢g
1.01 X X Glihverlust <5 mm 40 °C < 150 ym 10¢
1.02 X X TOC <5 mm 40°C <150 ym 2a
2.01 X BTEX Originalprobe  |Nein Nein 20 g + 20 mi Methanol
{Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5 mm Nein Nein 12,5g
2.03 X MKW (C10-  [<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|{< 5 mm Verreiben mit  |Nein 20¢
Natriumsulfat
208-2.14 X Metalle, <5 mm 40°C <150 pm 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100¢g
1.0111.02% X X C-elementar {<5mm 40°C < 150 um 2¢g
1.0171.02 %) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300g
1.011.02% X X GB21 <10 mm Nein Nein 200¢g
1.01/1.02 % X X Brennwert <5mm 105 °C <150 ym 5¢g
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
=) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen

\wi)

ﬁ*ﬁ*}

Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
Maximalumfang; gilt nur fir die beauftragten Parameter
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

Probennummer 0202538182
Probenbeschreibung MP i

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebrtickstand > 10mm:

Siebrickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Rucksteliprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ***)

TOP 6

Prifberichtsnummer: EX-20-JH-000852-01

Seite 14 von 14

Auftraggeber
Nein

0,0g
nein
Nein

Fraktionierendes Teilen
490 g

Nr. DKO |DKI, Ii,|REK |Parameter Zerkleinern **} | Trocknen Feinzerkleinern **) |Probenmenge j
]
0 X X X Trockenmasse [< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust  |<5 mm 40°C <150 pm 10g
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 pm 2g
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
202+ 2.04 X X |PAK/PCB <5 mm Nein Nein 125
2.03 X MKW (C10- <5 mm Nein “INein 20g
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
208-2.14 X Metalle, <5 mm 40 °C <150 ym 3g
K&nigswasser-
aufschiuss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 % X X C-elementar <5 mm 40 °C < 150 ym 29
1.01/1.02 %) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300g
1.01/1.02 %) X X GB21 <10 mm Nein Nein 200g
1.011.02 % X X Brennwert <5mm 105 °C < 150 ym 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Granzwerte
) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
orny Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen
] Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

SACHVERSTANDIGEN-RING GmbH
Gutenbergstralie 123611 Bad Schwartau

Amt Itzstedt

Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Strafle 41

23845 Itzstedt

Dieses Gutachten umfasst
20 Seiten und 3 Anlagen.

Sachverstindige gemifl § 18 BBodSchG, Asbest-
und Gefahrstoffsachverstindige, Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinatoren gemidfs RAB 30
und DGUYV Regel 101-004

¢ Altlastenbegutachtung o Arbeitssicherheit

e Asbestuntersuchungen e Gieotechnik

* I'ichenreeycling ¢ Schallgutachten

¢ Cietahrstoffmessungen e Bauschadstoftkataster
* Baugrunderkundungen * Naturschutzgutachten

Tel.: 0451 /214 59 - Fax: 0451 /2 14 69
info@mueckegmbh.de - www.mueckegmbh.de

Niederlassung Biiro

Eckernforde Hamburg
Marienthaler StrafBie 17 Blomkamp 109

24340 lickernforde 22549 Hamburg

Tel: 04351 /7351 04 Tel: 04076394 91 43
cekernfoerde@ mueckegmbh.de hamburg@ mueckegmbh.de
23.09.2022

gu2208 105/hd

GUTACHTEN
Nr. 2208 105

Inhalt:
Erschliefung Baugebiet
Segeberger Straflie B432

Orientierende Baugrunderkundung
mit Griindungsempfehlung

Standort:
Segeberger Strale/Grenzweg
23866 Nahe

Auftraggeber:

Amt Itzstedt

Fachbereich Bau und Planung
Segeberger Straf3e 41

23845 Itzstedt

Auftrag vom:
03.08.2022

Steuer-Nr.: 2 229 620 939
AG Liibeck Geschittstiihrer
HRB 1442 BS Dipl.-Tng. Hans-Ulrich Miicke

Cominerzbank AG
IBAN: DLA44 2308 0040 0308 95387 00
BIC: DRESDEFF230
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Gutachten Nr. 2208 105 SACHVERSTANDIGEN-RING
Seite 2 von 20 Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
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Gutachten Nr. 2208 105 SACHVERSTANDIGEN-RING
Seite 3 von 20 Dipl.—Ing. H.-U. Miicke GmbH

1. VERANLASSUNG UND AUFTRAG

Die Gemeinde Nahe plant die ErschlieBung eines Neubaugebietes nordlich der Segeber-
ger Stralle 16 in 23866 Nahe. Hierfiir ist zun#chst eine orientierende Erkundung der Un-
tergrundverhiltnisse vorgesehen.

Die SACHVERSTANDIGEN-RING DIPL.-ING. H.-U. MUCKE GMBH wurde fiir die Er-
schlieBungsmafBnahme am 03.08.2022 vom Amt Itzstedt, Fachbereich Bau und Planung,
mit der orientierenden Baugrunduntersuchung und der Erstellung eines Baugrundgutach-
tens mit Empfehlungen zur Griindung beauftragt.

Das vorliegende Gutachten Nr. 2208 105 umfasst die bodenmechanische Beurteilung der
Untergrundverhéltnisse mit Aussagen zur Eignung fiir die geplante Neubebauung sowie
allgemeinen Hinweisen zur Griindung.

2. STANDORTBESCHREIBUNG UND BEBAUUNGSPLANUNG

Das ErschlieBungsgebiet liegt im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein), am norddstlichen
Rand der Gemeinde Nahe. Das Baugebiet befindet sich auf der Ostlichen Seite der Sege-
berger Strafie (B432) und bildet das Bindeglied zwischen den Gemeinden Itzstedt im
Norden und Nahe im Siiden. Die angrenzenden Fldchen unterliegen hauptsdchlich agrar-
und forstwirtschaftlicher Nutzung. Die Lage des Standorts kann Abbildung 1 entnommen
werden.

Das ErschlieBungsgebiet soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Einzel-
heiten zum Gestaltungskonzept sowie zur geplanten Bebauung bzw. néhere bautechnisch
relevante Angaben lagen der Sachverstindigen-Ring GmbH im Bearbeitungszeitraum
nicht vor.

Das Untersuchungsareal war zum Zeitpunkt der Erkundungsmafinahme frei zugénglich,
gegenwdrtig wird die Flache landwirtschaftlich genutzt.

Anhand der vorliegenden Erkundungsergebnisse soll festgestellt werden, inwieweit der
Untergrund als Baugrund bzw. fiir die Aufnahme von Bauwerkslasten geeignet ist.
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Gutachten Nr. 2208 105 SACHVERSTANDIGEN-RING
Seite 4 von 20 Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

32575200 L du h 32576800
b g t .~ = )

Abb. 1:  Satellitenfoto des Untersuchungsstandortes mit dem ausgewiesenen Baugebiet
(rot) (Quelle: Google Satellite)

3. DURCHGEFUHRTE MASSNAHMEN

Zur Erkundung der Untergrundverhéltnisse wurden am 14./15.09.2022 durch die Sach-
verstindigen-Ring GmbH auf der ErschlieBungsfldche insgesamt 10 Kleinrammbohrun-
gen (KRBO1 bis KRB10) gemifl DIN EN ISO 22475 bis zu einer Tiefe von 6,0 m unter
Geldndeoberkante (GOK) niedergebracht. Die Lage der Bohransatzpunkte ist dem Be-
richt als Anlage 1 (Lageplan) angefiigt. Die Ergebnisse der Aufschlussbohrungen sind in
Anlage 2 (Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse) gemidl DIN 4023/DIN EN
ISO 14688 beschrieben und zeichnerisch dargestelit.

Vor Ort erfolgte die Schichtenansprache aus bodenmechanischer/geologischer Sicht so-
wie die Beurteilung des Bohrgutes gemid DIN EN ISO 14688. Die Lagerungsdichte
nichtbindiger Schichten (z.B. Sande/Kiese) wurde anhand des Bohrwiderstands abge-
schitzt. Wihrend der Aufschlussarbeiten wurden insgesamt 70 gestorte Bodenproben zur
weiteren Beurteilung im bodenmechanischen Labor sowie zur Bestimmung der relevan-
ten Bodenkenngréf3en entnommen.
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Gutachten Nr. 2208 105 SACHVERSTANDIGEN-RING
Seite 5 von 20 Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

4. NIVELLEMENT UND GELANDEHOHEN

Alle Bohransatzpunkte wurden nach Beendigung der Bohrarbeiten nach Lage und relati-
ver Hohe eingemessen. Als Hohenbezug (HBP = 0,0 m) fiir das Nivellement wurde ein
Schachtdeckel auf dem Grenzweg verwendet (s. Anlage 1).

Das Untersuchungsgebiet weist eine Morphologie mit deutlichen Hohenunterschieden
auf, wobei der Bereich um den Baugrundaufschluss KRB02 die markanteste topographi-
sche Erhebung im Gelénde ausbildet. Insgesamt fillt die ErschlieBungsflédche nach Siiden
hin ab. Zwischen dem hochst gelegenen Aufschlusspunkt KRB02 (= +2,3 m HBP) im
Nordwesten und dem tiefst gelegenen Aufschlusspunkt KRB09 (= -2,2 m HBP) im Siid-
osten, betrigt die Hohendifferenz rund 4,5 m. Das Geldndeniveau um die Aufschlussboh-
rungen KRBO3 bis KRBO7 liegt, einschlieBlich des Bereiches um KRBO1, im Mittel bei
rund +0,2 m HBP. Das Gelindeniveau im siidlichen Untersuchungsabschnitt (KRBOS bis
KRB10) liegt im Mittel bei rund -1,8 m HBP. Die ermittelten Hohen der Bohransatz-
punkte sind im Detail den Bohrprofilen in Anlage 2 zu entnehmen. Nachfolgend sind die
bereichsbezogenen Geldndehdhen zusammenfassend aufgefiihrt:

Teilbereich = Aufschluss Gelindeniveau [m HBP] Differenz [m]
min max mittel

Nordwest  KRBO2 =423 - |-

NordMitte  KRBOI, KRBO3bisKRBO7 ~=-03 =405  =+02 =08

Siid - KRBOS bis KRB10 =22 =4 =-18 =08

Die festgestellten Hohenunterschiede sind im Rahmen der ErschlieBungsarbeiten zu be-
riicksichtigen. Fiir konkrete Bauvorhaben werden gegebenenfalls MaBnahmen zur Gelén-
deprofilierung erforderlich.

5. ERGEBNISSE DER BAUGRUNDERKUNDUNG

Im Rahmen der ErkundungsmafBnahme wurden auf dem untersuchten Baugrundstiick die
folgenden geologischen Untergrundverhéltnisse angetroffen:

Unterhalb des landwirtschaftlich liberprigten Deckhorizontes, folgen wechsellagernd ge-
mischtkornige Sande und bindige eiszeitliche Geschiebeablagerungen (hier: Geschiebe-
lehm iiber Geschiebemergel). Im siidlichen Untersuchungsbereich stehen unterhalb der
humosen Deckschicht holozine Torfablagerungen an, die ebenfalls von fluviatilen San-
den und bindigen Geschiebesedimenten unterlagert werden.
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Der Deckhorizont besteht im Wesentlichen aus humifizierten, Sand-/Schluff-Gemischen
in iiberwiegend lockeren Lagerungsverhiltnissen. Anthropogene Fremdbestandteile wur-
den innerhalb der humosen Deckschicht lokal nur sehr vereinzelt, vor allem in Form von
Ziegelbruch, nachgewiesen (z.B. in KRB10).

Im Liegenden folgen gemischtkornige Sande mit einer hauptséchlich fein- bis mittelkor-
nigen Textur sowie Sande mit einem mittel- bis grobkornig-kiesigen Kornspektrum. Nach
Einschitzung des Bohrwiderstandes stehen die Sande in vorwiegend mitteldichten Lage-
rungsverhiltnissen an. Bereichsweise sind innerhalb der Sande Geschiebelehme und Ge-
schiebemergel mit wechselnden Konsistenzzusténden zwischengeschaltet. Im Bereich
der Aufschlussbohrungen KRB04 bis KRB08 sowie im Bereich der KRB10 wurde ein
steif-konsistenter Geschiebemergelkomplex an der Basis der erkundeten Schichtenab-
folge vorgefunden. Die bindigen, eiszeitlichen Geschiebeablagerungen bestehen haupt-
sdchlich aus sandig-kiesigen Schluff-/Ton-Gemischen.

Im siidlichen Untersuchungsabschnitt wurden unterhalb der humosen Deckschicht orga-
nische Bodenformationen (Torfe) angetroffen. Die Torfe setzen sich im Wesentlichen aus
miBig stark zersetzten, pflanzlichen Verbindungen sowie mineralischen Bestandteilen
(Schluff, Sand) zusammen. Die Unterkante der Torfe wurde im Untersuchungsbereich bis
in die folgende Tiefenlage nachgewiesen:

Aufschluss UK Torf [m u. GOK]
KRBO8 =15
KRB09 =20
KRBI9 =25

Auf Grundlage der vorliegenden Erkundungsergebnisse lédsst sich das ErschlieBungsge-
biet in zwei Teilbereiche untergliedern, mafBgeblich fiir die Einteilung sind die im Siiden
nachgewiesenen Torfablagerungen:

Aufschluss Teilbereich
KRBO01 bis KRB07 Nord
KRBOS8 bis KRBI0  Siid

In Tabelle 1 ist der vereinfacht zusammengefasste Schichtenaufbau aus bodenmechani-
scher Sicht zusammengestellt. Die anstehenden Geschiebeablagerungen werden aufgrund
ihrer vergleichbaren bodenmechanischen Eigenschaften nachfolgend als eine geologische
Einheit betrachtet.
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Tabelle 1:  vereinfachter Schichtenaufbau im Untersuchungsgebiet

Schicht | Stratigraphie Genese Miichtigkeit | UK Schicht | Zustands-
form
[m] [m u. GOK]

humose Deckschicht b

1 |Feinsand, schiuffig, mittel- | ""OPO8EM | 53 his0.8 | 03bis0,8 |locker
) iberprigt
| sandig, humos

Torf

2 miBig stark zersetzt, orga- | holozén 0,7 bis 1,8 1,5 bis 2,5 -

nisch, schluffig, sandig
gemischtkornige Sande
3.1 Feinsand, mittelsandig, stre- | fluviatil 0,3 bis 2,8 1,2 bis > 6,0
ckenweise schluffig
gemischtkornige Sande

{iberwiegend
mitteldicht

3.2 |Grob-Mittelsand, kiesig | fluviatil 03bis>2,2 | 0,9bis>6,0 |IDervicgend
mitteldicht

Geschiebelehm/-mergel .mweich /

4 Schluff/Ton, sandig, kiesig, | glazigen 1,2 bis 2,7 3,0 bis 5,2 weich-steif

| Kalkfrei/kalkhaltig | |

Geschiebemergel 39 57

5 Schluff/T on, sandig, kiesig, | glazigen >’0 6 bis> 2.5 Z, 6.0 steif
kalkhaltig - - ’

6. GRUND- UND SCHICHTENWASSER

Wasserstinde wurden zum Zeitpunkt der Erkundungsmafinahme in den Baugrundauf-
schliissen zwischen rund 0,8 m unter GOK (KRB09) und rund 3,4 m unter GOK (KRB03)
angetroffen. Die Grundwasserstinde im Untersuchungsabschnitt unterliegen klimati-
schen und witterungsbedingten Schwankungen, oberhalb bindiger Schichten ist generell
mit Stau- und Schichtenwasser zu rechnen. Aufgrund der anstehenden, gering wasser-
durchlissigen Bodenformationen (z.B. bindige Geschiebesedimente, Torf), kann Stau-
und Schichtenwasser insbesondere nach intensiven und langer anhaltenden Niederschla-
gen stark aufstauen.

Fiir erdstatische Berechnungen (z.B. Auftrieb) ist der Bemessungswasserstand aufgrund
einer moglichen Ausbildung von Stauwasserhorizonten bei iiberschligig etwa:

- = 1,5 m unter dem mittleren Geldndeniveau (Teilbereich Nord) und
- = 0,3 m unter dem mittleren Geldndeniveau (Teilbereich Stid) anzusetzen.

Grundwassermessstellen sind der Sachverstdndigen-Ring GmbH im Untersuchungsge-
biet nicht bekannt.
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7. SENSORISCHE PRUFUNG AUF SCHADSTOFFE

Im Zuge der Aufschlussarbeiten wurde der Untergrund anhand von Aussehen, Geruch,
Struktur und dem Vorhandensein von Fremdbestandteilen auf potenzielle Schadstoffbe-
lastungen untersucht. Mit Ausnahme der humosen Deckschicht wurden simtliche ange-
troffenen Baugrundschichten als sensorisch unauftillig angesprochen. Innerhalb der
Decksedimente wurden lokal Fremdbestandteile in Form weniger Ziegelbruchstiicke
nachgewiesen. Weitere sensorische Auffilligkeiten, die auf mogliche Verunreinigungen
hindeuten, konnten wihrend der Geldndeansprache des Bohrgutes nicht festgestellt wer-
den.

Genauere Aussagen sind nur iiber chemische Analysen moglich. Bei konkreten Bauvor-
haben wird fiir den Entsorgungsnachweis von Aushubmaterial eine Deklarationsanalytik
gemiB des Parameterumfangs der Bund-/Linder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)
empfohlen. Im Bereich der anstehenden Torfe ist bei der Entsorgung zu beriicksichtigen,
dass aufgrund erhohter Gehalte an organischem Kohlenstoff sowie erhohter Sulfat-Kon-
zentrationen gegebenenfalls erhebliche Mehrkosten entstehen konnen. Bei Auffélligkei-
ten wihrend der Erdarbeiten ist umgehend mit dem Gutachter Riicksprache zu halten.

8. BEWERTUNG UND BODENMECHANISCHE KENNWERTE

Die BerechnungskenngréRen, die sich aus den vorangehend beschriebenen Bodeneigen-
schaften ergeben, sind in der folgenden Tabelle 2 aufgefiihrt. Sdmtliche Feldergebnisse
und ortliche Erfahrungswerte wurden bei deren Festlegung herangezogen. Bodenmecha-
nische Laborversuche wurden nicht durchgefiihrt, bodenmechanisch relevante Parameter
konnen bei Erfordernis nachbestimmt werden.

Die humose Deckschicht (Schicht 1, Tabelle 1) sowie nicht erfasste Mutterboden mit
organischen Anteilen, wie z.B. Pflanzen- und Wurzelresten, sind als mindertragféhig und
besonders setzungsempfindlich einzustufen und zur Uberbauung bzw. zur Aufnahme von
Bauwerkslasten nicht geeignet. Bodenmechanische Kennwerte werden fiir diese Schich-
ten in der nachfolgenden Tabelle 2 nicht angegeben, da sie vor Bauwerksgriindungen
vollstandig abzuschieben sind. Generell sind humifizierte und durchwurzelte Boden
(Mutterboden, humose Auffiillungen usw.) von der Bauflidche zu entfernen und durch
nichtbindige, verdichtungsfihige und frostsichere Austauschbdden zu ersetzen.

Die im Teilbereich Siid anstehenden Torfe (Schicht 2, Tabelle 1) sind stark kompressibel
und in hohem MaBe setzungsverursachend. Die stark organischen Bodenformationen sind
nicht zum Abtrag von Gebidude- und Verkehrslasten und nicht zur Wiederverwendung als
Austauschboden geeignet. Fiir die Torfe kann mit einer Wasserdurchldssigkeit von
ki< 1 x 107 m/s gerechnet werden.



TOP 6

Gutachten Nr. 2208 105 SACHVERSTANDIGEN-RING
Seite 9 von 20 Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Die gemischtkornigen Sande (Schicht 3.1/3.2, Tabelle 1) sind als frostsicher und ver-
dichtungsfihig zu bewerten und in mindestens mitteldichter Lagerung, bzw. bei einer
ausreichenden Nachverdichtung (mindestens mitteldicht), fiir den Abtrag von Bauwerks-
lasten geeignet. Sie sind gemidB DIN 18196 ebenso zur Wiederverwendung als Aus-
tauschboden geeignet. Bei den hauptsdchlich feinkérnigen Sanden (Schicht 3.1, Ta-
belle 1) ist erfahrungsgeméB mit einer Spannbreite fiir die Wasserdurchlidssigkeit von
ki=1x10* bis 1x10°m/s zu rechnen. Die iiberwiegend grobkornigen Sande
(Schicht 3.2, Tabelle 1) weisen Versickerungsraten von iiberschligig etwa k=1 x 103
bis 1 x 10 m/s auf.

Der anstehende, bindige Geschiebemergel (Schicht 5, Tabelle 1) ist in mindestens steifer
Konsistenz als ausreichend tragfihig zu beurteilen und zum Abtrag von Bauwerkslasten
geeignet. Die in weicher und weich-steifer Konsistenz anstehenden Geschiebelehme
und -mergel (Schicht 4, Tabelle 1) sind grundsitzlich nur als eingeschrénkt tragféhig ein-
zustufen und miissen bei Erfordernis in ausreichendem Mafe (Bodenaustausch/-teilaus-
tausch) aus dem Griindungsbereich entfernt werden bzw. durch nichtbindige, frostsichere
und verdichtungsfihige Austauschmaterialien ersetzt werden. Bei einer ausreichenden
Uberdeckung mit tragfihigen Baugrundschichten bzw. bei einer ausreichend dimensio-
nierten Uberdeckung mit tragfihigen, frostsicheren und verdichtungsfihigen Mineralge-
mischen (= 1,0 m), kénnen die weichen und weich-steifen Geschiebeablagerungen gege-
benenfalls im Untergrund verbleiben. Bei Griindungsvorhaben im Bereich bindiger
Weichschichten ist bauwerksbezogen zu priifen, ob ein vollstdndiger Austausch der min-
dertragfihigen Baugrundschichten erforderlich wird, oder ob eine Uberdeckung mit ge-
eigneten Ersatzmaterialien, wie vorangehend beschrieben, ausreichend ist.

Die bindigen Geschiebeablagerungen (Schicht 4/5, Tabelle 1) sind nicht ausreichend
frostsicher, schlecht verdichtungsfahig und gemdfl DIN 18196 nicht zur Wiederverwen-
dung als Austauschbdden geeignet.

Erfahrungsgemif ist bei den eiszeitlichen Geschiebesedimenten in der Region mit Wer-
ten fiir die Wasserdurchlissigkeit von ks < 1 x 10”7 m/s zu rechnen.

Die bindigen Geschiebesedimente und die Torfe werden gemaB der nachstehenden Be-
wertungskriterien als gering wasserdurchldssig und die gemischtkoérnigen Sande als gut
wasserdurchlissig eingestuft. Nach DIN 18130 wird fiir die Durchléssigkeit folgende Be-
wertung getroffen:

stark durchléssig > 10 m/s
durchléssig 10 bis 10 m/s
gering durchldssig 10 bis 10 m/s

sehr gering durchléssig < 10® m/s
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Tabelle 2:  Geotechnische Eigenschaften der anstehenden Schichten
Schicht Mineral- gemischtkornige Sande Geschiebelehm/-mergel
gemische
(z.B. als
Tragschicht-
material) (Schicht 3.1)/(Schicht 3.2) (Schicht 4)/(Schicht 5)
weitstufte | fein- bis mit- mittel- bis Schiuff/Ton, sandig, kie-
Sand-/Kies- telkornig, grobkornig, sig, kalkfrei/kalkhaltig
Kenngrofie Gemenge schluffig kiesig
Ingenieurgeologische Angaben
Konsistenz/ - / mittel- - / mitteldicht weich / - steif / -
Lagerungsdichte dicht (nachverdichtet)
Bodengruppe nach SU*-ST/ SU*-ST/
DIN 18196 SW-GW SE/SU SE-SW UL-UM UL-UM
Bodenklasse nach
DIN 18300 (2012-09)" 3 3 3 3 3
Wasserempfindlichkeit gering gering gering ausgeprigt | ausgepragt
Verdichtbarkeitsklassen
nach ZTV A-StB 120 Vi Vi Vi V3 V3
Frostempfindlichkeit
nach ZTVE — StB 09V Fl Fl Fl F3 F3
Bodenmechanische Kenngriéfien, Erfahrungswerte
Wichte feuchter Boden
cal. y [kN/m?] 18 - 20 17-18 17-19 18-19 19-20
Wichte unter Auftrieb
cal. v’ [kN/m?] 10-12 9-10 10-11 9-10 10-11
Reibungswinkel 32,5-350 | 30,0325 32,5 22,5-25,0 | 250-27,5
cal. " [°]
Kohision
cal. ¢’ [kN/m?] 0 0 0 0-2 2-5
Steifemodul
cal. E, [MN/m?] 40 - 60 20-40 20-40 5-15 10 - 25
Durchlissigkeit 10°-10% | 104-10° | 107-10* <107 <107
cal ky[m/s]

(" die bis Ausgabe 2012-09 fiir Erdarbeiten nach DIN 18300 angewandten Bodenklassen, wurden mit der Ausgabe
2015-08 durch Homogenbereiche ersetzt (derzeit giiltige Auflage: DIN 18300:2019-09),

2 Verdichtbarkeitsklassen (V1: gut verdichtbar, V2: miBig verdichtbar, V3: schlecht verdichtbar),

9 Frostempfindlichkeitsklassen (F1: unempfindlich, F2: gering bis mittel, F3: stark)
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8.1. HOMOGENBEREICHE

Gemil DIN 18300 (2019-09) fiir das Gewerk Erdarbeiten (EA) wurden die angetroffenen
Baugrundschichten hinsichtlich ihrer bautechnisch relevanten Eigenschaften und Kenn-
groBen in 4 Homogenbereiche eingeteilt. Die Homogenbereiche I bis IV kénnen der Ta-
belle 3 entnommen werden.

Zur Charakterisierung der Baugrundschichten wurden neben den Feldbestimmungsme-
thoden auch Literatur- und Erfahrungswerte herangezogen. Fiir die bindigen Geschiebe-
ablagerungen kann zur ndherungsweisen Orientierung ein Wassergehalt von Wy = 15%
als Grenzwert zwischen weicher und steifer Konsistenz angenommen werden. Die Was-
sergehalte bewegen sich nach oOrtlicher Erfahrung iiberschlédgig in einer Gréenordnung
zwischen etwa 10% und 20%.

Tabelle 3: Eigenschaften der Homogenbereiche/Bodenformationen fiir das Gewerk
Erdarbeiten nach DIN 18300 im Untersuchungsgebiet

Homogenbereich I II III v
Einheit
Schicht nach Tabelle | [-] | 2 3.1/3.2 4/5
| ortsiibl. Benennung | {-] h s. Tabelle 1 | s. Tabelle 1 s. Tabelle 1 s. Tabelle 1
Bodengruppe nach [ OH / [OH] HZ / HN se.susw | SUESTeT
Korngréenverteilung (-] 1450 - : 0-3-6-] 2>l
0-2-6-2 - 0-1-7-2 1-3-4-2
Anteil Steinla [%] <10 | - <10 | <15
Anteil Blocke [%] | - - - | mdélich
'Konsistenz [-] | - | - | - weicﬁ - steif
| Konsistenzzahl (I¢) -- [-] | - - - >0,5
 Plastizitit I : | : : * leicht, mittel
.Lagerungsd;chte | (-] | locker' | - " mitteldicht » -
| Wichte (erdAfeucht) | [kN/m3] 16 18 11 - i3 (. 17»- 19 ‘ 18-20 -
Dichte | [t/m3] 1,6 - 1,8 | 1,1'- 1,3 " 1,7-19 | 1,8-2,0
| Scherfestigkeit (undr.) | [kN/m2] | | 0 | 0-2 NO “ >5
| Durchléissigukeit [m/s] ' <10° | <107 | 10108 | <107
| organischer Anteil | [ﬂ%] | <5 I >25 | | <2 | <1
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9. GRUNDUNGSEMPFEHLUNG

Bauwerksgriindungen kénnen im Rahmen der zuldssigen Wohnbebauung, nach vollstin-
digem Austausch der im Siiden anstehenden Torfablagerungen, grundsitzlich auf frost-
freien Streifenfundamenten oder iiber Bodenplatten als Flachgriindung in die ausreichend
tragfihigen Sande (Schicht 3.1/3.2, Tabelle 1) bzw. die ausreichend tragféhigen Geschie-
beablagerungen (Schicht 5, Tabelle 1) erfolgen. Die Griindungen sind generell frostfrei
auszufiihren, d.h. bei den vorherrschenden regionalen Bedingungen bei etwa 1,0 m unter
GOK.

Aufgrund der im ErschlieBungsgebiet vorgefundenen, inhomogenen Untergrundverhilt-
nisse und bereichsweise sensiblen Bodenformationen, sind die bautechnischen Hinweise
des vorliegenden Gutachtens unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Grundsitzlich gilt, dass fiir konkrete Bauvorhaben weitere, bauwerksbezogene Unter-
erunderkundungen mit einer entsprechenden Baugrundbeurteilung durchzufiihren sind!

9.1. GRUNDUNGEN IM TEILBEREICH NORD

Nach den vorliegenden Erkundungsergebnissen liegt das Griindungsniveau im Untersu-
chungsbereich Nord bei einer frostfreien Einbindetiefe von > 1,0 m unter GOK iiberwie-
gend in den anstehenden Sanden (Schicht 3.1/3.2, Tabelle 1), ortlich kann der Griin-
dungshorizont gegebenenfalls innerhalb mindertragfihiger Geschiebeablagerungen
(Schicht 4, Tabelle 1) zum Liegen kommen.

Generell konnen die Lagerungsverhiltnisse der sandigen Schichten bzw. die Zustands-
formen der bindigen Geschiebesedimente im Griindungshorizont lokal von der allgemein
vorgefundenen Baugrundsituation abweichen. Fiir konkrete Griindungsvorhaben ist da-
her im Einzelfall zu priifen, ob bei Antreffen mindertragfihiger Bodenformationen ein
volistandiger Austausch dieser Schichten erforderlich wird, oder ob ein Teilaustausch
bzw. der Einbau einer ausreichend dimensionierten Tragschicht, wie in Abschnitt 8 er-
ldutert, infrage kommt.

Mindertragfihige, humose Boden/humose Auffiillungen usw. sind gemidl DIN 18196
nicht zur Aufnahme von Bauwerkslasten geeignet und miissen vollstindig von der Bau-
fliche abgeschoben werden. Die humosen Decksedimente (Schicht 1, Tabelle 1) sind
daher vollstdndig zu entfernen und durch verdichtungsfihige Austauschmaterialien oder
ein fiir den Einbau zugelassenes Recycling-Material zu ersetzen. Ausweislich der Boh-
rergebnisse ist ein Austausch der humosen Schichten bis zu etwa 0,7 m erforderlich. Der
Bodenaushub ist durch den Bauherrn/Architekten bzw. Baugrundgutachter zu iiberprii-
fen.
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Michtigkeiten der mindertragfihigen, humosen Deckschicht im Einzelnen:

Teilbereich | Aufschluss UK Deckschicht [m u. GOK]
'KRBOI =03
KRBO2 =03
KRBO3 =04
Nord KRBO4 =07
KRBOS =07
KRBO6 =05
KRBO7 =06

Die unterhalb der Griindungsebenen (UK-Fundamente/Sohlplatten) anstehenden Sande
(Schicht 3.1/3.2, Tabelle 1) sind in trockenem Zustand so nachzuverdichten, dass auf dem
Griindungsplanum eine mindestens mitteldichte Lagerung gewéhrleistet ist. Oberhalb
bindiger Weichschichten (Schicht 4, Tabelle 1) ist eine ausreichende Uberdeckungs-
michtigkeit mit tragfahigen und fiir die Aufnahme von Bauwerkslasten geeigneten Bau-
grundschichten oder Ersatzmaterialien sicherzustellen. Nach iiberschldgigen Setzungsbe-
rechnungen konnen die mindertragfahigen Baugrundschichten bei einer Uberdeckungs-
michtigkeit von > 1,0 m im Untergrund verbleiben. Als Tragschichtmaterialien eignen
sich weitgestufte Sand-/Kies-Gemische mit einem Feinkornanteil (Korndurchmesser
< 0,06 mm) von maximal 5% oder handelsiibliche Mineralgemische mit einer Kornabstu-
fung von 0/32 mm bzw. Mineralgemische nach Tabelle 2.

Im Bereich unterkellerter Griindungsvorhaben ist bei den Erdarbeiten (Aushub von Bau-
gruben/Fundamentgriben usw.) zu beachten, dass die anstehenden, bindigen Geschiebe-
ablagerungen empfindlich auf Wassergehaltséinderungen und mechanische Einfliisse mit
Konsistenzinderungen (Bodenklasse 2) reagieren. Zur Herstellung einer ausreichenden
Planumstragfihigkeit und zur Herstellung einer tragfihigen Arbeitsebene wird daher im
Bereich anstehender, bindiger Bodenformationen empfohlen, unterhalb der Fundamente
und der Sohlplatten/Bodenplatten eine gut verdichtbare und kapillarbrechende Trag-
schicht mit einer Schichtstirke von > 0,2 m einzubauen. Hierfiir eignen sich die vorange-
hend beschrieben Mineralgemische.

Auf dem Planum fiir Fundamente und Bodenplatten sind Verformungsmoduln von
E.2 = 80 MN/m? (gilt nur fiir nichtbindige Mineralgemische) z.B. mittels Plattendruck-
versuch nachzuweisen. Werden bei den Erdarbeiten bindige Weichschichten im Bereich
des Planums angetroffen, sind diese in ausreichendem MaBe zu entfernen und durch ge-
eignete Ersatzmaterialien (s.0.) auszutauschen.
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Grundsitzlich sind standort- und bauwerksabhingige WasserhaltungsmaBnahmen einzu-
kalkulieren und die erforderlichen Geritschaften (z.B. Tauchpumpen 0.4.) zum Abpum-
pen von Baugrubenwasser vorzuhalten. Vor Baubeginn ist zu priifen, ob Wasserhaltungs-
mafBnahmen iiber eine offene oder gegebenenfalls nur iiber eine geschlossene Wasserhal-
tung (bspw. iiber ausreichend dimensionierte Drainagesysteme mit Querstréangen 0.4.) mit
entsprechendem Verbau zu realisieren sind.

Nach DIN 18533-1 sind standort- und bauwerksbezogene AbdichtungsmaBBnahmen zu
beriicksichtigen. Nach Stand der vorliegenden Erkundungsergebnisse ist im Teilbereich
Nord fiir nichtunterkellerte Bauwerke die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E maB3gebend.
Voraussetzung hierfiir ist, dass jederzeit ein ausreichender Flurabstand vom hochsten zu
erwartenden Grundwasserstand zur untersten Abdichtungsebene gewihrleistet ist. Fiir ei-
nen uneingeschrinkten und dauerhaften Abfluss des anfallenden Oberfldchen- und Nie-
derschlagswassers ist zu sorgen.

Fiir unterkellerte Bauwerke wird grundsitzlich eine Bauausfiihrung aus wasserundurch-
lissigem WU-Beton (,,Weile Wanne*) empfohlen. Die konstruktiven Erfordernisse fiir
die Herstellung ,,WeiBer Wannen” gemif der Richtlinien des DAfStb (Deutscher Aus-
schuss fiir Stahlbeton) sind einzuhalten. Ebenso sind Auftriebskrifte zu beriicksichtigen
und gegebenenfalls rechnerische Nachweise gegen Aufschwimmen und hydraulischen
Grundbruch nach DIN 1054 zu fiihren.

9.2. GRUNDUNGEN IM TEILBEREICH SUD

Im Untersuchungsbereich Siid stehen innerhalb des Griindungshorizontes oberflédchennah
mindertragfihige, stark kompressible und setzungsverursachende Torfe (Schicht 2,
Tabelle 1) an. Uberschligige Setzungsberechnungen haben ergeben, dass bei einem
Uberbauen dieser organischen Sedimente mit hohen und gebéudeunvertridglichen Setzun-
gen (deutlich > 5 cm) bzw. mit groBen Setzungsunterschieden (> 3 cm) zu rechnen ist.
Bei den vorgefundenen Untergrundgrundverhiltnissen sind Flachgriindungen innerhalb
der organischen Torfablagerungen daher nicht mit ausreichenden Standsicherheiten und
vertretbaren Setzungen und Setzungsdifferenzen moglich!

Die anstehenden Torfe sind nicht zum Abtrag von Bauwerkslasten geeignet. Sie miissen
vollstindig aus dem Griindungsbereich entfernt und durch geeignete Austauschmateria-
lien (z.B. Mineralgemische nach Tabelle 2) ersetzt werden. Aufgrund des inhomogenen
Untergrundaufbaus bzw. der in hohem Mafle setzungsverursachenden Bodenformationen
sowie der z.T. geringen Grundwasserflurabstinde werden ausreichende Bodenaustausch-
maBnahmen (bis > 2,5 m) als kostenintensiv eingestuft. Hinsichtlich des hohen organi-
schen Anteils ist dariiber hinaus ebenso mit erhéhten Entsorgungskosten zu rechnen.



TOP 6

Gutachten Nr. 2208 105 SACHVERSTANDIGEN-RING
Seite 15 von 20 Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

In Abhingigkeit der Wasserstinde und der Griindungsebenen sind ausreichende Wasser-
haltungsmaBnahmen einzukalkulieren. Der Einfluss zeitweiliger oder dauerhafter Grund-
wasserabsenkungen wirkt sich iiber den Bereich der Baugruben hinweg aus (Absenkt-
richter usw.). In Zusammenhang mit WasserhaltungsmaBnahmen ist daher zu beachten,
dass bei einer Entwisserung der stark kompressiblen Torfe mit erheblichen, gegebenen-
falls bauwerksschidlichen Setzungen z.B. der angrenzenden Nachbarbebauung gerechnet
werden muss. Von groBflichigen Grundwasserabsenkungen wird aus diesem Grund ab-
geraten.

Grundsitzlich sind AbdichtungsmaBnahmen nach DIN 18533-1 fiir nichtunterkellerte
Griindungsvorhaben im Teilbereich Siid entsprechend der Wassereinwirkungsklasse
W2.1-E zu dimensionieren. Lokal kdnnen die Abdichtungsanforderungen hiervon abwei-
chen, dies ist im Einzelfall zu priifen bzw. standort- und bauwerksbezogen gesondert zu
bewerten. Ein uneingeschrinkter Abfluss des anfallenden Oberfldchen- und Nieder-
schlagswassers ist sicher und dauerhaft zu gewihrleisten. Fiir unterkellerte Bauwerke
wird, wie in Abschnitt 9.1 erliutert, eine Bauausfiihrung aus WU-Beton nach den Richt-
linien des DAfStb empfohlen.

Flachgriindungen (Neubebauung) sowie die Errichtung des Kanalisationsnetzes usw. mit
den erforderlichen Bodenaustausch- und Wasserhaltungsmafinahmen, werden aus gut-
achterlicher Sicht als technisch aufwendig und kostenintensiv beurteilt.

Optional sind Griindungsverfahren z.B. mittels bodenverbessernder Mainahmen (z.B.
CMC-S4ulen, Jacbo GmbH) oder Tiefgriindungen auf Bohrpfahlen (z.B. Fundexpfihle,
Konig GmbH) méglich. Fiir die Bemessung von Bodenverbesserungs-/Pfahlgriindungs-
elementen sind zusitzliche Drucksondierungen (CPT) nach DIN EN ISO 22476 durch-
zufiihren, um die erforderlichen Spitzendruck- und Mantelreibungsbeiwerte zu erhalten.
Die Planung und Vorbereitung ist bei Erfordernis zwischen dem Tragwerksplaner, der
ausfithrenden Spezialtiefbaufirma und dem Baugrundgutachter abzustimmen.

Zur Verifizierung der Untergrundverhiltnisse und zur rdumlichen Eingrenzung der Torfe
werden weitere Untersuchungen (Aufschlussbohrungen, Baggerschiirfe etc.) zwingend
erforderlich.

10. ALLGEMEINE BAUTECHNISCHE HINWEISE

Baugruben konnen unter Beriicksichtigung der DIN 4124 bis zu einer Baugrubentiefe von
5 m ohne rechnerischen Nachweis in gebdschter Bauweise, bei nicht bindigen Boden mit
einem Boschungswinkel B < 45° und bei bindigen Boden von steifer bis halbfester Kon-
sistenz mit B < 60°, angelegt werden. Dies gilt jedoch nicht fiir aufgefiillte Bden, Weich-
schichten bzw. bei Wasserzutritt in der Baugrube.
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Als Ersatzmaterial fiir den Bodenaustausch, als Verfiillmaterial der Arbeitsrdume und fiir
eventuelle Auffiillungen des Gelidndes sind gegebenenfalls frostsichere, nicht bindige
Materialien (z.B. Mineral-/Schotter-Gemische oder fiir den Einbau zugelassenes Recyc-
ling-Material) zu verwenden. Das Austauschmaterial ist nach den Regelungen der
DIN 18196 zu wihlen (z.B. weitgestufte Sand-/Kiesgemische, SW-GW) und in trocke-
nem Zustand, lagenweise verdichtet einzubauen (mindestens mitteldichte Lagerung).
Der Einbau sollte zur Vermeidung dynamischer Beanspruchungen bzw. einer Auflocke-
rung der Baugrubensohle grundsétzlich ,,Vor Kopf* geschehen.

Der bindige Baugrund ist vor Erosionen und vor Einfliissen, die zur Verringerung seiner
Festigkeit fiihren, vor Witterungseinfliissen sowie vor Einwirkungen des laufenden Bau-
betriebes zu schiitzen. Die bindigen Ablagerungen sind sehr wasser- und frostempfind-
lich. Zusetzendes Niederschlagswasser und mechanische Einfliisse (z.B. durch den lau-
fenden Baubetrieb) fithren zu einer raschen Konsistenzidnderung und einem Aufweichen
dieser Boden (Bodenklasse 2). Aufgrund des hohen Wasseraufnahmevermdgens von
Schluff und Ton sind die Tragfdhigkeitseigenschaften dieser feinkornigen Sedimente
stark wassergehaltsabhéngig.

Ein Uberbauen von wassergesiittigten, bindigen Boden, die eine weiche Konsistenz auf-
weisen, fiihrt bei Belastungen des gering tragfidhigen Bodens zu Porenwasseriiberdriicken
und ggf. zum Grundbruch. Beim Auftreten von aufgeweichten Boden im Griindungsni-
veau ist der Aushub entsprechend tiefer zu fiihren. Als Austauschmaterial sind die im
vorstehenden Absatz beschriebenen, verdichtungsfiahigen Sand-/Kies-Gemische, Brech-
sande/-schotter, Grobschlag oder ggf. Magerbeton einzubauen. Bei den Erdarbeiten ist zu
beachten, dass bei bindigen Boden eine intensive Verdichtung zur vermehrten Wasserauf-
nahme und damit zur Verringerung der Tragfihigkeit der bindigen Sedimente fiihren
kann. Darum muss iiber den bindigen Boden die Verdichtung des Austauschmaterials
anfangs nur statisch ausgefiihrt werden.

Bei der Herstellung von Kanal- und Rohrleitungsgrében sind die Vorgaben der DIN 4124
zu beachten und einzuhalten. Rohrleitungsarbeiten sind geméB der DIN EN 1610 (,,Ver-
legung von Abwasserleitungen und Kanilen*) durchzufiihren. Fiir die Festlegung zur
Vorgehensweise im Rohrleitungsbau hinsichtlich der erforderlichen Bodenaustausch-/-
teilaustauschmaBnahmen (Torfe!) werden weitere Untersuchungen (z.B. Baggerschiirfe
usw.) unter fachgutachterlicher Begleitung empfohlen. Ebenso sind qualifizierte Angaben
zur Bauausfiihrung von Kanal- und Rohrleitungsgrében (z.B. Einbau Sand-/Kiespolster,
Einbau Geotextil-/Geogitter-Kombination etc.) nur bei Vorliegen genauer Hohenangaben
moglich. Fiir die eingebauten Austauschmaterialien werden Verdichtungsnachweise mit
anerkannten Priifverfahren erforderlich.
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Grundsitzlich diirfen Rohrleitungsgridben ohne Verbau bis 1,25 m Tiefe mit senkrechten
Wiinden hergestellt werden (vgl. Abb. 2). Rohrleitungsgriben bis 1,75 m Tiefe diirfen in
mindestens steifen, bindigen Boden ohne Verbau hergestellt werden, wenn die Graben-
winde abgebdscht werden oder, wenn der mehr als 1,25 m tiber der Grabensohle liegende
Bereich unter <45° abgebischt wird (vgl. Abb. 2). Bei einem Auftreten von wasserge-
sdttigten Sanden in der Wandung und im Rohrleitungsgraben ist ein Verbau (sog.
,Kringsverbau“, Trigerbohlwand 0.4.) nach DIN 4124 in Kombination mit ausreichen-
den, offenen Wasserhaltungsmaf3nahmen vorzusehen, um ein Zusammenfliefen dieser
Boden zu verhindern (vgl. Abb. 3).

Beim Verfiillen von Leitungs-/Kanalgrdben ist in der Baugrubensohle auf dem Planum
mittels Plattendruckversuch ein Verformungsmodul von Evz 260 MN/m? (gilt nur fiir
nichtbindige Mineralgemische als Planumsverbesserung) zu erreichen. Generell sind bei
der Herstellung von Leitungs-/Kanalgraben neben der DIN 4124 auch die Anforderungen
der ZTV E-StB 17 (Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Erdarbeiten im StraBBenbau) sowie die Regelungen der DIN EN 1610 und des Arbeitsblat-
tes 139 der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA-A139) zu beachten.

MaRe in Meter MaBe in Meter

2 0,60
- > a

IARARRRRRRAA

[USUEUSILIEUNNNNNTITNNN

Legede:
Legede: 1 mindestens steifer bindiger Boden
1 mindestens steifer bindiger Boden a 0505
Abb. 2:  Graben mit geboschten Kanten Abb. 3: teilweise verbauter Graben

Alle wihrend der Bauphase erforderlichen Wasserhaltungsmafnahmen sind im starken
MaBe von der Griindungstiefe, der Jahreszeit sowie dem Wasserdargebot im Baugebiet
abhingig (siche DIN 1054, Abschnitt 4.1.1 - “Bindiger Boden muss wihrend der Bauzeit
gegen Aufweichen und Auffrieren gesichert sein”).
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Aufgrund der im Untergrund anstehenden bindigen und organischen Sedimente ist mit
einer moglichen Ausbildung von Stau- und Schichtenwasserhorizonten oberhalb dieser
Schichten und daher gegebenenfalls mit zeitweise driickendem Wasser zu rechnen. Fiir
einen uneingeschrinkten und dauerhaften Abfluss des anfallenden Oberfldchen- und Nie-
derschlagswassers ist zu sorgen.

Die Vorgehensweise bei Bodenverbesserungsmainahmen oder bei Pfahlgriindungen ist
im Vorfeld konkreter Bauvorhaben mit dem Spezialtiefbauer abzustimmen. Tiefgriin-
dungselemente sind grundsitzlich moglichst erschiitterungsarm und damit schonend fiir
Nachbarbauwerke herzustellen.

11. ZULASSIGE SOHLDRUCKWIDERSTANDE UND SETZUNGEN

Entsprechend Eurocode EC 7 und DIN 1054 -Zuléssige Belastung des Baugrundes-, Aus-
gabe 2010-12 (Erginzende Reglungen zu EC 7), ergeben sich Richtwerte fiir die Belast-
barkeit der Boden. MaBgebend fiir das Tragverhalten des Baugrundes sind die im Unter-
suchungsgebiet anstehenden Sande (Schicht 3.1/3.2, Tabelle 1) und Geschiebeablagerun-
gen (Schicht 4/5, Tabelle 1). Diese konnen, in Abhingigkeit der Einbindetiefe der Fun-
damente, die anfallenden Bauwerkslasten in den Untergrund abtragen. Voraussetzung
hierfiir ist eine mindestens steife Konsistenz der bindigen Sedimente bzw. eine mindes-
tens mitteldichte Lagerung der Austauschboden/Tragschicht unterhalb der Griindungs-
ebene.

Fiir statische Vorbemessungen wurden iiberschligige Setzungsberechnungen anhand der
erkundeten Untergrundverhiltnisse auf der ErschlieBungsfldche durchgefiihrt. Grundlage
fiir die Berechnungen bildet der fiir das Untersuchungsgebiet mafigebliche Schichtenauf-
bau der Kleinrammbohrung KRB03 nach erfolgtem Bodenaustausch bzw. nach vollstin-
dig erfolgtem Ausbau der Torfablagerungen und Einbau einer geeigneten und ausrei-
chend iiberdeckenden Tragschicht.

Die Setzungsberechnungen wurden fiir Streifenfundamente mit einer Einbindetiefe von
d = 1,0 m und iiblichen Fundamentbreiten zwischen 0,3 m bis 0,6 m durchgefiihrt. Die
Fundamente griinden auf einer Tragschicht iiber den anstehenden Geschiebesedimenten.
Die zulissigen Sohldriicke/Sohldruckwiderstinde und Setzungen konnen den Grund-
bruch- und Setzungsberechnungen in Anlage 3 entnommen werden. Die mit den angege-
benen Sohldriicken und Bodenkennwerten bemessenen Fundamente sind nach den For-
derungen der DIN 1054 grundbruchsicher. Signifikante Bauwerkssetzungen sind bei den
anstehenden mineralischen Boden nicht zu erwarten. Setzungen in einer Groflenordnung
von < 2,0 cm miissen, je nach Fundamentabmessung, vorsorglich einkalkuliert bzw. vom
Tragwerksplaner auf ihre Bauwerksvertriglichkeit gepriift werden. Winkelverdrehungen
von tan o < 1/500 werden hierbei nicht iiberschritten.
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12. BEURTEILUNG DER VERSICKERUNGSFAHIGKEIT

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundungen stehen im Untersuchungsbereich un-
terhalb des humosen Deckhorizontes (Schicht 1, Tabelle 1) gemischtkornige Sande
(Schicht 3.1/3.2, Tabelle 1) sowie bindige Geschiebeablagerungen (Schicht 4/5, Ta-
belle 1) in Wechsellagerung an. Im Teilbereich Siid sind unterhalb des Deckhorizontes
Torfe (Schicht 2, Tabelle 1) abgelagert. Die anstehenden Sande sind im Teilbereich Nord
ab einer Tiefe von iiberschlidgig etwa 2,5 m unter dem mittleren Geléndeniveau und im
Teilbereich Siid ab einer Tiefenlage von ndherungsweise 1,2 m unter dem mittleren Ge-
landeniveau wassergesittigt.

Entsprechend der Belange des Arbeitsblattes 138 der Deutschen Vereinigung fiir Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA-A138) sind fiir eine wirksame Versickerung
des Niederschlagswassers grundsitzlich Wasserdurchléssigkeitsbeiwerte der ungesittig-
ten Zone in einer Spannbreite von ki =1 x 10~ bis 1 x 10® m/s erforderlich. In Abhén-
gigkeit der baulichen Ausfiihrung einer Versickerungsanlage, sind im Einzelnen die Vor-
gaben fiir die Wasserdurchldssigkeiten im Untergrund gemil DWA-A138 zu beachten.

Fiir humifizierte Oberboden (Mutterboden, humose Auffiillungen usw.) kann aufgrund
der organischen Anteile generell nur eine Versickerungsrate von ke < 1 x 10 m/s ange-
geben werden. Sie sind zur Regenwasserversickerung nach DWA-A138 nicht geeignet.
Fiir die anstehenden organischen Sedimente (Torfe) sowie die bindigen Geschiebeabla-
gerungen kann erfahrungsgemdB mit Durchldssigkeitsbeiwerten von iiberschligig
ki< 1 x 107 m/s gerechnet werden. Diese Bodenformationen sind nur gering wasser-
durchlissig und zur Regenwasserversickerung nicht geeignet. Fiir die anstehenden Sande
konnen ohne nihere Bestimmung Durchlissigkeitsbeiwerte in einer Spannbreite von
ke=1x 103 bis 1 x 10 m/s in Ansatz gebracht werden. Sie sind grundsitzlich als was-
serdurchléssig und versickerungsfihig einzustufen.

Aufgrund der vorgefundenen Bodenformationen ist eine Regenwasserversickerung nach
den Vorgaben des DW A-Markblattes grundsitzlich in der ungeséttigten Zone der anste-
henden Sande z.B. iiber Rohr-Rigolen oder Sickermulden moglich. Die Standortbedin-
gungen sind fiir konkrete Bauvorhaben zu verifizieren und gesondert zu bewerten. Hu-
mose und organische Schichten sind bei Erfordernis am Standort von Versickerungsan-
lagen vollstédndig zu entfernen.

Nach DWA-A 138 muss ein Abstand von 10 m zum nichsten Keller und ein Grundwas-
serflurabstand von mindestens 1 m zur Unterkante einer Versickerungsanlage eingehalten
werden. Jahreszeitliche Wasserstandschwankungen sowie die baulichen und betriebli-
chen Hinweise des DW A-Arbeitsblattes miissen beachtet werden.

Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers ist mit der zustédndigen Behorde zu
kldren. Es wird eine gesonderte Entwisserungsplanung empfohlen.
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13. VERKEHRSFLACHEN UND PARKPLATZE

Verkehrs- und Parkflichen sind in Anlehnung an die giiltigen Vorschriften im Straflenbau
entsprechend der RStO 12 (Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Ver-
kehrsflichen), der ZTVE-StB 17 (Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau) und der ZTVT-StB 95/02 (Zusitzliche Tech-
nische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Tragschichten im Straflenbau) herzustel-
len.

Mutterbodenschichten und humose Auffiillungen sind ebenso wie organische und bindige
Sedimente nicht frostsicher und weisen nur eine geringe Tragfahigkeit auf. Humifizierte
Boden sowie organische Bodenformationen (Torfe) sind im Bereich von Verkehrs- oder
Parkflichen vollstindig bzw. in ausreichendem Mafle zu entfernen und durch nichtbin-
dige und frostsichere Austauschmaterialien (Sand-/Kies-/Mineralgemische) zu ersetzen.

Auf dem Planum von Verkehrsfldchen gilt als Nachweis fiir eine ausreichende Tragfi-
higkeit ein Verformungsmodul (Ev2-Wert) von =45 MN/m2. Die Kontrolle der Verdich-
tung bzw. der Tragfdhigkeit ist mit anerkannten Priifverfahren vorzunehmen. Erst nach
dem Erreichen der geforderten Planumstragfiahigkeit, kann die Ausfiihrung des Oberbaus
entsprechend den Bestimmungen der RStO 12 erfolgen.

In Abhingigkeit der Belastungsklasse, ist ein frostfreier Aufbau von mindestens 65 cm
zu wihlen. Auf der Frostschutzschicht gilt als Nachweis fiir eine ausreichende Tragféhig-
keit ein Ey2-Wert von 120 MN/m? und auf der OK Tragschicht, abhéngig von der Schicht-
starke des Tragschichtmaterials, ein Verformungsmodul von Evz = 150 MN/m? bzw., je
nach gewihlter Bavausfiihrung, von Evz = 180 MN/m?2.

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
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Die Prizision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegebenen Grenzen. Die Priifergebnisse
beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstiinde. Eine auszugsweise Vervielfiltigung des Gutachtens bzw. der
Priifergebnisse ist auf Datentrigern ohne unsere Genehmigung nicht zuldssig.
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Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Gutenbergstraie 1 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51/2 14 59 - Fax 04 51 /2 1469

e-mail: info@mueckegmbh.de

daH "0 W 62°2 syoyzesuy



Tiefe 6,00 m u. GOK

TOP 6

Bohrung: KRB 03
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Auftraggeber:  Amt ltzstedt Rechtswert: 3575921
Bohrfirma: Sachverstandingen-Ring Micke GmbH Hochwert: 5964026
Verf./Bearb.: |. Folkers / H. Dibbern Ansatzhdhe: 0,28 m 4. HBP
Datum: 14.09.2022 o - N Endtiefe: 6,00 m u. GOK -
0 " 0,00 [AL] =]  Ackerboden, Feinsand, humos, schiuffig,
| - mittelsandig, durchwurzelt, trocken,
1 o~ dunkelbraun bis schwarz, kalkfrei, maBig 0.
[ 0,00 bis 0,40 m _lgal = schwer zu bohren
040 ° :'., glazifluviatil, Grobsand, mittelsandig,
e 2 kiesig, trocken, dunkelbraun bis braun,
2: 2 kalkfrei, schwer zu bohren bis sehr schwer
n 0140Li5 ggo m | v : . ';‘ o zu bohren
1 | 0,90 b i | glazifluviatil, Feinsand, mittelsandig,
3: . schwach feucht, dunkelbraun bis ocker,
W 090bis1,20m | i .- | kalkfrei, m&Big schwer zu bohren
1,20 b 1]
o
o s
—o | (
R ° 715 Geschiebelehm, Schiuff, tonig, sandig,
“o| > Kiesig, weich, feucht bis sehr feucht,
> o _| > braungrau, kalkfrei, maBig schwer zu
0 ° Y bohren
Lo/
—0 )
7
o 5§ 2
4: o/ )
W 1.00bis2,50m b
2,50 —o |
@ @ V|
e
| 3 L%
7 =
15 3|
¥ 342 1> A
ey
b
5: s a7
4 M _2.50 bis 4,00 m : | Geschiebemergel, Schiuff, tonig, sandig,
LG ‘ kiesig, steif, schwach feucht, grau,
Bt kalkhaltig, m&Rig schwer zu bohren 4
H e |l —
(e . ‘
1N =
|5 e
VoA =i
s 7
| 5 |
’r P4 5 |
i A
6: ! } o |
/ /\5,70 W 400bis570m | B (7
5,70 " 1Y glazifluviatil Fei
7. l . E:TS] ulzl.natl,"gmsaﬂd, nass,bgLaU,
: 4 alkhaltig, méBig schwer zu bohren
e @ 5,70 bis 6,00 m __h__Ju__ 1]
6,00
m SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
'
Héhenmafstab: 1:30

Koordinatensystem: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3
Héhensystem: relativer Héhenbezugspunkt

Gutenbergstrafie 1 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51 /2 1459 - Fax 04 51/2 14 69
e-mail: info@mueckegmbh.de
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Tiefe 6,00 m u. GOK

TOP 6

éohrung: B KRB 04

Projekt: 2208 105 Baugrunde;it]ndung | Standort: Segebe_rge_r _Str. 16, 23866 Nahe

Auftraggeber: Amt ltzstedt Rechtswert: 3575835
Bohrfirma: Sachverstandingen-Ring Miicke GmbH Hochwert: 5963965
Verf./ Bearb.: |. Folkers /H. Dibbern Ansatzhéhe: 0,33 m U. HBP
Datum: 14.09.2022 Endtiefe: 6,00 m u. GOK

0 0,00 L) Ackerboden, Feinsand, schluffig, humos,
i | durchwurzelt, mittelsandig, trocken,
1 ) || dunkelbraun bis schwarz, kalkfrei, méBig 0
n 0.00 bis 0.50 m e schwer zu bohren
2 1 os50 [ = glazifluviatil, Feinsand, humos,
W 050bis0,70m | |- =|  mittelsandig, trocken bis schwach feucht,
R dunkelbraun bis braun, kalkfrei, m&Big
_ | schwer zu bohren
|1 0,70
-1
! glazifluviatil, Feinsand, schwach feucht, ]
N hellbraun, kalkfrei, maBig schwer zu
bohren
- 9% 3:
o F ;196 @ 0.70 bis 2,00 m ;
- /72,00 S 1 200 [* - *-
. "0 glazifluviatil, Mittelsand, feinsandig,
*. .= | grobsandig, kiesig, nass, braun, kalkfrei, 2
4: S E o maénBig schwer zu bohren =
W 200bis250m | i = A N
2,50 J 12 Geschiebelehm, Schiuff, tonig, sandig,
5: o ) kiesig, weich, feucht bis sehr feucht, grau,
n 2 50 bis 2.90 m “,| ) kalkfrei, maBig schwer zu bohren
& o e,V I 1 _ N
3 290 | /-l
(S5 AS
! ' (
80| )
‘v 2 .-,,|> -3 |
[t ¢
| o/
A : )
5
1] / - N
/<] (| Geschiebemergel, Schiuff, tonig, sandig,
4 [ 77| kiesig, weich bis steif, schwach feucht,
[~ | (| grau, kalkhaltig, leicht zu bohren bis maBig
|/« _| (| schwerzu bohren
| 3 A4 -4
{ 23l ]
} 7 . { 7/
rEayz] C
¥ il C
o2 C
f K'/' C
5 |24 ¢
6: E ool )
W 290bis520m | _ ST )
520 | / = 5
y' A | -
7 1
= | Geschiebemergel, Schiuff, tonig, sandig, '
: 7 o kiesig, steif, schwach feucht, grau,
8o kalkhaltig, maBig schwer zu bohren
_ 7: [ 5, $
s W 520bis600m | AL il
6,00
m SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
v
HéhenmaRstab: 1:30

Koordinatensystem: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 Gutenbergstrafe | - 23611 Bad Schwartau

. . . . Telefon 04 51/2 14 59 - Fax 04 51/2 14 69
Héhensystem: relativer Héhenbezugspunkt e-mail: info@mueckegmbh.de
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Tiefe 6,00 m u. GOK

TOP 6

2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe

Mu

(Al

‘as

Bohrung: KRB 05
Projekt:
Auftraggeber:  Amt ltzstedt
Bohrfirma: Sachverstandingen-Ring Miicke GmbH
Verf./Bearb.: |. Folkers / H. Dibbern
Datum: ~ 14.09.2022 -
0 000
1:
M 000bis0,50m |
2: 0,50
@ 050bis0,70m |
0,70
| 1
2
' 2,12
r .z 3:
J/ /\2,30 @ 0,70 bis 2,30 m o
2,30
| 3
4:
W 230bis350m |
3,50
4
| 5
5:
i A 3.50 bis 6,00 m
6,00
Héhenmanfstab: 1:30

Koordinatensystem:

Héhensystem:

relativer Hohenbezugspunkt

DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3

Rechtswert: 3575899

Hochwert: 5963955
Ansatzhoéhe: 0,45 m U. HBP
Er_ld_tiefe: ~ 600mu. GOK

Ackerboden, Feinsand, schiuffig, humos,
mittelsandig, durchwurzelt, trocken,
dunkelbraun bis schwarz, kalkfrei, manig
schwer zu bohren

glazifluviatil, Feinsand, humos, trocken,
braun bis dunkelbraun, kalkfrei, mé&Big
_schwer zu bohren

.

glazifluviatil, Feinsand, mittelsandig,
vereinzelt kiesig, grobsandig, trocken bis
schwach feucht, hellbraun bis heligrau,
kalkfrei, mafig schwer zu bohren

glazifluviatil, Feinsand, schluffig, nass,
grau, kalkfrei, maflig schwer zu bohren

Geschiebemergel, Schiuff, tonig, sandig,
kiesig, steif, schwach feucht, grau,
kalkhaltig, maBig schwer zu bohren

W

=
|

!nb

‘dn

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

GutenbergstraBe 1 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51/2 14 59 - Fax 04 51 /2 14 69

e-mail: info@mueckegmbh.de
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Tiefe 6,00 m u. GOK

__Bohru_ng:>
Projekt:

KRB 06

2208 105?augrunderkundung |_Sta_nd0|_'t: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe

Auftraggeber:
Bohrfirma:
Verf. / Bearb.:
Datum:

Amt Itzstedt
Sachverstéandingen-Ring Micke GmbH
|. Folkers / H. Dibbern

14.09.2022

1:
W 0.00bis 0,50 m

2:

W 050bis250m |

3:
W 2,50 bis 2,80 m

4:

W 280bis4,50m |

5.

m 450bis600m |

Hoéhenmafstab:

1:30

TOP 6

0,00 [ =
MG
| =

050 | e

250 |® eo®
| ® 40
[ ] ® L )
* 0.

2,80 i
e
;' Ay'."‘
Y. .K.y ‘|

7y
¥ '(,
v ‘(.y"'
A )
. A
| C
¥ Ai.y.-,
[« %
e
Y -/
e
6,00

Koordinatensystem: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3

Héhensystem:

relativer Hohenbezugspunkt

Rechtswert: 3575970
Hochwert: 5963932
Ansatzhohe: -0,24 m (. HBP
Endtiefe: 6,00 m u. GOK

Ackerboden, Feinsand, humos, schiuffig,
mittelsandig, durchwurzelt, trocken bis
schwach feucht, dunkelbraun bis schwarz,
kalkfrei, mafRig schwer zu bohren

glazifluviatil, Feinsand, mittelsandig,
schwach grobsandig, vereinzelt kiesig,
trocken bis schwach feucht, hellbraun,
kalkfrei, maRig schwer zu bohren

glazifluviatil, Grobsand, kiesig,
mittelsandig, nass, grau, kalkfrei, maBig
schwer zu bohren

Geschiebemergel, Schiuff, tonig, sandig,
kiesig, steif, schwach feucht, grau,
kalkhaltig, manig schwer zu bohren

N

|

)

m SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Gutenbergstralle 1 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51/2 14 59 - Fax 04 51/2 14 69

e-mail: info@mueckegmbh.de
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Tiefe 6,00 m u. GOK

Bohrung: KRB 07
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Auftraggeber:  Amt ltzstedt Rechtswert: 3575856
Bohrfirma: Sachverstandingen-Ring Mlcke GmbH Hochwert: 5963889
Verf./Bearb.: 1. Folkers /H. Dibbern Ansatzhéhe: -0,19 m {I. HBP
Datum:  14.09.2022 o B ~ Endtiefe: 6,00 m u. GOK
K [ 0,000 0[]  Ackerboden, Feinsand, schiuffig, humos,
| - mittelsandig, durchwurzelt, trocken,
1 F‘“ .|  dunkelbraun bis schwarz, kalkfrei, maBig
A 0,00 bis 0,40 m _ ulss|  schwer zu bohren
2 040 | glazifluviatil, Feinsand, humos, trocken,
M 040bis0,60m | _ |- =l dunkelbraun bis grau, kalkfrei, maBig
/- __schwer zu bohren
060 |- .-
| 7
. .‘ . ) .
|&-5
|'_ il glazifluviatil, Feinsand, schwach feucht bis
| R feucht, hellgrau, kalkfrei, maBig schwer zu
1 o bohren
3: % g 7
2/ \/2,00 W 060bis200m | [
¥ V2,01 2,00 l ' o . .
S glazifluviatil, Feinsand, mittelsandig,
: - . . | schwach grobsandig, nass, braun, kalkfrei,
4: 5 odf manig schwer zu bohren
W 2,00 bis 2,50 m I
2,50 /= CT
& AWET (
N Y
q
| 3 [Eeir ¢
|
/. <
< | (| Geschigbemergel, Schiuff, tonig, sandig,
[ 77 C1 kiesig, weich bis steif, schwach feucht,
~.| ¢ grau, kalkhaltig, m&Big schwer zu bohren
S .'~, C
4 &l
[ | /7
=1 ¢
(5 S
|
[@ey >
5: [ose7cs) )
W 2.50bis 4,70 m L))
470 | -
|
| 38
|5 i glazifluviatil, Feinsand, nass, grau,
b kalkhaltig, ma&Big schwer zu bohren
6: i -
fl 470bis 540 m 2 .
5,40 /-
[ A Geschiebemergel, Schluff, tonig, sandig,
| kiesig, steif, schwach feucht, grau,
7: A kalkhaltig, maBig schwer zu bohren
Ix: @ 5.40 bis 6,00 m Lo
6,00
v
HéhenmaRstab: 1:30
Koordinatensystem: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3
Héhensystem:

relativer H8henbezugspunkt

TOP 6

'
|=

&

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH

Gutenbergstrafie 1 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51 /214 59 - Fax 04 51/2 14 69
e-mail: info@mueckegmbh.de
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Tiefe 6,00 m u. GOK

Bohrung: KRB 08
Projekt:
Auftraggeber:  Amt lizstedt
Bohrfirma: Sachverstandingen-Ring Miicke GmbH
Verf,/ Bearb.: | Folkers/H. Dibbern
Daum: 14092022
[
1:
B 0,00 bis 0,50 m
2:
B 050bis080m |
1
3:
/1,50 M 0,80 bis 1,50 m
¥y 167
_..2
4:
W 1.50bis2,30m
| 3
5:
M 2:30bis 3,20 m
6:
4 B 3.20bis 4,00 m
7:
M 400bis4,30m |
| 5
8:
6 @ 430bisg00m |
HéhenmaBstab: 1:30

TOP 6

0,00

0,50

0,80

1,50

2,30

3,20

4,00

4,30

2208 165 Baugrunde—r_lm;l—d_ung | Standort: Segeberger St;. 18, 23866 Nahe

- M -'
el
[I\u

T . DA

_!‘;_-._:’_.

.“. 4 N

Rechtswert: 3575925

Hochwert: 5963856
Ansatzhéhe: -1,39 m 4. HBP
_Endtiefe: 6,00 m u. GOK

Ackerboden, Feinsand, humos, schluffig,
durchwurzelt, mittelsandig, trocken,
dunkelbraun bis schwarz, kalkfrei, maBig
schwer zu bohren

glazifluviatil, Feinsand, mittelsandig,
schwach grobsandig, schwach humos,

I

_ trocken, dunkelbraun, kalkfrei, méBig

. schwer zu bohren

Anmoor, Torf, schluffig, teilweise zersetzt,
schwach feucht, braun, nachdunkelnd,
kalkfrei, maRig schwer zu bohren

glazifluviatil, Mittelsand, grobsandig,
feinsandig, Holzreste, nass, grau, kalkirei,
maBig schwer zu bohren

glazifluviatil, Feinsand, nass, grau, kalkfrei,
maRig schwer zu bohren

glazifluviatil, Mittelsand, feinsandig, nass, 5
braun, kalkfrei, maBig schwer zu bohren

" glazifluviatil, Grobsand, mittelsandig,

kiesig, nass, graubraun, kalkhaltig, manig
_schwer zu bohren

&
|

Geschiebemergel, Schluff, tonig, sandig,
kiesig, steif, schwach feucht, grau,
kalkhalitig, maBig schwer zu bohren

Koordinatensystem: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3

Héhensystem:

relativer Hohenbezugspunkt

m SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
Gutenbergstraie 1 « 23611 Bad Schwartau

Telefon 04 51 /2 14 59 - Fax 04 51 /2 14 69
e-mail: info@mueckegmbh.de
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Tiefe 6,00 m u. GOK

TOP 6

‘Bohrung: KRB 09 o -
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe

Auftraggeber:  Amt Itzstedt Rechtswert: 35765984
Bohrfirma: Sachverstandingen-Ring Micke GmbH Hochwert: 5963788
Verf./Bearb.: |. Folkers / H. Dibbern Ansatzhéhe: -2,24 m 0. HBP
Datum: 14.09.2022 - - Endtiefe: 6,00 m u. GOK
0 0,00 M“. 7 Ackerboden, Feinsand, humos, schluffig,
e durchwurzelt, mittelsandig, schwach feucht,
1: .~ dunkelbraun bis schwarz, kalkfrei, maBig
m 0'00 bis 0.50 m = schwer zu bohren
uith b AR — 2 —
0,50 |5
e 3
¥ 084 KT Anmoor, Torf, schiuffig, teilweise zersetzt, -
{ : - feucht bis sehr feucht, dunkelbraun,
_ e ST nachdunkelind, kalkfrei, méBig schwer zu
LT bohren
2: -
W 0S50bis1.40m | B e
1,40 i S
ool | Anmoor, Torf, teilweise zersetzt, sehr
T feucht, braun, nachdunkelnd, kalkfrei, 4
3 - méBig schwer zu bohren '
2 7 /2,00 W 140bis200m | |=_=
2,00 7 90PN
e glazifluviatil, Mittelsand, grobsandig, kiesig,
* . e | nass, grau, kalkfrei, leicht zu bohren bis
4: ° e« maBig schwer zu bohren
W 2,00 bis 2,50 m S|
T 250 [® et —— , :
' oI ¥l glazifluviatil, Grobsand, mittelsandig,
5: b -: kiesig, nass, grau, kalkhaltig, maBig schwer 5
. o o =
W 250bis290m | |*eie|o 2ubohren
| 3 2,90 G2l -
. *|C glazifluviatil, Feinsand, mittelsandig, nass,
© . . |7 grau, kalkhaltig, maBig schwer zu bohren
[ 5
6: A ".,' y 6
W 290bis3,90m | — [N -
K 3,90 il
: : —  glazifluviatil, Feinsand, schluffig, nass,
* == O grau, kalkhaltig, maBig schwer zu bohren
7: i
W 390bis470m | [
470 [T ]
s -
Lo |- glazifluviatil, Mittelsand, feinsandig,
T PN grobsandig, sehr schwach kiesig, nass,
. °, «|— grau, kalkhaltig, m&Big schwer zu bohren
LT > 8
8: . ...o ~
s W 470bis6,00m | [ _
6,00
m SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
v
HéhenmaBstab: 1:30
Koordinatensystem: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 Gutenbergstr/aﬂe 1 g 23611 BadiSclllwanau
Hahensystem: relativer Hohenbezugspunkt Telefon 04 51/ 214 59 - Fax 0431 /2 14 69

e-mail: info@mueckegmbh.de
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Tiefe 6,00 m u. GOK

Bohrung_:

KRB 10

dgH ‘0w £9'L- syoyziesuy

Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Auftraggeber:  Amt ltzstedt Rechtswert: 3575885
Bohrfirma: Sachverstéandingen-Ring Miicke GmbH Hochwert: 5963768
Verf./Bearb.: |. Folkers/H. Dibbern Ansatzhoéhe: -1,63 m 0. HBP
Datum:  14.09.2022 - Endtiefe: 6,00 m u. GOK N
0 0,00 [ -[@#]  Auffillung Mutterboden, Feinsand,
" schluffig, humos, durchwurzelt,
1: ' Cae mittelsandig, trocken, dunkelbraun bis
W 000bis0,40m | |~ ==l schwarz, kalkfrei, maBig schwer zu bohren 2
0,40 o Auffullung, Feinsand, schiuffig,
2 I mittelsandig, schwach humos,
W 0.40 bis 0,70 m | s  durchwurzelt, schwach feucht,
3 [ **! | dunkelbraun, kalkfrei, m&Big schwer zu
@ 0,70 bis 0,80 m o [ bohren
[ 1 070 | |= == Auffiillung, Feinsand, schiuffig,
. 119 S mittelsandig, Ziegelbruchstiicke, schwach
r ‘:‘.. feucht, dunkelbraun bis rot, kalkhaltig,
| |= == | méBig schwer zu bohren a
0,80 ':‘_::‘_ =
= Anmoor, Torf, schluffig, teilweise zersetzt,
=T feucht, dunkelbraun, nachdunkelnd,
4 T kalkfrei, maBnig schwer zu bohren
P mosobis200m |  |=5a|
200 [
Ryt Anmoor, Torf, teilweise zersetzt, sehr
-_— feucht, braun, nachdunkelnd, kalkfrei,
5: RSy m&Big schwer zu bohren 4 |
./ /\2,50 M 2.00bis2,50m | =
2,50 N
B
'3
glazifluviatil, Feinsand, nass, grau, kalkfrei,
manBig schwer zu bohren
5
6: -
W 2,50 bis 3,80 m
3,80 ,
4 1 z
[ 3 .o .
a5 glazifluviatil, Feinsand, nass, grau,
© | kalkhaltig, maBnig schwer zu bohren
" 6
sl 4,00 m - 4,20 m Lage von Mittelsand,
" grobsandig, kiesig, nass, grau, kalkhaltig
4,40 m - 4,60 m Lage von Feinsand,
schluffig, nass, grau, kalkhaltig
o 7 -
W 380bis520m | B -
8: 5,20 '. -9.’ - glazifluviatil, Grobsand, kiesig, nass, grau, i
B 520bis540m | | % 's|— kalkhaitig, m&Big schwer zu bohren -
5,40 i e
%4 Geschiebemergel, Schiuff, tonig, sandig,
L s kiesig, steif, schwach feucht, grau,
g: [ % X ; kalkhaltig, maBig schwer zu bohren
|6 @ 5.40 bis 6,00 m oAy -
6,00
m SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Miicke GmbH
v
HéhenmaBstab: 1:30

Koordinatensystem: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3
Héhensystem: relativer Héhenbezugspunkt

Gutenbergstrale 1 - 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51/2 1459 - Fax 04 51 /2 1469
e-mail: info@mueckegmbh.de




TOP 6

Schichtenverzeichnis

Verfasser: |. Folkers

Seite 1 von 2
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Ansatzhéhe: 0,53 m (. HBP Bohrdatum:
Bohrung: KRB 01 neatzhone: Bios m . 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 [ 5] e
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Erganzende Bemerkung
e m Sonderprobe
unter Wasserfiihrun .
Ansatz-| €} Beschatfenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugge A N Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust rt | inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schiuffig, humos, durchwurzelt, mittelsandig, schwach B 1 0,00 -
grobsandig 0,30
b)
0,30 - -
¢) trocken d) maBig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
fy Ackerboden q) h)y )0
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach B 2 0,30 -
kiesig, schwach humos 1,80
b
1,80 )
c) trocken d) maiig schwer zu bohren  ¢e) dunkelbraun bis braun
f) glazifluviatil [s)} hy »oO
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig Grundwasserspiegel B 3 1,80 -
(2,00) 2,00
b) - gefallen bis (2,51)
2,00 ¢) weich bis steif, schwach feucht d) méaBig schwer zu bohren e)
grau
f) Geschiebelehm Q) hy )0
a) Mittelsand, feinsandig B 4 2,00 -
2,30
b)
2,30
¢) nass d) maBig schwer zu bohren e) braun
f) glazifluviatil 9) hy )0
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig B 5 2,30 -
3,00
b)
3,00
c) weich, feucht d) maBsig schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebelehm 9) hy )0
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig B 6 3,00 -
3,80
b)
3,80
c) steif, schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebelehm Q) hy )0

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Verfasser: . Folkers

Seite 2von 2

Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe

Bohrung: KRB 01

Ansatzhohe: 0,53 m 0. HBP

Bohrdatum:
14.09.22 - 14.09.22

1 2 3 4 [s5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Ergédnzende Bemerkung
wem Sonderprobe
unter Wasserflhrun .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschatfenheit e) Farbe Bohrwerkzeugge A N Tiefe
punkt | Nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust [N inm
f) Obliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Mittelsand, grobsandig, sehr schwach kiesig B 7 3,80 -
5,00
b)
5,00
¢) nass d) schwer zu bohren e) grau
f) g h o
a) Mittelsand, grobsandig, sehr schwach kiesig B 8 5,00 -
6,00
b)
6,00
c) nass d) schwer zu bohren e) braun
f) g h 0O

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis Verfasser: I. Folkers
Seite 1 von 1
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KRB 02 Ansatzhohe: 2,09 m i HBP | orroatm:
ohrung: nsaiznhone: £,29 m u. 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 |5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Erganzende Bemerkung
wm Sonderprobe
unter Wasserfithrun :
Ansatz-1©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugge A N Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust " r inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, humos, schiuffig, mittelsandig, durchwurzelt B 1 0,00 -
0,20
b)
0,30 ¢) trocken bis schwach feucht d) maRig schwer zu bohren e)
dunkelbraun bis schwarz
f) Ackerboden g) hy )0
a) Feinsand, mittelsandig, sehr schwach kiesig B 2 0,20 -
0,60
b)
0,60
c) trocken d) manig schwer zu bohren e) braun
f) glazifluviatil g) hy #0
a) Feinsand B 3 0,60 -
2,10
b)
2,10
¢) schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) helibraun
f) glazifluviatil 9) hy 1)0
a) Grobsand, kiesig, mittelsandig B 4 2,10 -
2,60
b)
2,60
c) schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) braun
f) glazifluviatil a) hy o0
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig Grundwasserspiegel |B 5 2,60 -
(4,90) 4,90
b) - gestiegen bis (2,98)
4,90 c) steif, schwach feucht d) masig schwer zu bohren e) braungrau
f) Geschiebelehm Q) hy )0
a) Mittelsand, feinsandig B 6 4,90 -
6,00
b)
6,00
¢) nass d) magig schwer zu bohren e) braun
f) glazifluviatil a) h) §0

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis Verfasser: |. Folkers
Seite 1 von 1
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
h KR Ansatzhohe: 0,28 m U. HBP Bohrdatum:
Bohrung: KRB 03 neaizhone: 9,28 m U 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 [ 5| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Ergédnzende Bemerkung
wem Sonderprobe
unter - - Wasserfiihrung .
Ansatz-| ) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, humos, schluffig, mittelsandig, durchwurzeit B 1 0,00 -
0,40
b)
040 (c)trocken  d) maBig schwer zu bohren  €) dunkelbraun bis
schwarz
f) Ackerboden q) h)y )0
a) Grobsand, mittelsandig, kiesig B 2 0,40 -
0,90
b)
0,90 c) trocken d) schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren e)
dunkelbraun bis braun
f) glazifluviatil 9) hy )0
a) Feinsand, mittelsandig B 3 0,90 -
1,20
b)
1,20 ¢) schwach feucht d) méasig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
ocker
f) glazifluviatil a) h)y )0
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig B 4 1,00 -
2,50
b)
2,50 ) weich, feucht bis sehr feucht  d) maBig schwer zu bohren  e)
braungrau
f) Geschiebelehm Q) hy )0
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig Grundwasserspiegel |B 5 2,50 -
(5,70 4,00
b) - gestiegen bis (3,42)
5,70
c) steif, schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel 9) hy i)+
B 6 4,00 -
5,70
a) Feinsand B 7 5,70 -
6,00
b)
6,00
c) nass d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil 9) hy i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung
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Schichtenverzeichnis Verfasser: |. Folkers
Seite 1 von 2
flr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Bohrdatum:
Bohrung_ KRB 04 Ansatzhdhe: 0,33 m U. HBP 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 | 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis gng Bemerkungen robe
b) Ergdnzende Bemerkung
w.m Sonderprobe
unter - - Wasserfiihrung .
Ansatz-| ) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | nr Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, humos, durchwurzelt, mittelsandig B 1 0,00 -
0,50
b)
0,50 ¢) trocken d) maBsig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
f) Ackerboden 9) hy 10
a) Feinsand, humos, mittelsandig B 2 0,50 -
0,70
b)
0,70 |¢) trocken bis schwach feucht  d) maBig schwer zu bohren &)
dunkelbraun bis braun
f} glazifluviatil 9) hy )0
a) Feinsand Grundwasserspiegel |B 3 0,70 -
(2,00) 2,00
b) - gestiegen bis (1,96)
2,00
¢) schwach feucht d) méBig schwer zu bohren &) hellbraun
f) glazifluviatil 9) hy o
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, kiesig B 4 2,00 -
2,50
b)
2,50
C) nass d) maBig schwer zu bohren €) braun
f) glazifluviatil g) h)y )0
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig B 5 2,50 -
2,90
b)
2,90 ¢) weich, feucht bis sehr feucht d) magig schwer zu bohren e)
grau
f) Geschiebelehm g) hy )0
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig B 6 2,90 -
5,20
b)
5,20 ¢) weich bis steif, schwach feucht d) leicht zu bohren bis méaBig
schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel 9) h)y i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis

Verfasser: |. Folkers

Seite 2 von 2
e flir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Bohrdatum:
: A héhe: 0, u. HBP
Bohrung: KRB 04 nsaizhohe: 0,33 m U 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 [ 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen

b) Ergdnzende Bemerkung

wem Sonderprobe

unter Wasserfiihrun "

Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeug% A N Tiefe

punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust n ' inm

f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig B 7 5,20 -
6,00

b)

6,00
¢) steif, schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel Q) hy i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis

Verfasser: |. Folkers

Seite 1 von 1
— fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KRB Ansatzhthe: 0,45 m i HBP | Dorroatm:
onrung: 05 nsaiznone: Bido mu. 14.00.22 - 14.09.22
1 2 3 4 | 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Ergdnzende Bemerkung
wm Sonderprobe
unter Wasserfihrun .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugg A N Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust rn 1 inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, humos, mittelsandig, durchwurzelt B 0,00 -
0,50
b)
0,50 c) trocken d) maBig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
f) Ackerboden g) h)y )0
a) Feinsand, humos B 2 0,50 -
0,70
b)
0,70
c) trocken d) méaBig schwer zu bohren e) braun bis dunkelbraun
f} glazifluviatil g) hy )0
a) Feinsand, mittelsandig, vereinzelt kiesig, grobsandig Grundwasserspiegel |B 3 0,70 -
(2,30) 2,30
b) - gestiegen bis (2,12)
2,30 |c) trocken bis schwach feucht  d) méBig schwer zu bohren  e)
hellbraun bis hellgrau
f) glazifluviatil Q) hy 0
a) Feinsand, schluffig B 4 2,30 -
3,50
b)
3,50
C) nass d) méagig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil 9) h) )0
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig B 5 3,50 -
6,00
b)
6,00
¢) steif, schwach feucht d) manig schwer zu bohren  e) grau
f) Geschiebemergel 9) hy iy+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung
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Schichtenverzeichnis Verfasser: I. Folkers
Seite 1 von 1
AAAAA = fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KRB A hihe: -0.24 m 0. HBP Bohrdatum:
ohrung: 06 neatzhohe: -0,24 m u. 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 | 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis gung Bemerkungen
b) Ergédnzende Bemerkung
W m Sonderprobe
unter Wasserfiihrun .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugge A N Tiefe
punkt | hach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust N inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, humos, schiuffig, mittelsandig, durchwurzelt B 1 0,00 -
0,50
b)
0,50 ¢) trocken bis schwach feucht d) méaBig schwer zu bohren e)
dunkelbraun bis schwarz
f) Ackerboden 9) h)y )0
a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, vereinzelt kiesig Grundwasserspiegel |B 2 0,50 -
(2,50) 2,50
b) - gefallen bis (2,62)
2,50 |¢) trocken bis schwach feucht  d) maBig schwer zu bohren )
hellbraun
f) glazifluviatil g) hy )0
a) Grobsand, kiesig, mittelsandig B 3 2,50 -
2,80
b)
2,80
c) nass d) maBsig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil 9) hy o0
a) Schiuff, tonig, sandig, kiesig B 4 2,80 -
4,50
b)
6,00
c) steif, schwach feucht d) méBig schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel Q) hy i)+
B 5 4,50 -
6,00

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung
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Schichtenverzeichnis Verfasser: 1. Folkers
Seite 1 von 2
oo fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KRB 07 Ansatzhohe: 0,19 m i HBP | o aatm:
ohrung: 0 nsaizhone: 0,19 m d. 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 [5] e
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Ergédnzende Bemerkung
wm Sonderprobe
unter Wasserfiihrun .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugg Art | Nr '!'lefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig, humos, mittelsandig, durchwurzelt B 1 0,00 -
0,40
b)
0,40 C) trocken d) maRig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
f) Ackerboden 9) h) )0
a) Feinsand, humos B 2 0,40 -
0,60
b)
0,60
c) trocken d) maBig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis grau
f) glazifluviatil Q) hy )0
a) Feinsand Grundwasserspiegel B 3 0,60 -
(2,00) 2,00
b) - gefallen bis (2,01)
2,00 ¢) schwach feucht bis feucht d) méBig schwer zu bohren €)
hellgrau
f) glazifluviatil g) hy )0
a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig B 4 2,00 -
2,50
b)
2,50
C) nass d) magig schwer zu bohren e) braun
f) glazifluviatil a) hy )0
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig B 5 2,50 -
4,70
b)
4,70 ¢y weich bis steif, schwach feucht  d) maBig schwer zu bohren &)
grau
f) Geschiebemergel Q) hy i)+
a) Feinsand B 6 4,70 -
5,40
b)
5,40
c) nass d) méaBig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil 9) hy i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis

Verfasser: I. Folkers

Seite 2von 2
= fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KRB 07 Ansatzhohe: -0,19 m 6. HBP | oot
ohrung: nsaizhone: 5,19 m g 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 [5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Ergédnzende Bemerkung
wem Sonderprobe
unter Wasserfiithrun "
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschatfenheit e) Farbe Bohrwerkzeugge A Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust | N inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig B 7 5,40 -
6,00
b)
6,00
c) steif, schwach feucht d) masig schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel h) i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis Verfasser: |. Folkers
Seite 1 von 2
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KR Ansatzhdhe: -1,39 m 0. HBP Bohrdatum:
ohrung: KRB 08 nsalzhone: 1,99 m . 14.00.22 - 14.09.22
1 2 3 4 [5]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis gung Bemerkungen €
b) Ergdnzende Bemerkung
wm Sonderprobe
unter Wasserfiihrun .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugge A N Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust rt i1 inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, humos, schluffig, durchwurzelt, mittelsandig B 1 0,00 -
0,50
b)
0,50 c) trocken d) méBig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
f) Ackerboden ) h) )0
a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach humos B 2 0,50 -
0,80
b)
0,80
c) trocken d) méBig schwer zu bohren e) dunkelbraun
f) glazifluviatil 9) hy )0
a) Torf, schiuffig Grundwasserspiegel {B 3 0,80 -
(1,50) 1,50
b) - gefallen bis (1,67)
1,50 |¢) schwach feucht  d) m&Rig schwer zu bohren ) braun,
nachdunkelnd
f) Anmoor a) hy )0
a) Mittelsand, grobsandig, feinsandig B 4 1,50 -
2,30
b) Holzreste
2,30
c) nass d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil g) hy )0
a) Feinsand 8 5 2,30 -
3,20
b)
3,20
¢) nass d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil 9) h)y §0
a) Mittelsand, feinsandig B 6 3,20 -
4,00
b)
4,00
c) nass d) mafig schwer zu bohren e) braun
f) glazifluviatil g) hy )0

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Verfasser: |. Folkers
Seite 2 von 2

Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe

Bohrung: KRB 08

Ansatzhohe: -1,39 m (. HBP

Bohrdatum:
14.09.22 - 14.09.22

1 2 3 4 [ 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Ergéanzende Bemerkung
wem Sonderprobe
unter Wasserfithrun .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugge A N Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust n 1 inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Grobsand, mittelsandig, kiesig B 7 4,00 -
4,30
b)
4,30
c) nass d) maBig schwer zu bohren ) graubraun
f) glazifluviatil 9) hy i)+
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig B 8 4,30 -
6,00
b)
6,00
¢) steif, schwach feucht d) mé&Big schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel 9) hy i+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung
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Schichtenverzeichnis Verfasser: | Folkers
Seite 1 von 2
flir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KRB 09 Ansatzhohe: 2,24 m 0. HBP | Doroatm:
ohrung: nealzhone: 2.4 m . 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 [ 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
i und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Erganzende Bemerkung
wem Sonderprobe
unter Wasserfiihrun .
Ansatz-|©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugg. A N Tiefe
punkt | Mach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust N inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppeli) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, humos, schluffig, durchwurzelt, mittelsandig B 1 0,00 -
0,50
b)
0,50 ¢) schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
fy Ackerboden g) hy i}0
a) Torf, schluffig B 2 0,50 -
1,40
b)
1,40 |¢) feucht bis sehr feucht  d) maBig schwer zu bohren )
dunkelbraun, nachdunkelnd
fy Anmoor g) h)y )0
a) Torf Grundwasserspiegel |B 3 1,40 -
(2,00) 2,00
b) - gestiegen bis (0,84)
2,00 c) sehr feucht d) maBig schwer zu bohren e) braun,
nachdunkelnd
f) Anmoor Q) h) )0
a) Mittelsand, grobsandig, kiesig B 4 2,00 -
2,50
b)
2,50
c) nass d) leicht zu bohren bis maig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil 9) hy )0
a) Grobsand, mittelsandig, kiesig B 5 2,50 -
2,90
b)
2,90
c) nass d) masig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil g) hy i)+
a) Feinsand, mittelsandig B 6 2,90 -
3,90
b)
3,90
C) nass d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil Q) hy i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung




TOP 6

Schichtenverzeichnis

Verfasser: |. Folkers

Seite 2 von 2
flr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh KRB 09 Ansatzhthe: -2,24 m 6. HBP | oroatm:
ohrung: 0 neaizhone: -&,e4m . 14.09.22 - 14.09.22
1 2 3 4 (5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
b) Ergdnzende Bemerkung
wem Sonderprobe
unter Wasserfiithrun "
Ansatz-| ¢} Beschatfenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeug?e A Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust | N inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schluffig B 7 3,90 -
4,70
b)
4,70
C) nass d) maBsig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil g) hy i)+
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, sehr schwach kiesig B 8 4,70 -
6,00
b)
6,00
¢) nass d) méansig schwer zu bohren €) grau
f) glazifluviatil g) hy i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung
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Schichtenverzeichnis Verfasser: I. Folkers
Seite 1 von 2
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Boh Ansatzhohe: -1,63 m i HBP | orroam:
ohrung: KRB 10 nsatznone: -1esm u. 14.00.22 - 14.09.22
1 2 3 4 15| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis gung Bemerkungen !
b) Ergénzende Bemerkung
wem Sonderprobe
unter - - Wasserfiihrung .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr '!'lefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand, schiuffig, humos, durchwurzelt, mittelsandig B 1 0,00 -
0,40
b)
0,40 c) trocken d) méaBig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
f) Aufflillung Mutterboden a) hy )0
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig, schwach humos, durchwurzeit B 2 0,40 -
0,70
b)
0,70
¢) schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) dunkelbraun
f) Auffillung g) hy §)0
a) Feinsand, schluffig, mittelsandig B 3 0,70 -
0,80
b) Ziegelbruchstiicke
0,80 ¢) schwach feucht d) masig schwer zu bohren e) dunkelbraun bis
rot
f) Auffullung Q) hy i)+
a) Torf, schluffig B 4 0,80 -
2,00
b)
2,00 c) feucht d) mafig schwer zu bohren e) dunkelbraun,
nachdunkelnd
f) Anmoor 9) hy )0
a) Torf Grundwasserspiegel |B 5 2,00 -
(2,50) 2,50
b) - gestiegen bis (1,19)
2,50 c) sehr feucht d) méBig schwer zu bohren e) braun,
nachdunkelnd
f) Anmoor g) h) )0
a) Feinsand B 6 2,50 -
3,80
b)
3,80
c) nass d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil g) h)y )0

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung
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Schichtenverzeichnis

Verfasser: |. Folkers

Seite 2 von 2
T fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Projekt: 2208 105 Baugrunderkundung | Standort: Segeberger Str. 16, 23866 Nahe
Bohrdatum:
: A héhe: -1
Bohrung: KRB 10 nsaiznohe: 1,63 m 0. HBP | 4 49,22 - 14.00.22
1 2 3 4 [s5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Prob
Bis gung Bemerkungen en
b) Erganzende Bemerkung
wm Sonderprobe
unter Wasserfiihrun .
Ansatz-| €) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeugg A N Tiefe
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust rn |l inm
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe|i) Kalk- Sonstiges
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand B 7 3,80 -
5,20
b)
5,20
C) nass d) magig schwer zu bohren €) grau
f) glazifluviatil g) h)y i)+
a) Grobsand, kiesig B 8 5,20 -
5,40
b)
5,40
c) nass d) masig schwer zu bohren e) grau
f) glazifluviatil 9) hy i)+
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig B 9 5,40 -
6,00
b)
6,00
c) steif, schwach feucht d) maBig schwer zu bohren e) grau
f) Geschiebemergel g) hy i)+

Projekt Nr.: 2208 105 Baugrunderkundung
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AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage Datum: 14.10.2024

NA/2024/0493 Status: offentlich
Abteilung: Bau und Planung

Sachbearbeiter/in: Ramona Toppa
Aktenzeichen:

Gemeindevertretung Nahe

Beratung und ggf. Beschlussempfehlung uiber die Festlegung des Standortes
der Flache der geplanten Dirt-Bike Anlage im Plangebiet des
Bebauungsplanes Nr. 28 Teilbereich 1 "Ehemaliger Birkenhof, 6stlich der
Segeberger StraBe, nordlich Kronskamp, siudlich des Grenzweges" der
Gemeinde Nahe

Sitzungstermin Beratungsfolge Zustandigkeit
04.11.2024 Bau- und Planungsausschuss der Gemeindevertretung der

Gemeinde Nahe Vorberatung

Sachverhalt:

Die genaue Festlegung des Standortes der Flache der geplanten Dirt-Bike Anlage im
Plangebiet kann aufgrund der Ergebnisse des Entwasserungskonzeptes erfolgen. Dies ist
notwendig um die Planzeichnung dahingehend zu konkretisieren und von Herrn Hartmann
von der Kreisplanung mit einarbeiten zu lassen, bevor ein Entwurfs- und
Veroffentlichungsbeschluss durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe gefasst
werden kann.

Beschlussvorschlaq:
Der Standort der Dirt-Bike Anlage soll,

a. wie in der Anlage dargestellt, festgelegt werden.
oder

b. wie folgt verlegt und somit festgelegt werden:

Finanzielle Auswirkungen:

|:| Haushaltsmittel stehen zur Verfliigung
|:| Nachfinanzierung erforderlich
\:l Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fordermittel
Fordermittel geprift

\:l Fordermitteltopf vorhanden

|:\ Antral_g_itlellung m%ch?

Ja Nein

Anlagen:
Entwurfsidee Dirt-Bike Anlage
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